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כתב ויתור
זכויות יוצרים 2021 © כל הזכויות שמורות לגלקון כפר בלום, 1215000 ישראל. )להלן: "גלקון"(. כל הזכויות שמורות. 

המידע המצורף למסמך זה מכיל נתונים מוגבלים, חסויים, קנייניים וסודיים, המיועדים לשימוש על ידי מהנדסים ו/או טכנאים 
מורשים של "גלקון" בלבד. אם אינכם מהנדסים או טכנאים מוסמכים של "גלקון", אינכם רשאים לבצע כל פעולה בהסתמך על 

מסמך זה, למעט אם הותר אחרת בכתב על ידי "גלקון". אם קיבלתם קובץ זה בטעות, אנא הודיעו על כך מיד לגלקון כפר בלום, 
 .info@galcon.com 1215000 ישראל, בכתובת

תוכנו של מסמך זה, לרבות, בין היתר, כל המידע והחומרים, התמונות, האיורים, הנתונים, השרטוטים, השמות וכל חומר אחר 
המופיע במסמך זה הם רכושה הבלעדי של "גלקון", לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם הן רשומות ובין אם לאו, וכל הידע 

הכלול בהן או המגולם בהן. "גלקון" רשאית לשנות, להסיר או לעדכן את התוכן ללא הודעה נוספת. אינכם רשאים לשכפל, 
להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, למכור או להשתתף בכל מכירה או לנצל בכל דרך שהיא, באופן מלא חלקי, כל חלק 

ממסמך זה או מתוכנו.

"גלקון" עשתה כל מאמץ כדי להבטיח שמסמך זה יהיה מדויק; "גלקון" מתנערת מאחריות לכל אי-דיוקים או השמטות שייתכן 
שנפלו במסמך. "גלקון" אינה מתחייבת לעדכן או לשמור על עדכניות או עכשוויות המידע במסמך זה, ושומרת לעצמה את הזכות 

לבצע שיפורים, שינויים ו/או עדכונים במסמך זה ו/או במוצרים המתוארים במסמך זה בכל עת, מבלי למסור כל הודעה על כך.

"גלקון" מניחה שכל המשתמשים מבינים את הסיכונים הכרוכים בקובץ זה ו/או בחומרים המצורפים לו. מסמך זה מסופק בתום 
לב ואינו מיועד להטיל חובה כלשהי על "גלקון". על אף שנעשה כל מאמץ כדי להבטיח שהמידע במדריך זה יהיה מדויק ומלא, אנו 

נודה לכם אם תוכלו להביא לידיעת "גלקון" שגיאות או השמטות כלשהן או להתייעץ עם מומחי "גלקון" או עם נציגיה המוסמכים 
אם יש לכם שאלות כלשהן.

"גלקון" מניחה כי כל המשתמשים מבינים כי מוצרי "גלקון" מסופקים כפי שהם וכי "גלקון" אינה מבטיחה כי המוצרים יהיו חפים 
מתקלות או מליקויים. מוצרי "גלקון" פועלים בסביבה המושפעת, בין היתר, מגורמים כגון מזג אוויר, מחלות צמחים ועוד, שאינם 

תלויים בביצועי המוצרים. לאור זאת, ברור ומובן למשתמש כי "גלקון" אינה יכולה להבטיח את כמות ו/או איכות תפוקות היבולים 
של המשתמש. "גלקון" לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או היעדר תקופות, תשואות, רווחים צפויים וכו'.

"גלקון" לא תישא בכל אחריות לעלויות, ישירות או עקיפות, לרבות אובדן הכנסה, אובדן רווחים ו/או מוניטין, תביעות משפטיות ו/או 
נזקים מכל סוג שהוא לרבות כל נזק, תאונה, נזק לציוד או נזקי גוף הנובעים ו/או הקשורים לכל אחד מאלה:

המוצר לא הותקן כהלכה ו/או לא נשמר תוך מילוי קפדני אחר הוראות התחזוקה הייעודיות שלו ו/או הכלולות בכל מדריכי  	.1
התקנה ותפעול אחרים המסופקים על ידי "גלקון" עבור המוצר ו/או התקנות ו/או הקודים הרלוונטיים;

תיקונים שבוצעו במוצרים על ידי אנשים שאינם מורשים על ידי "גלקון". 	.2

תחזוקה או תיקונים באמצעות חלקים או רכיבים שאינם אלה שצוינו על ידי "גלקון" ובמצבם המקורי. 	.3

תפעול המוצרים בדרכים שאינן נוהלי התפעול המתוארים במדריכים המסופקים על ידי "גלקון", או הנובעים מאי-מילוי אחר  	.4
הערות האזהרה והאזהרות שבמדריך המוצר.

אחסון לא תקין, תנאי מקום עבודה ותנאי סביבה שאינם תואמים את האמור במדריך המוצר. 	.5

שריפות, רעידות אדמה, שיטפונות, ברקים, אסונות טבע או כוח עליון. 	.6

"גלקון" אינה מתחייבת ומתנערת בזאת מכל אחריות, במפורש או מכללא, לכך שהמוצר יפעל כראוי בסביבות וביישומים שאינם 
תואמים למטרת התכנון המקורית שלו, ואינה מספקת כל הצהרה או התחייבות, בין אם במפורש או מכללא, ביחס לאיכות, 

לביצועים, לסחירות או להתאמה לכל מטרה מסוימת אחרת.

למעט האמור במסמך זה וככל שהדבר מותרת על פי כל דין, "גלקון" לא תישא באחריות או חבות לנזק או אובדן ישיר, מיוחד, 
מקרי או תוצאתי הנובע מכל הפרה של האמור לעיל או על פי כל תיאוריה משפטית אחרת.

מסמך זה אינו מחליף כל שרטוט, נוהל או מידע מוסמך שסופק על ידי "גלקון" ביחס ללקוח, אתר או פרויקט ספציפי. 

כל הזכויות שמורות.	

www.galcon.com 04-6900200 :'גלקון כפר בלום, 1215000 ישראל; טל

http://info@galcon.com
http://www.galcon.com
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מבוא ומידע כללי א.	
מסמך זה הוא מדריך תפעול ותחזוקה מקיף למערכת הענן GSI PRO של גלקון.

בקר ה-GSI PRO הוא בקר השקיה והדשיה מלא, המספק יכולות בקרה ייחודיות מכל מקום, בכל עת, בדיוק ובפשטות. 

בקר ה-GSI PRO זמין בתצורות הבאות:

• 	GSI-PRO AC – 24VAC 50/60Hz

• GSI-PRO DC – סוללות ליתיום	

• GSI-PRO DC – לוח סולארי עם סוללות נטענות	

ה-GSI PRO Cloud היא מערכת בקרה מרכזית דו-כיוונית מבוססת ענן, המאפשרת למפעיליה שליטה ובקרה מרחוק עבור בקרי 
ה-GSI PRO שלהם.

משתמשי GSI PRO יכולים לתפעל ולנטר את המערכת באמצעות הממשקים הבאים:

• אתר אינטרנט ידידותי למשתמש, מבוסס ענן )https://gsi.galcon-smart.com( שניתן לגשת אליו מדפדפן אינטרנט במחשב 	
שולחני, בטאבלט או בטלפון חכם.

• 	 Apple App-ו Google Play שניתן לרכוש ולהתקין בחנויות האפליקציות ))Galcon GSI (2020( – אפליקציה לטלפון חכם
.Store

• פאנל LCD ומקלדת בהתקנה מקומית, הממוקמים מאחורי הדלת החיצונית של בקר ה-GSI PRO ומשמשים רק לפעולות 	
ומידע בסיסיים )בהתאם לאיור שלהלן(. במדבקה בצד הפנימי של הדלת מוסברים נוהלי התפעול של פאנל ה-LCD ויומן 

רישום התקלות המקומי. אנו ממליצים להשתמש בפאנל המקומי בשעת חירום או לצורך תפעול לא סדיר בלבד.

• הבקר יכול לפעול כ"יחידה עצמאית" ללא חיבור לאינטרנט.	

   

מדריך זה מתאר את מסכי אתר האינטרנט GSI PRO Cloud והוא מספק למשתמשים הוראות מפורטות לקביעת התצורה, 
תפעול, ניטור ותחזוקה.

:GSI PRO התרשים בעמוד הבא מתאר את פריסת מערכת

https://gsi.galcon-smart.com
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עד 24 זמני התחלה 
לכל תוכנית השקיה

תפעול של עד 24 מגופים + מגוף 
ראשי אחד.

24VAC ננעל או DC אספקת כוח

כניסות אנלוגיות 
לחיישנים

 עד 5 כניסות אנלוגיות
.0-10VDC 4-20 אוmA

תאימות לכל סוג חיישן - לחץ, 
טמפרטורה, מתח וכו’.

 3 כניסות חופשיות לבחירה
בין אנלוגי לדיגיטלי.

טבלת כניסות תנאי 
להתקנה קלה

אפשרויות מתקדמות לשילוב 
תנאים לוגיים בתוכניות השקיה.

מגוף ראשי

מסנן
ראש 2

חקלאות חממה

התחלה

כן

לא
סוף

שליטה מוחלטת
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ניהול השקיה והדשיה
יכולות שליטה מלאה בהשקיה והדשיה מכל מקום, 

בכל זמן, בדיוק ובפשטות.
שליטה בשני 
ראשי השקיה

שליטה מלאה בשני ראשי 
השקיה, כולל מדי מים, 

הדשיה, שטיפת מסננים 
בכל ראש השקיה.

מבוסס ענן
ניטור ובקרה ברמת 
היחידה או הפרויקט.

מכל מקום, בכל זמן, דרך 
האפליקציה או במחשב 

שולחני.

שטיפת מסננים
מודול בקרה ייעודי לבקרה 

אוטומטית של מערך מסננים.

 8 תוכניות הדשיה עם
pH-ו EC בקרת

 שליטה מלאה במכונת ההדשיה
 Galcon Fertijet. 3 ערוצי דישון + ערוץ

 חומצה אחד, עם בקרת EC/pH מלאה
במעגל סגור.

 או עד 3 דשנים מקומיים לכל
ראש השקיה.

מד מים

דשן מגוף ראשי

ראש 1
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המרכיבים העיקריים של מערכת GSI PRO Cloud הם:

• בקר ה-GSI PRO – לב המערכת, האחראי לביצוע כל ההשקיות.	

• 	.GSI PRO-כניסות ויציאות מקומיות – כניסות ויציאות מקומיות של בקר ה

• 	.)RF( בקר יחידות מרוחקות – שלוחה מרוחקת חד-כיוונית של ממשקי הקלט/פלט של הבקר הפועלת בתדר רדיו

• חיישנים חכמים מבוססי ענן – חיישנים מרוחקים המעבירים נתונים למערכת.	

• 	.GSI PRO-הדשיה חכמה – מכונות דישון הנשלטות על ידי בקר ה

• 	.GSI PRO-מערכות סינון – נשלטות על ידי בקר ה

• 	 ,)RTU( ליחידות המסוף המרוחק GSI PRO-מערכות תקשורת – מערכות תקשורת שונות המחברות את בקר ה 
לחיישנים החכמים ולשרתי GSI PRO Cloud )מידע נוסף מופיע בפסקה הבאה(.

•  אתר האינטרנט GSI PRO – שרתי ענן בהיררכיה הגבוהה ביותר של המערכת, המספקים למשתמש יכולת שליטה	
ובקרה במערכת כולה ממחשבים שולחניים, מכשירי טאבלט וטלפונים חכמים.

• בקרה על שני ראשי השקיה, כמתואר בעמוד הקודם.	

• מערכת תנאים לוגיים, כמתואר בעמוד הקודם.  	

מערכת ה-GSI PRO עושה שימוש בשיטות התקשורת הבאות: 

•  תקשורת סלולרית – מבוססת כרטיס Data SIM המותקן בתוך הבקר ומאפשר תקשורת באמצעות מודם 	
.GSI PRO 4 לענןG-3 וG בטכנולוגיות

• 	 .RJ-45 באמצעות נתב אינטרנט מקומי, דרך יציאת )LAN( תקשורת ברשת מקומית

בטיחות לפני הכול ב.	
 מבלי לגרוע ובנוסף לתנאי האחריות המוגבלת ותנאי השירות של גלקון, השולטים באופן מלא בשימוש במוצרי גלקון
)לרבות במערכת/מוצרי GSI PRO(, הוראות הבטיחות הבאות יחולו על השימוש במערכת/מוצרי GSI PRO של גלקון.

הוראות בטיחות כלליות:

לפני התקנה, תפעול, תחזוקה או כל סוג אחר של פעולה המבוצעת במערכת GSI PRO, יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות, 
ההתקנה והתפעול.

• התקנה, תפעול או תחזוקה של מערכת GSI PRO ייעשו רק על ידי עובדים, טכנאים, חשמלאים ו/או קבלנים מוסמכים, תוך 	
שימוש בשיטות הנדסיות נאותות בלבד ועמידה בכל הוראות הבטיחות המקובלות על מנת למזער סיכון ו/או סכנה לעובדים, 

לציבור או לרכוש שבסביבה, בהתאם לכל התקנים המקומיים הרלוונטיים.

• מוצרי GSI PRO פועלים במערכות חקלאיות גדולות; חיוני שמתכנני המערכת, המתקינים והמפעילים ימלאו אחר כל הוראות 	
הבטיחות והתקנים הרלוונטיים.  

• יש להשתמש במערכת רק למטרה המיועדת שלה, כפי שתוכננה על ידי גלקון כפר בלום, ישראל 1215000, כל שימוש שגוי 	
 במערכת עלול לגרום לנזק בלתי-רצוי ועלול להשפיע על כיסוי האחריות שלכם. אנא היוועצו בגלקון לפני כל שימוש אחר 

בציוד זה.   

• אין לבצע כל שינוי בציוד ללא מתן הודעה מראש ובכתב על ידי היצרן או על ידי נציגו, מטעם היצרן.	

• יש להשתמש רק בכלים וציוד תקניים ומתאימים המופעלים על ידי מפעילים מוסמכים בעת התקנה, תפעול ותחזוקה של 	
.GSI PRO מערכת

בטיחות בהובלה ובטיפול:

• משלוח והובלה של רכיבי מערכת GSI PRO חייבים להיעשות באופן בטוח ויציב ובהתאם לתקנים ולתקנות הרלוונטיים.	

• לצורך הובלה, הרמה והתקנה של רכיבי מערכת GSI PRO, יש להשתמש רק בציוד הרמה מאושר המופעל על ידי עובדים 	
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וקבלנים מורשים.   

• האחסון צריך להיות בארגזים, האריזות והמארזים ששימשו למשלוח המקורי. האחסון לפני התקנת המערכת צריך להיות 	
מנותק מהקרקע, באזור נקי, יבש ומקורה.

• לפני ההתקנה, יש לוודא באופן חזותי כי רכיבי המערכת לא נפגעו במהלך המשלוח לאתר ההתקנה.	

• אין להשאיר את הציוד מורם כאשר אין צורך בכך. יש להימנע מעבודה מתחת לציוד מורם.	

• בטיחות במהלך ההתקנה:	

• יש להתקין את מערכת GSI PRO בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות שסופקו יחד עם המערכת על ידי גלקון, ובהתאם 	
לתיאור המופיע במדריך זה.

• בכל אתרי ההתקנה, יש לוודא שלמשתמשים יש נראות טובה וגישה נוחה ולוודא שציוד העבודה וציוד העזר שנעשה בהם 	
שימוש תואמים לתקנים המקומיים הרלוונטיים. 

• החיווט החשמלי יתבצע על ידי חשמלאי מורשה בלבד, תוך שימוש ברכיבים תקניים ומאושרים בלבד.	

• 	.GSI PRO יש להתקין מפסק אוטומטי ראשי בסמוך ללוח של

• יש לבצע את התקנת המערכת באופן שימנע התזת מים ישירות על הרכיבים והלוחות החשמליים והאלקטרוניים.	

• בטיחות במהלך ההקמה והתפעול:	

• 	.GSI PRO יש לקרוא בעיון את הוראות התפעול לפני כל ניסיון לתפעל את מערכת

• על מנת ליהנות מביצועים מיטביים ומתפעול חלק של המערכת, חיוני לבצע את נוהלי האתחול וההפעלה הראשונה בדיוק 	
כפי שמתואר במדריך זה.

• במקרים שבהם נדרש הליך הקמה רשמי, הדבר ייעשה על ידי טכנאי מורשה של גלקון או מומחה מוסמך, לפני הפעלת 	
המערכת בפעם הראשונה.

• לעולם אין להשתמש במערכת למטרה אחרת מלבד מטרתה המקורית.	

בטיחות במהלך תחזוקה:

• פעולות שירות מערכת GSI PRO ייעשו רק על ידי אנשים המוסמכים לעבודה מסוג זה.	

• יש לנתק את המערכת מאספקת החשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה כלשהן או תפעול לא סדיר.	

•  יש להימנע מהתזת מים ודליפת מים כדי למזער את הסיכון להחלקה, התחשמלות או נזק לגוף ולרכוש, שעלול	
להיגרם מלחות.

• לפני חזרה לתפעול רגיל, יש למלא אחר ההוראות להפעלה ראשונית המפורטות במדריך למשתמש.	

פילוסופיית הבקרה ג.	
פרק זה מובא כאן להרחבת הידע של המשתמש על פילוסופיית הבקרה העומדת מאחורי מערכת ה-GSI PRO. בפרק זה 

מתוארים הרכיבים הלוגיים העיקריים של המערכת, יחד עם תפקידו של כל רכיב ויחסיו עם יתר רכיבי המערכת.

בממד הפיזי, מערכת ה-GSI PRO מורכבת מהאלמנטים הבאים: מיקרו-מעבדים, כרטיסי PCS, )קלט/פלט(, כרטיסי תקשורת, 
ספקי כוח ואלמנטים דומים אחרים. יש לעיין בתיעוד ההתקנה המסופק על ידי גלקון לקבלת מידע נוסף על רכיבים פיזיים אלה.

הרשימה הבאה מתארת את רכיבי התוכנה של GSI PRO ואת המשימות המוקצות להם:

שימו לב כי רכיבי המערכת מאורגנים בסדר היררכי, למשל, למשתמש עשויים להיות מספר פרויקטים ולפרויקט עשויים להיות 
מספר בקרים. 

המשתמש:

זוהי ישות התוכנה המייצגת את האדם השולט במערכת. המערכת מזהה מספר סוגים של משתמשים, כאשר לכל אחד מהם 
הרשאה שונה לביצוע משימות בתוך המערכת. משתמשים טיפוסיים עשויים להיות: משתמש צופה בפרויקט, משתמש פרויקט, 
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מנהל פרויקט, מנהל פרויקטים מרובים, מנהל ייצור, תשלום.

פרויקט:

 .GSI פרויקט הוא ישות תוכנה המקבצת יחד מספר בקרים, שעשויים להיות סוגים שונים של בקרי

יחידה:

זוהי ישות התוכנה המייצגת בקר GSI PRO ספציפי המותקן בתוך פרויקט. ישות התוכנה של היחידה שולטת בהפעלת בקר 
 .GSI PRO-ה

מרכיבי הבקרה:

השקיה

מקטע בקרת ההשקיה של בקר GSI PRO כולל את ישויות החומרה/תוכנה הבאות: 

• מגוף – ישות תוכנה זו מייצגת מגוף פיזי בעולם האמיתי, אשר פעולתו נשלטת על ידי מערכת GSI PRO. תוכנת המגוף כוללת 	
את הפרמטרים הנדרשים למערכת לצורך תפעול המגוף, למשל מד המים המשמש למדידת המים המשמשים את המגוף, קצב 

הזרימה של המגוף, האזור המושקה על ידי המגוף, הגידול ופרמטרים אחרים מסוג זה. 

• מגוף משותף – ניתן להגדיר מגוף גם כמגוף משותף, שישמש כישות משנית של מגוף השקיה שנפתח ונסגר ביחד עם מגוף 	
ההשקיה הייעודי שלו.

• ראש השקיה – זהו הצינור הפיזי הבודד בעולם האמיתי, המשמש להשקיה והדשיה של מגופים ספציפיים. ישות התוכנה של 	
ראש ההשקיה ב-GSI PRO שולטת באספקת המים והדשן של המערכת, תוך התחשבות במבנה המערכת, על מנת למנוע 

תקלות בהדשיה. תוכנת ראש ההשקיה כוללת את הפרמטרים הנדרשים למערכת להפעלת הרכיבים הפיזיים של ראש 
ההשקיה, והיא אחראית על סדר הפתיחה והסגירה של מגופי ההשקיה. 

• מגוף ראשי – ישות תוכנה זו שולטת במגוף ראשי המותקן בנקודת הכניסה של ראש השקיה ושולטת בזרימת המים לתוכו. 	

• מד מים – ישות תוכנה זו קוראת את מדי המים בעולם האמיתי ומעבירה קריאות אלה לרכיבים אחרים של המערכת )כגון 	
המגופים(. בנוסף, המערכת מתעדת את קצב הזרימה של מדי המים ומציגה את הקריאה לניתוח נוסף וליצירת תרשימים. 

•  תוכניות ושיטות השקיה – תוכניות ההשקיה הן הליבה של פעולת מערכת ה-GSI PRO. כל ראש השקיה יכול להפעיל עד 	
8 תוכניות השקיה, וכל תוכנית השקיה יכולה לשלוט ברצף של עד 24 מגופי השקיה, הנפתחים בזה אחר זה. תוכנית 

 ההשקיה שולטת בלוח הזמנים של התפעול ובכמות המים והדשן המוזרמים במגופים: 
תזמון התוכנית כולל פרמטרים כגון שיטות תזמון, שעת התחלה, מרווח בימים, תזמון השקיה לפי ימות השבוע, מספר 

מחזורים ליום ושעת סיום. מקטע התזמון כולל גם פרמטרים השולטים בתנאים לקביעת מחזורי ההשקיה הבאים.  כמתואר 
בסעיף הדישון, מקטע הדישון של תוכנית ההשקיה מאפשר למשתמש לבחור את שיטת הדישון עבור התוכנית )באמצעות 

משאבת דשן מקומית או מרכז דישון(, כמות הדשן, הזרמת המים לפני הדישון ואחריו ופרמטרים אחרים מסוג זה. 

הדשיה
• משאבת דשן – ישות תוכנה זו שולטת במזרק דשן בעולם האמיתי )דיגיטלי או אנלוגי( המוקצה למרכז דישון ספציפי ופועל 	

תחתיו. 

• מרכז דישון – מרכז דישון הוא גוף תוכנה השולט על עד 4 מזרקי דשן המקובצים יחד כדי ליישם שילוב ייחודי של דשנים דרך 	
ראש השקיה ספציפי. המערכת יכולה לשלוט על עד 2 מרכזי דישון, אחד לכל ראש השקיה. עבור כל מרכז דישון ומשאבות 

משויכות, המשתמש יכול להגדיר את כל פרמטרי התפעול וההגבלה הדרושים לתפעול ההדשיה של תוכניות ההשקיה. 
ניתן לתפעל מרכזי דישון במספר שיטות הדשיה, כולל תפעול על פי הרמות הנדרשות של קריאות רמת הולכה חשמלית 

)EC( וחיישני ערך הגבה )pH(. מרכז הדישון מיישם דשנים לתוכניות דישון. המשתמש יכול להגדיר את הפרמטרים הנדרשים 
להקצאה ולקביעת תצורה של הזרקת הדשנים לשימוש באותה תוכנית השקיה. בזאת נכללים פרמטרים כגון מספר משאבת 

הדשן הפיזית, יחידות הדישון, כמות הדשן, הזרמת מים לפני ואחרי הדישון. 
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•  תוכניות דישון – הפעלת מרכזי הדישון ומשאבות הדישות מתבצעת על ידי תוכניות הדישון. לכל ראש השקיה יש עד	
10 תוכניות הדשיה זמינות. עבור כל תוכנית דישון, המשתמש מגדיר את שיטת ההדשיה הנדרשת, מספר המשאבות, הכמות 
)לפי נפח או זמן(, רמות ה-EC וה-pH, וכל שאר הפרמטרים הנדרשים להפעלת תוכנית הדישון.  כדי שתוכניות הדישון יפעלו, 

יש להקצות אותן לתוכניות השקיה.

סינון
• מערכת סינון – ישות תוכנה זו שולטת במערכת הסינון בעולם האמיתי המסננת את המים הגולמיים של מערכת ההשקיה. 	

תחת התוכנה המרכזית של מערכת הסינון, המשתמש יכול להגדיר את מספר המסננים המשתתפים בתוכנית הסינון, כמו גם 
את הפרמטרים של השטיפה לאחור של התוכנית, כגון תזמונים, זמני המתנה, מפסק לחץ הפרשי, מצבי תקלה וכו'. מערכת 

GSI PRO שולטת ביחידות סינון שבהן ניתן להקצות כל יחידה כזו לראש השקיה ספציפי. פעולת מערכת הסינון נעשית 
באמצעות תוכניות השטיפה.

• תוכניות שטיפה – הפעלת המסננים נשלטת על ידי תוכניות שטיפה המוקצות לראשי ההשקיה. המשתמש מגדיר את 	
פרמטרי התפעול הנדרשים של תוכניות השטיפה, כגון זמן השטיפה, זמן ההמתנה בין המסננים, מספר מגופי הסינון וכל שאר 

הפרמטרים הנדרשים להפעלת תוכניות שטיפה. 

אלמנטים כלליים
בקר ה-GSI PRO כולל את ישויות החומרה/התוכנה הכלליות הבאות: 

• חיישנים – אלה רכיבי התוכנה שמקבלים קריאות מחיישנים פיזיים בעולם האמיתי ושולטים בפעולות המערכת בהתאם. אלה 	
עשויים לכלול חיישני מטאורולוגיה כגון טמפרטורה, לחות, קרינה, מהירות הרוח, כיוון הרוח ומד גשם, המשפיעים על פעולת 

ההשקיה בהתאם לתנאים שנקבעו במערכת. המערכת גם מתעדת את קריאות החיישנים לצורך ניתוח נוסף ויצירת תרשימים.

• תנאים לוגיים – תכונות אלה של מערכת GSI PRO מאפשרות למשתמש להגדיר תנאי "מה אם" למערכת. כל תנאי כזה יכול 	
לנטר פרמטר ספציפי באחד מבקרי המערכת, שברגע שהוא משתנה ללוגיקה או לערך מספרי מוגדרים מראש, המערכת 

מבצעת פעולה מוגדרת מראש באחד הבקרים שלה או מנפיקה הודעה מוגדרת מראש למשתמשים. 

• כניסות תנאי – אלה כניסות של המערכת שניתן להגדיר לביצוע משימות מיוחדות לאחר הפעלתן, משימות כגון השהיית 	
תוכנית השקיה, סיום תוכנית פועלת, שליחת הודעה להתראה, פתיחת יציאה וכל משימה אחרת מסוג זה. חלק מכניסות 

התנאי מוגדרות כמדי מים או דשן. עבור יחידה הפועלת בזרם חילופין )AC( מספר הכניסות המרבי הוא 7, ואילו עבור יחידה 
הפועלת בזרם ישר )DC( מספר הכניסות המרבי הוא 5. שמות כניסות התנאי הם: CS, FS, WS, RS, D1, D2, D3, עם זאת 

שמות אלה אינם בעלי משמעות עבור סוג המכשיר המחובר בפועל לכניסות.  

• יציאות עזר – יציאות אלו ניתנות להקצאה לרכיבי עזר כגון תאורה, דלתות, מאווררים וכו'. בהתאם להגדרתן, ניתן לפתוח 	
ולסגור יציאות אלה בזמנים ספציפיים.

• התראות – מערכת GSI PRO כוללת תכונות ליצירת התראות. למערכת יש ממשק התראות מיוחד המופעל על פי הגדרת 	
משתמש. באופן כללי, ההגדרות מגדירות מה ינוטר, מתי ינוטר ולמי המערכת שולחת הודעת ב"דחיפה" או בדואר האלקטרוני.

החומרה – הבקר ד.	
הבקרים של GSI PRO מוכרים ומבוססים בתעשיית החקלאות והגננות ברחבי העולם. GSI PRO היא התוספת האחרונה למערכת 

הבקרה והפיקוד המרכזית של גלקון. 

תכונות המערכת:

• אתר אינטרנט מבוסס ענן, ידידותי למשתמש, ומקלדת וצג מקומיים לביצוע פעולות בסיסיות.	

• 	.LAN או תקשורת ברשת SIM מודם סלולרי מבוסס כרטיס

• חיישנים אנלוגיים שאוספים ומציגים נתונים שמורים.	

• עד 24 יציאות )+ יציאה ראשית( ו-7 כניסות תנאי, כולל מד מים בודד במהירות גבוהה.	
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נוריות המעגלים המודפסים:

 יחידות המעגלים המודפסים של מערכות GSI PRO ב-DC ו-AC יש כוללות 2 נוריות LED אדומות. 

 נורית מס' 7

• כאשר יחידת ה-GSI PRO מקבלת לראשונה זרם חשמלי, נורית מס' 7 מהבהבת במהירות במשך כ-10 שניות ומפסיקה כאשר 	
תוכנת הבקרה של היחידה מופעלת בהצלחה וצג ה-LCD מואר.

• בזמן תהליך עדכון התוכנה, נורית מס' 7 מהבהבת לאט )מאירה למשך 5 שניות וכבויה למשך 5 שניות(.	

•  בזמן פעולה סדירה של יחידת ה-GSI PRO, נורית מס' 7 מאירה בקביעות.   	
נורית מס' 8 שמורה לטכנאי גלקון.

• מחברים ודולגים )ג'מפרים(:	

• בצד העליון של תמונות המעגל המודפס שלעיל ישנם שקעי מחבר מיוחדים, המשתמשים בכבל ובמתאם מיוחדים, המחברים 	
את היחידה למחשב אישי. הטכנאים של גלקון יכולים להגדיר תכונות ספציפיות של היחידה.

• הדולגים במעגל המודפס משמשים להגדרת תכונות ספציפיות של היחידה. הרשימה הבאה מתארת את הגדרות ברירת 	
המחדל של הדולגים.  

• על המעגל המודפס של הבקר יש 8 שקעי דולגים; 7 הדולגים הבאים צריכים להישאר מחוברים כתצורת ברירת המחדל של 	
המעגל המודפס: 

JP1 	o 	

JP2 	o 	

JP3 	 o 	

JP6 	o 	

JP9 	o 	

JP11 	o 	

 JP58 	o 	
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GSI כניסות אנלוגיות בבקרי

Pro חומרה חדשה, רק בגרסת – GSI DC

A1 – אנלוגית קבועה. ניתן להשתמש בדולג כדי לעבור בין 0-10V ובין 4-20mA )דולג מגושר 4-20( )דולג לא מגושר 0-10(

A2 – אנלוגית קבועה. ניתן להשתמש בדולג כדי לעבור בין 0-10V ובין 4-20mA )דולג מגושר 4-20( )דולג לא מגושר 0-10(

A3 – אנלוגית קבועה. ניתן להשתמש בדולג כדי לעבור בין 0-10V ובין 4-20mA )דולג מגושר 4-20( )דולג לא מגושר 0-10(

ניתן להפעיל במשותף עד שני חיישנים מסוג 4-20mA ישירות מהבקר )אם נדרשים שלושה חיישנים, יש לספק מתח חיצוני 
לשלישי(.

• ה-GSI יכולה לקרוא עד שלושה חיישני 0-10V. אספקת הכוח של החיישנים צריכה להיות חיצונית.	

DA/1 – דיגיטלית בלבד

DA/2 – דיגיטלית בלבד

Pro-חומרה חדשה, רק בגרסת ה – GSI AC

A1 – אנלוגית קבועה. ניתן להשתמש בדולג כדי לעבור בין 0-10V ובין 4-20mA )דולג מגושר 4-20( )דולג לא מגושר 0-10(

A2 – אנלוגית קבועה. ניתן להשתמש בדולג כדי לעבור בין 0-10V ובין 4-20mA )דולג מגושר 4-20( )דולג לא מגושר 0-10(

 DA/2, DA/3 ניתן לבחור בתצורה אנלוגית או דיגיטלית דרך התוכנה. מוגדרת יחד עם - DA/1

 DA/1, DA/3 ניתן לבחור בתצורה אנלוגית או דיגיטלית דרך התוכנה. מוגדרת יחד עם – DA/2

 DA/2, DA/1 ניתן לבחור בתצורה אנלוגית או דיגיטלית דרך התוכנה. מוגדרת יחד עם – DA/3

• 	)DA/1 – DA/2 – DA/3( בחירת סוג התפעול חלה על כל 3 האפשרויות יחד. לא ניתן להפריד

• 	0-10V-כל שלושת סוגי החיישנים חייבים להיות ב

GSI PRO Center ה.	

:GSI PRO Center-גישה ל ה.1.	
באמצעות דפדפן האינטרנט, יש לנווט לכתובת ה-URL הבאה:

https://gsi.galcon-smart.com/#/login

יופיע המסך הבא:

https://gsi.galcon-smart.com/#/login
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GSI PRO AC – סכימת חיבור כניסה/יציאה כללית

SIM חריץ לכרטיס

לתושבת סוללת הגיבוי

 220VAC נשלף לשנאי פנימי
פנימה / 24VAC החוצה

C פירושו "משותף", הוא סוגר מעגל 
24vac עבור כל יציאת

M-24
כל היציאות הנותרות לסינון מגופי 

השקיה או יציאת עזר

יציאה טורית

כל מגעי C מחוברים זה 
לזה, הם סוגרים מעגל 

24Vac – 50Hz לכל
יציאה

 24VAC 50Hz יציאת
500mA מקסימום

on inrush

4-20mA או 0-10V חיישן אנלוגי 
אקטיבי או פסיבי 2 או 3 חוטים

כניסות D/A1 – D/A2 – D/A3 אם 
לא בשימוש ככניסות דיגיטליות, ניתן 

להמיר לאנלוגיות לנוחות משופרת

Legenda

חיישן מגע דיגיטלי יבש 
או מונה
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GSI PRO AC – סכימת חיבור כניסה/יציאה כללית

Cfs – Fs 
מונה חומצה

Crs – Rs 
עצירה כללית

 Cws – Ws מים
קו ראשי של המונה

 Ccs – Cs מים
כניסת תנאי

0-10V 4-20 אוmA 
 חיישן הארקה מעגל סגור

VDC aux 24 
במקרה של חיישן פסיבי

כניסה אנלוגית
כניסה אנלוגית

כניסות דיגיטליות או 
אנלוגיות

להגדרות APN חברו כבל 
מיוחד והורידו את הכלי 

cityconfig מהאתר 
galconag.com

נעילה סטנדרטית 
של כרטיס 

ה-SIM עם קוד 
PIN פתוחה

 4 תאים
1.5Vdc
AA סוג

 שנאי פנימי
220vac-50Hz-ל

מומלץ שימוש במערכת 
אל-פסק

כל מגעי C מחוברים זה 
לזה, הם סוגרים מעגל 

24Vac – 50Hz לכל
יציאה
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כדי להתחבר ל-GSI PRO Center, יש להזין שם משתמש וסיסמה; ניתן לקבל את שם המשתמש והסיסמה ממשווק גלקון שלכם.

כל המשתמשים חייבים להיות מורשים על ידי מחלקת השיווק של גלקון. 

הגישה למסכים, להגדרת רכיבי המערכת ולתפעול המערכת תלויה ברמת ההרשאה של המשתמש; גלקון יכולה להעניק 
למשתמשי הקצה של לקוחותיה את סוגי רמות המשתמש הבאים:

• תשלום – חשבון אדמיניסטרטיבי – יכול רק לשלם עבור רכישת בקרים.	

• משתמש צופה בפרויקט – יכול רק לצפות במסכי הפרויקט ואינו יכול לשנות דבר.	

• משתמש פרויקט – זהו התפקיד הנפוץ ביותר; משתמש זה יכול לראות ולשנות את רוב הפרמטרים במסכי הפרויקט.	

• מנהל פרויקט – משתמש זה יכול לראות ולשנות את כל הפרמטרים במסכי הפרויקט.	

•  מנהל פרויקטים מרובים – משתמש זה יכול לראות ולשנות את כל הפרמטרים בכל מסכי הפרויקטים הייעודיים שלו.	
מכיוון שהשימוש במערכת GSI PRO דורש רישיון מתאים, חשוב להבין את ההערות הבאות:

• עם הכניסה הראשונה למערכת GSI PRO, כל המשתמשים החדשים מתבקשים לקרוא ולאשר את מסמך "תנאי השימוש", 	
המוצג במסך המערכת הראשון של GSI PRO. אנא קראו מסמך זה ואשרו אותו על ידי לחיצה על הלחצן המתאים שבסופו.

• המשתמש יכול להתחבר למערכת ה-GSI PRO מאפליקציית GSI PRO בטלפון החכם או במכשיר הטאבלט, בזמן שהוא כבר 	
מחובר מהמחשב השולחני שלו.
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:GSI PRO Center תיאור ממשק המשתמש של ה.2.	
לאחר אישור שם המשתמש והסיסמה על ידי המערכת וכניסת המשתמש למערכת, מופיע המסך הבא:

הערה: עבור התיאור הבא, יש לעיין במספרים המופיעים בתמונה לעיל.

מסך זה הוא מסך הבית של המערכת; הוא מספק למשתמש את תכונות הניטור החשובות ביותר של המערכת, כך שבכניסה 
למערכת ניתן לראות את הסטטוס הנוכחי של המערכת כולה. 

עם הכניסה למערכת, מופיע על המסך חלון קטן )כרטיס( לכל יחידת GSI של הפרויקטים שאליהם המשתמש הנוכחי יכול לגשת; 
הכרטיס מציג את המצב הנוכחי של היחידה ומשמש כנקודת הכניסה למסכי התוכנית, הסטטוס והניטור הספציפיים של היחידה.

השורה העליונה של המסך:

שורה קבועה זו מופיעה בכל מסכי המערכת, והיא מאפשרת למשתמש לנווט בין החלקים העיקריים של המערכת.

בצד שמאל של שורה זו )1(, תיבת בחירה מציגה את שם הפרויקט הנוכחי ומאפשרת למשתמש: 

• לנווט ישירות לפרויקט ספציפי המופיע ברשימה הנפתחת של התיבה.	

באמצע השורה העליונה ברמת הפרויקט מופיעות 6 לשוניות עיקריות )2(:

• בית – זהו מסך הבית המופיע בעת הכניסה למערכת, ובכל פעם שהוא נבחר על ידי המשתמש.	

• דוחות – נקודת הכניסה לסעיף דוחות המערכת.	

• התראות – נקודת הכניסה למסכי ההתראות האחרונות והיסטוריית ההתראות של המערכת. מציג את המספר הכולל של 	
ההתראות ש"טרם אושרו" שנרשמו בפרויקט הנוכחי.

• השקיה – נקודת הכניסה לסטטוס ההשקיה הנוכחי וההיסטורי של המערכת כולה. 	

• מאקרו – נקודת הכניסה למסכי המאקרו של המערכת המסכמים את הסטטוס והפעולות של היחידות, התוכניות והמגופים 	
של המערכת במסכים בודדים.

• תשלום – נקודת הכניסה לסטטוס התשלום של משתמשי המערכת הנוכחית ולביצוע תשלומים.  	
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בצד ימין של המסך )3( מופיעים סמל בחירת השפה, שם המשתמש המחובר וסמל הודעות המערכת. 

• המשתמש רשאי לבחור את שפת ממשק המשתמש הנדרשת מתוך הרשימה הנפתחת, והשפה משתנה באופן מיידי.	

• לחיצה על שם המשתמש מאפשרת למשתמש להתנתק מהמערכת או לגשת למסך פרטי הפרופיל שלו.	

:GSI-לשונית הבית של מסך ה

עם הכניסה למערכת או בכל פעם שלשונית הבית נבחרת ממסך כלשהו ב-GSI, מופיע המסך הבא:

הערה: עבור התיאור הבא, יש לעיין במספרים המופיעים בתמונה לעיל.

מסך זה הוא מסך הבית של המערכת; הוא מציג את הסטטוס הנוכחי של הפרויקט ומשמש כנקודת הכניסה למסכים של כל 
יחידה ספציפית בתוך הפרויקט.

השורה העליונה במסך זה מציגה את האלמנטים הבאים:

בפינה השמאלית העליונה מופיע שם הפרויקט )1(.

באמצע השורה העליונה )2(, המערכת מציגה את צבירת המים של העונה והחודש הנוכחי עבור הפרויקט כולו.

בפינה השמאלית העליונה של המסך )3(, חמישה סמלים עגולים משמשים כנקודות הכניסה ללשוניות מסך הבית הבאות:

• כרטיסים – לחצו על סמל זה כדי להציג את מסך הבית עם כל כרטיסי היחידה של הפרויקט הנוכחי )ר" תמונה לעיל(.	

• רשימה – לחצו על סמל זה כדי להציג את מסך הבית עם טבלה המפרטת את היחידות של פרויקט זה ואת פרמטרי הסטטוס 	
המפורטים שלהם. 

• גרפים – לחצו על סמל זה כדי להציג את מסך הבית עם סיכום נתונים שונים של הפרויקט בתרשימים מוגדרים מראש. 	

• לוח זמנים – לחצו על סמל זה כדי להציג את מסך הבית עם תרשים גאנט של לוח זמני ההשקיה של הפרויקט.	

• מפה – לחצו על סמל זה כדי להציג את יחידות הפרויקט במפה בתוך מסך הבית.   	

    

בפינה השמאלית העליונה של המסך, תחת שם הפרויקט, המערכת מציגה את אפשרויות הפעולה הבאות )4(:

• סטטוס תפעול המערכת הראשית – "המערכת פועלת", או "המערכת כבויה" עבור כל היחידות בפרויקט.	
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• גורם מים – אפשרות לשינוי כמות המים המתוכננת עבור יחידה ספציפית או עבור כל יחידות הפרויקט, באחוזים )שימושי 	
לשינויים עונתיים או זמניים בתנאי מזג האוויר(.

• טען מחדש – לחצו על סמל זה כדי לטעון מחדש את המסך.	

• לפי הצורך, הסמל "הורדת גרסה חדשה" מופיע משמאל לסמל "טעינה מחדש", כך שהמשתמש יכול לעדכן את המערכת 	
לגרסה החדשה ביותר שלה.  

בפינה השמאלית העליונה של המסך, מתחת לסמלי התפעול מופיעה תיבת חיפוש )5(; באמצעות תיבה זו יכול המשתמש לחפש 
יחידה ספציפית בתוך הפרויקט.

בחלק האמצעי של המסך )6(, המערכת מציגה את הכרטיסים של היחידות השונות בפרויקט.

הכרטיסים במסך הבית:

כאשר לשונית הכרטיסים של מסך הבית מוצגת, המערכת מציגה כרטיס עבור כל יחידה בפרויקט:

הכרטיס מציג את הפרמטרים הבאים:
• שם היחידה )בפינה השמאלית העליונה של הכרטיס(.	

• מספר הודעות ההתראה שלא נקראו )בפינה השמאלית העליונה של הכרטיס(.	

• הסטטוס הנוכחי של היחידה )בסמל ובטקסט( – בצד שמאל של הכרטיס: "פעיל", "לא פעיל".	

• גורם המים הנוכחי של היחידה )באחוזים, בצד השמאלי התחתון של הכרטיס(.	

• סטטוס דרישת התייחסות )אם קיים( )בצד הימני העליון של הכרטיס(.	

• ראש ההשקיה/דישון הנוכחי והסמל התואם לו )בצד ימין של הכרטיס(.	

• סוג יחידת ה-GSI )בצד הימני התחתון של הכרטיס(.	

• סמל גשם – ההשקיה מושהית עקב אות שמתקבל מחיישן הגשם.	

• סיכוי לגשם – היחידה מושהית בשל אחוז הסיכוי לגשם, המתקבל מתחנת מזג האוויר; המשתמש יכול להגדיר את סף אחוזי 	
 הסיכוי שמעליו נכנסת היחידה להשהיה בשל הסיכוי הגבוה לגשם.
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צבע כותרת הכרטיס מתאר את סטטוס התקשורת של היחידה; ירוק – היחידה מחוברת, אפור – היחידה מנותקת, שקוף – 
 היחידה מוגדרת למצב לא מקוון )מנותק(. 

מצב הסוללה של היחידה מוצג על הכרטיס לפי צבע סמל הסוללה; כתום – רמת הסוללה נמוכה, אדום – רמת הסוללה קריטית.
כאשר רישיון השימוש במערכת של המשתמש הנוכחי עומד לפוג, השורה התחתונה של הכרטיס מציגה הודעה "נדרש תשלום" 

 בצבע כתום המציגה את תאריך התפוגה הצפוי ואת לחצן "חידוש". כשתוקף הרישיון פג, ההודעה הופכת לאדומה.

בלחיצה על כרטיס היחידה, המערכת עוברת למסך הראשי של אותה יחידה:
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:GSI PRO-מסך הסטטוס של יחידת ה

הערה: עבור התיאור הבא, יש לעיין במספרים המופיעים בתמונה לעיל.
מסך זה הוא המסך הראשי של יחידת GSI PRO בתוך פרויקט, להלן תיאור של האלמנטים המוצגים במסך זה:

בפינה השמאלית העליונה של המסך )1( המערכת מציגה:

• שם הפרויקט ואחריו שם היחידה הנוכחית.	

• מתחת לשם הפרויקט מופיעים סמלי התפעול הבאים:	

סטטוס תפעול היחידה – יחידה פעילה, או יחידה לא פעילה. 	o

גורם המים – אפשרות לשינוי כמות המים המתוכננת עבור מגופי ההשקיה של היחידה כולה באחוזים  	o 
)שימושי לשינויים עונתיים או זמניים בתנאי מזג האוויר(.

טעינה מחדש – לחצו על סמל זה כדי לרענן את המסך. 	o

באמצע השורה העליונה של המסך )2( המערכת מציגה את:

• צבירת המים של היחידה בעונה ובחודש הנוכחי; שימו לב שיחידת המידה של הצבירה )מ"ק, ליטר וכו'( תואמת להגדרה 	
במסכי תצורת המערכת.

• מספר ההודעות שלא נקראו.	

בצד ימין של השורה העליונה )3(, המערכת מציגה את תחזית מזג האוויר: סמל מזג האוויר, השעה והתאריך יחד עם אפשרות 
לעבור לתחזית לימים הקרובים, טמפרטורה, לחות והסיכוי לגשם באחוזים.

השורה שמתחת לשורה העליונה של המסך מציגה את האלמנטים הבאים:

• בצד שמאל של שורה זו, המערכת מציגה את סמל פרטי ההשקיה הבאה )4(. בעת מעבר עם הסמן מעל סמל זה מוצגת 	
שעת ההשקיה הבאה של שני ראשי ההשקיה.

• באמצע שורה זו, המערכת מציגה את נקודות הכניסה לחמש הלשוניות של המסך הראשי של היחידה )5(:	

הלשונית "סטטוס נוכחי" – ר' תמונה לעיל. 	o

הלשונית "תוכניות" – תפריט נפתח לכניסה למסכי תוכניות ההשקיה, תוכניות הדישון ותוכנית השטיפה של היחידה  	o
הנוכחית.
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הלשונית "הגדרות" – תפריט נפתח לכניסה למסכי הגדרות היחידה, הגדרות ההתראות והגדרות המגופים של היחידה  	o
הנוכחית.

דוחות – נקודת כניסה ללשונית הדוחות של יחידה זו. 	o

יומני רישום – תפריט נפתח לכניסה ליומני ההשקיה, יומני ההתראות, יומני רישום כלליים ויומני החיישנים של יחידה זו. 	o

.GSI PRO-ב Sentek Pro נקודת כניסה לממשק – Sentek 	o

• בצד ימין של שורה זו, המערכת מציגה מספר סמלים לציון סטטוס )6(. בעת מעבר עם הסמן מעל כל אחד מהסמלים הללו, 	
המערכת מציגה את סטטוס הסמל בחלון טקסט צף.  בין היתר, שורה זו כוללת סמלים כגון:

סמל דרישת התייחסות. 	o

סמל מצב החיבור. 	o

מצב הסוללה. 	o

קריאות בזמן האמת של חיישנים 1-5. 	o

קריאות חיישן 2. 	o

סטטוס התנאים הלוגיים 	o

קריאה בזמן אמת של עד 7 כניסות חומרה: 	o

חיישן תנאי 	

FS – חיישן דשן 	

WS – חיישן מים 	

RS – חיישן גשם 	

* AD1 – כניסה אנלוגית/דיגיטלית פנויה 	

* AD2 – כניסה אנלוגית/דיגיטלית פנויה 	

* AD3 – כניסה אנלוגית/דיגיטלית פנויה 	

* עבור יחידות הפועלות בזרם חילופין – AC – AD1, 2, 3 יכולות להיות אנלוגיות או דיגיטליות

* עבור יחידות DC – DC – AD1 – דיגיטליות בלבד. AD2, 3 – אנלוגית בלבד

• באזור האמצעי של המסך )7(, המערכת מציגה את שני ראשי ההשקיה של היחידה. מימין לשם ראש ההשקיה, המערכת 	
מציגה את צבירת המים היומית של ראש השקיה זה. לחיצה על סמל הצבירה היומית תביא לפתיחת חלון צף עם צבירת 

המים והדשן היומית של ראש השקיה זה.

עבור כל ראש השקיה, המערכת מציגה פריסה של אלמנטים בתיבות קטנות; התיבה של כל אלמנט מציגה את הסטטוס של 
אלמנט פיזי יחיד, למשל מגוף ראשי, מגוף השקיה, מרכז דישון, משאבת דשן, מסנן וכו'. 

כל תיבת אלמנט כזו ניתנת לחלוקה לעד 3 חלקים:

באמצע התיבה מוצג סטטוס האלמנט בטקסט, בצבע ובסמל. 	o

בשורה העליונה של התיבה מופיע שם האלמנט; לחיצה על שם האלמנט מביאה לפתיחת מסך ההגדרות של האלמנט. 	o

בשורה התחתונה של התיבה )בעיקר עבור מגופים( מופיעה אפשרות להפעלה או עצירה ידנית של פעולת מגוף זה.    	o

• מעל שרטוט פריסת האלמנטים, המערכת מציגה סמלי פעולה המאפשרים למשתמש לבצע את הפעולות הבאות:	

להשהות את פעולת ראש ההשקיה )לזמן מוגבל או ללא הגבלה(, להשהות את ההדשיה ולבצע בדיקת מגופים. 	o

1 – השהיה מוגבלת בזמן; המשתמש יכול להגדיר את משך זמן השהיית היחידה. 	o

2 – השהיה – השהיה קבועה! )עד לשחרור האופציה(. 	o

3 – השהיית הדישון – השהיה קבועה! )עד לשחרור האופציה(. 	o
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יחידת GSI PRO – התחלה מהירה ו.	
 GSI PRO תרשים הזרימה הבא מציג את סדר הפעולות הדרושות שיש לבצע לצורך הגדרה והפעלה של תוכנית השקיה ביחידת

חדשה.

 לפני הגדרת תוכנית השקיה, יש לעבור למסך הסטטוס של היחידה הראשית ]עמוד 20[ ולבדוק את הפריטים הבאים:

• היחידה פעילה – יש לבדוק את מצב המתג הירוק שבפינה השמאלית העליונה של המסך.	

• היחידה מחוברת – יש לבדוק את סמל האנטנה הכחולה בצד ימין של השורה העליונה של מסך הסטטוס.	

• ערך גורם המים תקין – יש לבדוק את סמל גורם המים בצד שמאל של השורה העליונה של המסך.	

• מקור אספקת הכוח תקין בהתאם לסוג היחידה )AC או DC( – יש לבדוק את סמל הסוללה בצד ימין של השורה העליונה של 	
המסך.

• יש לבדוק את סמל ההתראה בצד ימין של השורה העליונה של המסך ולוודא שאין כל התראה המונעת את הפעלת תוכנית 	
ההשקיה.

יש לוודא גם כן שמדי המים והדשן מחוברים פיזית.

להגדרת תוכנית השקיה, יש לבצע את השלבים הבאים לפי הסדר: 

הגדרות -< הגדרות יחידה -< כללי -< הגדרות כלליות ]עמוד 56[. 	.1

הגדרות -< הגדרות מגוף -< הגדרת יציאת ראש השקיה ]עמוד 74[.  	.2
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הגדרות -< הגדרות יחידה -< הגדרות השקיה -< ראש השקיית מים ]עמוד 61[. 	.3

הגדרות -< הגדרות יחידה -< הגדרות השקיה -< מד מים ]עמוד 75[. 	.4

הגדרות -< הגדרות יחידה -< הגדרות דישון -< מרכז דישון ]עמוד 76[. 	.5

הגדרות -< הגדרות יחידה -< הגדרות דישון -< הגדרות דשן ]עמוד 76[. 	.6

הגדרות -< הגדרות מגוף ]עמוד 128[. 	.7

תוכניות -< תוכניות דישון -< בחרו תוכנית דישון והגדירו אותה ]עמוד 58[. 	.8

תוכניות -< תוכניות השקיה -< בחרו תוכנית והגדירו אותה ]עמוד 52[. 	.8

תוכניות -< תוכניות השקיה -< הקצאת תוכנית דישון ]עמוד 59[. 	.10

סטטוס נוכחי -< יש לוודא מבחינה חזותית שהמערכת מתוכננת כראוי ]עמוד 23[. 	.11

סטטוס נוכחי -< הרצת בדיקה ]עמוד 86[. 	.12

GSI PRO ניטור ותפעול של ז.	

ניטור: ז.1.	
ניטור פעולת מערכת GSI PRO על ידי המשתמש יכול להיעשות באמצעות מספר מסכים שמספקת המערכת.

עם הכניסה למערכת מוצג מסך הפרויקטים הראשי )ר' פרק ה.2. במסמך זה(, כאשר המשתמש בוחר יחידה, המערכת מציגה את 
המסך הראשי של היחידה, שבין יתר התכונות כגון תוכניות, או הגדרות, מאפשר למשתמש לנטר את פעולת היחידה. 

ניטור פעולת היחידה יכול להיעשות באמצעות תכונות המערכת הבאות:

• סמלי הסטטוס בצד ימין של סרגל התפריט הראשי	

• סמלי הסטטוס בצד שמאל של סרגל התפריט הראשי	

• תיבות הסטטוס של המגופים במסך הסטטוס הנוכחי )כל הסוגים האפשריים כגון מגופי השקיה, דשנים, מסננים וכו'( 	

• לחצן הצבירה היומית בצד ימין של שורת הכותרת של ראש ההשקיה.	

סמלי ציון הסטטוס בצד ימין של סרגל התפריטים:

כל אחד מהסמלים בשורת הסטטוסים מופיע רק כאשר הסטטוס שהוא מייצג קיים כמפורט בפסקאות הבאות: 

הערות חשובות: 
• 	.GSI PRO-סדר הופעת הסמלים בשורת הסמלים תלוי בסטטוס הנוכחי בזמן אמת של יחידת ה

• הופעת הסמלים תלויה בקצב הרענון של מערכת התקשורת, ולכן במקרים מסוימים ניתן לצפות לזמן המתנה של מספר 	
שניות בין מצב היחידה האמיתי בשטח לבין מראה הסמל על המסך.

 סמל האות – סמל זה מציג את מצב התקשורת בין היחידה לשרת:

• הסמל כחול – יש תקשורת בין היחידה לשרת. 	

• הסמל אדום – אין תקשורת בין היחידה לשרת.	

סמל הסוללה – סמל זה מציג את מצב הסוללה ויכול להיות בצבע אדום, כתום או ירוק; במעבר עם סמן העכבר מעל 
סמל הסוללה תופיע רמת מתח הסוללה הנוכחית. סמל זה מופיע עבור יחידות DC ו-AC, אולם עבור יחידת AC ניתן 

להגדיר האם נעשה שימוש בסוללת גיבוי עבור היחידה במסך הגדרות המערכת, כך שאם היא אינה קיימת, סמל מצב הסוללה 
אינו מופיע. 

• צבע אדום מציין רמת סוללה קריטית )פעולת יחידת DC מושהית כאשר הסטטוס אדום(.	

• צבע כתום מציין מצב התראה של הסוללה.	
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• צבע ירוק מציין רמה מספקת של הסוללה. 	

שימו לב שקצב הרענון של סטטוס הסוללה מוגדר במסך הגדרות המערכת; אם מחזור נתוני הסוללה מוגדר לאפס במסך הגדרות 
המערכת, סמל מצב הסוללה יופיע רק כאשר מצב הסוללה משתנה.

סמל ההשהיה – סמל זה מופיע כאשר היחידה נמצאת במצב השהיה. מצב זה פירושו שתוכניות לא יבוצעו והפעלת 
המגופים אינה אפשרית. כניסה למצב זה יכולה להתרחש מהסיבות הבאות: 

• רמת הסוללה קריטית, כך שכל יציאות היחידה נסגרו ותפעול המערכת הופסק. 	

• בשל פקודה ידנית.	

• במהלך עדכון קושחה. במקרה זה, אחוז עדכון הקושחה מופיע לצד סמל זה. 	

• במקרה של דליפת דשן.	

•  במקרה של התראת טעינת קבל.	

סמלי החיישנים – סמלים אלה מציגים את סטטוס החיישנים המוגדרים ביחידה; מעבר עם סמן העכבר מעל 
סמל חיישן מציג את סטטוס החיישן הנוכחי ואת ערך קריאת החיישן הנוכחי. בשורת הסטטוסים עשויים להופיע 

עד 5 סמלי חיישנים )5 ליחידת AC ו-3 ליחידת DC(. הסטטוסים האפשריים שיכולים להופיע עבור סמל מצב 
החיישן הם: 

• הגדרת סוג – שגיאה בהגדרת החיישן, הגדרת ההגבלה – הערך המינימלי גדול או שווה לערך המרבי.	

• חריגת חיישן – הקריאה הנוכחית של החיישן חורגת מערך המקסימום או המינימום ביותר מ-20% )הערך השגוי מוצג, אך 	
היחידה אינה יכולה לפעול בהתאם(.

• פעיל – פעולת החיישן תקינה. 	

• התראת קריאת חיישן נמוכה – קריאת החיישן נמוכה מהרמה שהגדיר המשתמש לקבלת התראה.  	

• התראת קריאת חיישן גבוהה – קריאת החיישן גבוהה מהרמה שהגדיר המשתמש לקבלת התראה. 	

סמל התנאים הלוגיים – סמל זה מציג את סטטוס התנאים הלוגיים המוגדרים של היחידה; מעבר עם סמן העכבר 
מעל סמל חיישן מציג טבלה קטנה שבה כל שורה מכילה את מספר התנאי הלוגי, השם, הערך )1 או 0 עבור אלמנטים 

דיגיטליים כגון כניסות או מגופים, ומספר עבור קצב ספיקת מים וחיישנים(, וסטטוס התנאי הלוגי המציג את אחת 
מהאפשרויות הבאות:

• כבוי – סטטוס התנאי הלוגי כבוי.	

• מופעל – סטטוס התנאי הלוגי מופעל.	

• לא פעיל – התנאי הלוגי נמצא מחוץ לטווח הזמן התפעולי שלו. 	

• שגיאת הגדרת אלמנט – הגדרה שגויה של האלמנט המשמש את התנאי הלוגי. האפשרויות הן:	

בחירת ערך אנלוגי לאלמנט בדיד.  	o

בחירת ערך בדיד עבור אלמנט אנלוגי. 	o

• שגיאת הגדרת אלמנט משני – במקרה שהתנאי הלוגי הראשי קשור לתנאים לוגיים משניים אחרים, סטטוס זה מופיע כאשר 	
מתרחשת שגיאת אלמנט באחד מהתנאי הלוגי המשניים. שימו לב שבמקרה כזה התנאי הלוגי התקול בשרשרת מציג את 

סיבת הכשל, בעוד שהתנאי הלוגי הראשי מציג "שגיאת הגדרת אלמנט משני".

• הגדרת התזמון נכשלה – יש שגיאה בהגדרת טווח הזמן של התנאי הלוגי.	

• שגיאת הגדרת סוג האלמנט – סוג האלמנט שנבחר עבור התנאי הלוגי במסך ההגדרה שלו אינו תקין.  	

• שגיאת תנאי אנלוגי – ערך ההתחלה או ערך הסיום של תנאי לוגי אנלוגי אינם נכונים, כגון:	

כאשר קיים ערך התחלה אך ערך הסיום הוא אפס. 	o

כאשר עבור התנאי הלוגי "מעל" ערך העצירה גדול מערך ההתחלה.  	o

כאשר עבור התנאי הלוגי "מתחת" ערך העצירה קטן מערך ההתחלה.   	o
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סמלי כניסות התנאי – סמלים אלה מציגים את הסטטוס של כניסות התנאי הבדידות הקיימות של היחידה. עבור 
 )DC( מספר הכניסות המרבי הוא 7, ואילו עבור יחידה הפועלת בזרם ישר )AC( יחידה הפועלת בזרם חילופין

מספר הכניסות המרבי הוא 5. שמות כניסות התנאי הם: CS, FS, WS, RS, D1, D2, D3, עם זאת שמות אלה אינם 
בעלי משמעות עבור סוג המכשיר המחובר בפועל לכניסות. הערה: כל אחד מהסמלים האלה מופיע רק כאשר הכניסה נמצאת 

במצב "פעיל" ‏)1( שלה, ולכן, למשל במקרה של מד מים המחובר לכניסת חומרת ה-CS, הסמל יופיע על המסך רק כאשר יש פולס 
המגיע ממד המים. 

סמל ההתראות – כאשר יש התראות פעילות ביחידה, סמל זה מציג רשימה של ההתראות הפעילות; מעבר עם סמן 
העכבר מעל הסמל מציג רשימה המכילה את ההתראות. בסוף הרשימה יש לחצן המאפשר למשתמש "לבטל את כל 

ההתראות" או "לבטל את כל ההתראות ולהמשיך בתוכנית ההשקיה שהופסקה". סוג הלחצן תלוי בהגדרה שהוזנה 
במסך הגדרות ההתראות.

ההתראות שעשויות להופיע ברשימה הן:

• זרימה נמוכה – זרימת המים נמוכה מהזרימה הרגילה המוגדרת בהגדרות המגוף.	

• זרימה נמוכה – זרימת המים גבוהה מהזרימה הרגילה המוגדרת בהגדרות המגוף.	

• אין זרימת מים – ההשקיה החלה אך לא מתקבלים פולסים ממד המים.	

• דליפת מים – זוהתה זרימת מים בלתי-מבוקרת.	

• היעדר אות דישון סדיר – ההדשיה החלה אך לא מתקבלים פולסים ממשאבת הדשן.	

• דליפת דשן – זוהתה זרימת דשן בלתי-מבוקרת, המערכת נעצרת באופן מיידי.	

• התראת שטיפת מסנן – מערכת הסינון במצב תקלה.	

• סוללה חלשה – רמת מתח הסוללה נמוכה.	

• סוללה חלשה מושהית – רמת מתח הסוללה קריטית; כל היציאות סגורות ופעולת המערכת מושהית.	

• כשל העמסת קבל – תהליך העמסת הקבל של החומרה תקול )יחידות DC בלבד(.	

• התראת פריקת קבל – בעיה בפריקת הקבל )יחידות DC בלבד(.	

• התראת קצר ביציאה – יש קצר חשמלי ביציאה )יחידות AC בלבד(. 	

• חסר מתח AC – אין אספקת כוח AC ליחידה.	

• התראת זיכרון – יש בעיה בזיכרון הבקר. 	

• התראת מרכז דישון – זוהה מצב תקלה במרכז הדישון.	

• התראת חיישן – יש תקלה באחד מחיישני היחידה.	

• שגיאת הגדרת מגוף – ההגדרות של אחד ממגופי היחידה שגויות.	

• שגיאת הגדרת תוכנית – ההגדרות של אחת מתוכניות היחידה שגויות.	

• כשל בזיכרון הבזק – הכתיבה לזיכרון ההבזק )Flash( נכשלה.	

• שגיאת הגדרת תנאי לוגי – יש שגיאה בהגדרות של אחד מהתנאים הלוגיים של היחידה.	

• הדישון לא הסתיים – תוכנית השקיה הסתיימה מבלי ליישם את כל כמות הדשן המתוכנתת. 	

• התראת EC – קריאת ה-EC נמוכה או גבוהה מהטווח המתוכנת.	

• התראת pH – קריאת ה-pH נמוכה או גבוהה מהטווח המתוכנת. 	

• התראת רמת EC קיצונית – קריאת ה-EC נמצאת ברמתה הנמוכה או הגבוהה ביותר על בסיס הפרמטרים המתוכנתים; 	
ההשקיה מופסקת והבקר נכנס למצב השהיה.

• התראת רמת pH קיצונית – קריאת ה-pH נמצאת ברמתה הנמוכה או הגבוהה ביותר על בסיס הפרמטרים המתוכנתים; 	
ההשקיה נעצרת והבקר נכנס למצב השהיה. 

• התראה המופעלת על ידי תנאי לוגי – התראה במערכת נגרמה על ידי תנאי לוגי. 	

סמל הסנכרון – סמל זה מופיע כאשר תהליך הסנכרון של היחידה עם השרת פעיל. 

סמל הקושחה – בזמן תהליך עדכון גרסת הבקר, סמל זה מופיע יחד עם סמל 
ההשהיה ואחוז ההתקדמות בזמן אמת של עדכון הגרסה. 
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סמל הגשם – סמל זה מופיע כאשר כניסת תנאי הגשם פעילה ומצביע על כך שכרגע יורד גשם – ההשקיה 
בהשהיה. 

  
סמל סיכוי לגשם – סמל זה מופיע כאשר יש סיכוי לגשם המוגדר בהגדרות היחידה. במצב זה, היחידה נכנסת 

להשהיה. לחיצה על הסמל מביאה להצגת מסך קופץ המאפשר למשתמש לבטל את מצב הסיכוי לגשם.

סמלי ציון הסטטוס בצד שמאל של סרגל התפריטים:

להלן הסמלים שעשויים להופיע בצד שמאל של סרגל התפריטים: 

סמל ההשקיה הבאה – סמל זה מופיע תמיד בסרגל התפריטים. בעת מעבר עם סמן העכבר מעל הסמל יופיע חלון 
קטן עם פרטי ההשקיה הבאה של ראש A וראש B. עבור כל ראש, מופיעים הפרטים הבאים בחלון:

• מספר תוכנית ההשקיה הבאה.	

• שם תוכנית ההשקיה הבאה.	

• מספר המגוף שיושקה בתוכנית ההשקיה הבאה.	

• שם המגוף שיושקה בתוכנית ההשקיה הבאה.	

• התאריך והשעה של ההשקיה הבאה	

• מספר הימים שנותרו עד להשקיה הבאה.	

סמל בדיקת היציאה – סמל זה מופיע במהלך תהליך בדיקת היציאה )אימות טכני של פעולת היציאה 
של היחידה(. 

 

תיבות סטטוס המגופים במסך הסטטוס הנוכחי

כל אחד ממגופי היחידה מופיע בתרשים מסך הסטטוס הנוכחי של המערכת בתיבת מצב:

הערה: בפרק זה מתוארים הסוגים השונים של מגופי המערכת כגון מגופי השקיה, מגופים ראשיים, דשנים, מסננים וכו'.
קופסת המגופים מכילה את האלמנטים הבאים:

• בחלק העליון של התיבה מצוין מספר ושם היציאה.	

• באמצע התיבה מוצג סטטוס המגוף בסמל צבעוני.	
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• מעל סמל המגוף הצבעוני מופיע סטטוס המגוף בטקסט.	

• במקרה של תקלה או התראה, מופיע סמל התראה בצד הימני העליון של סמל המגוף הצבעוני. 	

• סמל מידע בצורת "I" מופיע בצד השמאלי העליון של התיבה.	

• בשורה התחתונה של התיבה מופיעה אפשרות להפעלה או להפסקה ידנית של פעולת מגוף זה.    	

ברשימה הבאה מופיעים הסטטוסים האופציונליים של האלמנטים בתיבת סטטוס המגוף. 

 1.  סמלים צבעוניים הנגזרים מהגדרת המגוף במסך הגדרת המגופים:

פרטיםסמלמס'

המגוף פעילא

המגוף כבויב

המגוף מנותקג
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"2" סמלים צבעוניים הנגזרים מסטטוס המגוף בזמן אמת:
הערה חשובה מאוד: הסמלים בזמן אמת נסרקים במרווח של 10 שניות, ולכן ייתכן שיהיו זמני המתנה מסוימים בשינויי סטטוס.

הערותפרטיםסמלמס'

סמל המגוף ירוק – המגוף א
פעיל.

 הערה חשובה:
סמל המגוף נשאר ירוק למרות שבמקרים 

מסוימים מצב המגוף שונה )כגון כשל בהגדרות, 
מגוף ללא תזמון וסטטוסים אחרים מסוג זה(.

במקרים אלה, המידע הרלוונטי מופיע מעל סמל 
המגוף הירוק.  

ב
סמל המגוף אדום – המגוף 

במצב תקלה או במצב 
התראה.

הערה חשובה: במצב תקלה, המגוף עצמו תקול 
וסמל ההתראה אינו מוצג ליד הסמל האדום.

במצב התראה, סמל ההתראה ליד סמל המגוף 
מציין את אופי ההתראה.  

סמל המגוף אפור כהה – ג
המגוף במצב השהיה.

כל היחידה או ראש ההשקיה בהשהיה.

ד
סמל המגוף כחול עם 

אנימציית טפטוף – המגוף 
מבצע השקיה.

ה

סמל המגוף אדום עם 
אנימציית טפטוף של טיפות 

כחולות – המגוף מבצע 
שטיפה עם התראה.

סמל ההתראה מציג את אופי ההתראה.

ו

סמל המגוף צהוב בתוך עיגול 
כחול עם אנימציית טפטוף 

של טיפות צהובות – המגוף 
מבצע שטיפה ודישון.

שימו לב שכאשר מגוף מבצע דישון, סמל מרכז 
הדישון וסמל מגוף הדישון הראשי הופכים 

לצהובים עם אנימציית טפטוף.
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ז

סמל המגוף אדום עם 
אנימציית טפטוף של טיפות 

צהובות – המגוף מבצע 
השקיה עם התראה וכן 

הדשיה.

במצב התראה, סמל ההתראה ליד סמל המגוף 
מציין את אופי ההתראה.  השקיה עם התראה 

ודישון.

H

סמל המגוף אדום וסמל 
ברק מופיע מעליו – יש קצר 
 AC ביציאת המגוף ביחידות
.DC או שגיאת חיבור ביחידות

חשוב: סמל זה עשוי להופיע עבור כל יציאה של 
המערכת )כגון דשנים או מסננים(.

 

3. סמלים המופיעים במצב הרצת בדיקה: 
על ידי לחיצה על לחצן "הרצת בדיקה", הממוקם מעל תרשים מגופי ראש ההשקיה, המערכת מתחילה בהרצת בדיקה של מגופי 

ראש השקיה זה. 
במהלך הבדיקה, מספר המגוף הנבדק מופיע בסמוך ללחצן "הרצת בדיקה", ולחצן "הרצת בדיקה" הופך ללחצן "עצירת בדיקה". 

 

הערותפרטיםסמלמס'

א
סמל המגוף הוא עיגול ירוק עם סמל "שעון 

חול" מסתובב בתוכו. 

המגוף הנוכחי נפתח לבדיקה.

שימו לב שבמהלך "מצב 
הרצת בדיקה", הבקר 
פותח וסוגר את יציאות 
ראש ההשקיה בזו אחר 

זו למשך הזמן שהוזן 
בתיבת המגוף. משך 
 ברירת המחדל הוא

60 שניות.  

ב

 "V" סמל המגוף הוא עיגול ירוק עם האות
בתוכו.

המשתמש הגדיר את ראש ההשקיה למצב 
"הרצת בדיקה". 

סמל זה מציין כי בדיקת המגוף הנוכחית 
הסתיימה בהצלחה.

שימו לב כי "מצב הרצת 
בדיקה" פועל רק עבור 
מגופי השקיה מחוברים.
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ג

סמל המגוף הוא עיגול אדום עם "X" בתוכו.

המשתמש הגדיר את ראש ההשקיה למצב 
"הרצת בדיקה". 

סמל זה מציין כי הבדיקה הסתיימה באחת 
התקלות הבאות: 

• אין פולסי מים

)AC( קצר ביציאה •

)DC( תקלה בחיבור •

משום כך, הבדיקה לא הושלמה בהצלחה.

שימו לב כי במקרה 
של תוצאת בדיקה לא 
מוצלחת, אופי התקלה 
מופיע בסמל ההתראה, 

ליד סמל המגוף שבתיבת 
המגוף.

	
 בסיום הבדיקה, "ניקוי תוצאות בדיקה"

תוצאות הבדיקות )סמלים B או C לעיל( נותרות במקומן עד שהמשתמש לוחץ על הלחצן "ניקוי תוצאות בדיקה".

שימו לב שתוכנית השקיה שמתחילה לפני ניקוי תוצאות הבדיקה תפעל כרגיל.

4. סמל המידע "I" שעשוי להופיע ליד סמל המגוף בתיבת סטטוס המגוף.

במעבר עם סמן העכבר מעל הסמל "I" יופיע תיאור כלי עם טקסט ההודעה.

חשוב: במקרה של יותר מפריט מידע אחד, הסמל "I" מציג רק את ההודעה האחרונה שהתקבלה.

:"I"להלן ההודעות שעשויות להופיע בסמל ה

• שגיאת הגדרת ראש השקיה – יש שגיאה בהגדרת ראש ההשקיה.	

• מד מים אינו קיים – מספר מד המים המוגדר למגוף הנוכחי אינו מוגדר במערכת.	

• שגיאת הגדרת מד מים – יש שגיאה במספר מד המים המוגדר למגוף הנוכחי.	

• מגוף ללא תזמון – המגוף הנוכחי אינו מוקצה לתוכנית השקיה.	

• 	 .)DC פריקה – שגיאת חומרה בפריקת הקבל )רק ליחידות

"5" סמל ההתראה שעשוי להופיע ליד סמל המגוף בתיבת סטטוס המגוף.
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במעבר עם סמן העכבר מעל סמל ההתראה יוצג תיאור כלי עם טקסט ההודעות הקיימות.

חשוב:  במקרה של יותר מפריט מידע אחד, סמל ההתראה מציג רשימה עם שורה לכל הודעה.

להלן ההודעות שעשויות להופיע בסמל ההתראה:

• התראת זרימה נמוכה – מגוף הפעיל התראת קצב זרימה נמוך.	

• התראת זרימה גבוהה – המגוף הפעיל התראת קצב זרימה גבוה.	

• אין זרימת מים – המגוף החל בהשקיה אך לא מתקבלים פולסים ממד המים הייעודי שלו.	

• אין זרימת דשן – המגוף החל בדישון אך לא מתקבלים פולסים ממד הדשן הייעודי שלו.	

• הדישון לא הסתיים – השקיית המגוף הנוכחי הסתיימה אך לא כל כמות הדשן המתוכננת הוזרמה.	

• פריקה – לא התרחשה פעולת פריקת הקבל, למשל במקרה של כבל מנותק )יחידות DC בלבד(.	

• קצר ביציאה – יש קצר ביציאה של מגוף זה )יחידות AC בלבד(.	

6. סמלים המופיעים במגוף הראשי של ראש ההשקיה: 

הערותפרטיםסמלמס'

א
סמל המגוף הראשי 

ירוק. 

המגוף פעיל וסגור.

ב

סמל המגוף הראשי 
כחול עם אנימציית 

טפטוף. 

המגוף פתוח.

 שימו לב שכאשר מוקצה מד מים לראש ההשקיה, 
 קצב הזרימה הנוכחי מופיע גם בתיבת המגוף הראשי

)ל'/שעה או מ"ק/שעה או גלון/שעה(.

חשוב: במקרה של שני מגופים, שכל אחד מהם משקה עם מד מים 
 WM1( אחר, שתי שורות נפרדות המציינות את הזרימה יופיעו בתיבה
.)B עבור ראש השקיה WM4-ו WM3-ו ,A עבור ראש השקיה WM2-ו

ג

סמל המגוף הראשי 
אפור.

המערכת במצב 
השהיה.

ד

בתיבה יש עיגול אדום 
עם "X" בתוכו – לראש 
השקיה זה אין מגוף 

ראשי.

שימו לב כי בראש השקיה ללא מגוף ראשי יופיע קצב הזרימה במהלך 
ההשקיה בתיבה זו )בתנאי שמוקצה מד מים לראש זה(.

ה

סמל היציאה אדום 
וסמל ברק מופיע מעל 
העיגול המקיף אותו 
– יש קצר ביציאה 

)יחידות AC( או שגיאת 
.)DC חיבור )יחידות

 חשוב:
 סמל זה עשוי להופיע עבור כל יציאה של המערכת

)כגון דשנים או מסננים(.
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7. סמלים המופיעים במרכז הדישון של ראש ההשקיה: 

הערותפרטיםסמלמס'

א
סמל מרכז הדישון מופיע בצבע זהב. 

מרכז הדישון פעיל וסגור.

הסטטוס הנוכחי של מרכז הדישון מופיע בטקסט 
ליד הסמל שבתיבת מרכז הדישון. האפשרויות הן:

• שגיאת הגדרת מרכז הדישון – ישנה שגיאה 
 בהגדרת מרכז הדישון.

 • מרכז הדישון מבצע דישון – מרכז הדישון פועל.
• התראת מרכז דישון – מרכז הדישון הפעיל מצב 

 התראה.
• השהיית מרכז הדישון – מרכז הדישון נמצא 

במצב השהיה.

ב
סמל מרכז הדישון מופיע עם סמל 

התראה אדום המציין את ההתראות 
הנוכחיות של מרכז הדישון.

שימו לב שהודעות ההתראה השונות מופיעות 
בפסקה מתחת לטבלה זו.

ג
סמל מרכז הדישון מופיע בצבע זהב עם 

אנימציית טפטוף. 

מרכז הדישון מבצע דישון.

שימו לב כי המידע המוצג בסמל "I" מופיע בפסקה 
שמתחת לטבלה זו.

ד

 EC/pH סמל מרכז הדישון מופיע עם סמל
מתחתיו.

למערכת יש חיישני EC/pH המשמשים 
לתהליך ההדשיה.

לחיצה על סמל EC/pH תביא לפתיחת טבלה שבה 
מופיעים הפרטים הבאים:

.EC/pH הקריאות הנוכחיות של חיישני • 
• הנקודות המוגדרות לפעולת EC/pH )הרמות 

 הנדרשות במהלך ההדשיה(.
EC/-אחוז פעולת השינוי האוטומטי של בקרת ה •
pH במהלך ההדשיה )פלוס או מינוס באחוזים(.

ה

סמל היציאה אדום וסמל ברק מופיע מעל 
העיגול המקיף אותו – יש קצר ביציאה 

 )יחידות AC( או שגיאת חיבור 
.)DC יחידות(

חשוב:

סמל זה עשוי להופיע עבור כל יציאה של המערכת 
)כגון דשנים או מסננים(.
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8. סמל ההתראה שעשוי להופיע ליד סמל מרכז הדישון.

במעבר עם סמן העכבר מעל סמל ההתראה יוצג תיאור כלי עם טקסט ההודעות הקיים.  במקרה של יותר מפריט מידע אחד, 
 סמל ההתראה מציג רשימה עם שורה לכל הודעה. להלן ההודעות שעשויות להופיע בסמל ההתראה:

• שגיאת הגדרת דישון – יש שגיאת הגדרה באחת המשאבות של מרכז הדישון.	

• שגיאת הגדרת EC – יש שגיאת הגדרה בחיישן ה-EC של מרכז דישון זה.	

• שגיאת הגדרת pH – יש שגיאת הגדרה בחיישן ה-pH של מרכז דישון זה.	

• שגיאת הגדרת דישון ראשי – יש שגיאת הגדרה במגוף הדישון הראשי.	

• שגיאת הגדרת תוכנית הדשיה – יש שגיאת הגדרה בתוכנית ההדשיה.	

• שגיאת הגדרת תנאי – יש שגיאת הגדרה בתנאי לוגי שהוגדר עבור מרכז דישון זה.	

• התראת EC – קריאת חיישן ה-EC נמצאת מעל או מתחת להגדרת ההתראה שלו.	

• התראת pH – קריאת חיישן ה-pH נמצאת מעל או מתחת להגדרת ההתראה שלו.	

• EC קריטי – קריאת חיישן ה-EC נמצאת מעל או מתחת להגדרת ההתראה הקריטית, ההדשיה נפסקת.	

• pH קריטי – קריאת חיישן ה-pH נמצאת מעל או מתחת להגדרת ההתראה הקריטית, ההדשיה נפסקת.	

• הדישון לא בוצע – הדישון החל אך לא מתקבלים פולסים מאחת ממשאבות הדשן.	

•  דליפת דשן – יש זרימת דשן בלתי-מבוקרת מאחת ממשאבות הדשן, המערכת נעצרה 	
עם התראה.

• התראת תוכנית הדשיה – תוכנית ההדשיה נמצאת במצב התראה. 	

• שגיאת יציאת דשן – יש תקלה ביציאת החומרה של אחת ממשאבות הדשן )תקלה בחיבור או קצר חשמלי(. 	

• שגיאת יציאת דשן ראשית – יש תקלה ביציאת החומרה של מגוף הדישון הראשי )תקלה בחיבור או קצר חשמלי(.	
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 9. סמל המידע "I" שעשוי להופיע ליד תיבת מרכז הדישון.

 לחיצה על הסמל "I" תביא לפתיחת טבלה המציגה את הפרטים הבאים:

                                                               

כל משאבות הדשן הרלוונטיות המוקצות למרכז דישון זה, עבור כל משאבה הטבלה מציגה את:

• שם ומספר המשאבה.	

• עבור משאבה שמבצעת הדשיה לפי משך זמן – שורת הטבלה מציגה את פרמטר הגדרת זמן ההדשיה.	

• למשאבה שמבצעת הדשיה לפי כמות – שורת הטבלה מציגה את פרמטר הגדרת כמות ההדשיה.	
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 10. סמלים המופיעים במשאבת הדשן של ראש ההשקיה: 

הערותפרטיםסמלמס'

 סמל משאבת הדשן מופיע בצבע זהב. א
משאבת הדשן פעילה וסגורה.

ב
סמל משאבת הדשן מופיע עם סמל 
התראה אדום המציין את ההתראות 

הנוכחיות של משאבת הדשן.

שימו לב שהודעות ההתראה השונות מופיעות 
בפסקה מתחת לטבלה זו.

ג
סמל משאבת הדשן מופיע בצבע זהב עם 

 אנימציית טפטוף.
משאבת הדשן מדשנת.

 11. סמל ההתראה שעשוי להופיע ליד סמל משאבת הדשן.

במעבר עם סמן העכבר מעל סמל ההתראה יוצג תיאור כלי עם טקסט ההודעות הקיימות.

חשוב: במקרה של יותר מפריט מידע אחד, סמל ההתראה מציג רשימה עם שורה לכל הודעה.
להלן ההודעות שעשויות להופיע בסמל ההתראה:

• שגיאת הגדרת סוג דשן – שגיאה בהגדרת סוג משאבת הדשן.	

• שגיאת הגדרת יציאת דשן – שגיאה בהגדרת יציאת החומרה של משאבת הדשן.	

• שגיאת מונה דשן – שגיאה בהגדרת מד משאבת הדשן.	

• שגיאת הגדרת גודל הפולס – שגיאה בהגדרת גודל הפולס של מד הדשן.	

• שגיאת הגדרת זרימה – שגיאה בהגדרת קצב הזרימה של משאבת הדשן )למשל, חסרה הגדרת קצב זרימה למשאבה 	
הפועלת בהתאם לזרימה(.

• שגיאת הגדרת זמן פולס – שגיאה בהגדרת אורך הפולס של המשאבה. 	

• שגיאת מס' מד מים – שגיאה במספר מד המים של המשאבה.	
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• שגיאת הגדרת מד מים – שגיאה בהגדרת מד המים של המשאבה.	

• אין דשן. פולסים – ההדשיה הופעלה אך לא מתקבלים פולסים ממשאבת הדשן.	

• דליפת דשן – זוהתה זרימת דשן בלתי-מבוקרת ממשאבת הדשן. המערכת נעצרת עם התראה.	

• שגיאת יציאת הדשיה – אירעה תקלה ביציאת החומרה של המשאבה )תקלה בחיבור או קצר חשמלי(. 	

 

12. סמלים המופיעים במרכז הסינון של ראש ההשקיה: 

הערותפרטיםסמלמס'

א

הסמל של מרכז הסינון 
 מופיע בצבע ירוק. 

מרכז הסינון פעיל ולא 
מתבצעת שטיפה כרגע.

הסטטוס הנוכחי של מרכז הסינון מופיע בטקסט 
לצד הסמל שלו. האפשרויות הן כדלקמן:

• חסר תנאי לשטיפה – חסרה הגדרת גורם 
שמפעיל מחזור שטיפה. במקרה זה ניתן להתחיל 

 בתהליך השטיפה רק בפקודת הפעלה ידנית.
• פעיל – מרכז הסינון פעיל ולא מתבצעת שטיפה 

 כרגע.
• שומר – כעת מרכז הסינון שולט בלחץ על ידי 

פיקוד על מגוף שמירת הלחץ. 

ב

סמל מרכז הסינון מופיע 
עם סמל התראה אדום 
המציין את ההתראות 
הנוכחיות של מרכז 

הסינון.

שימו לב שהודעות ההתראה השונות מופיעות 
בפסקה מתחת לטבלה זו. 

ג

הסמל של מרכז הסינון 
מופיע בכחול עם 

אנימציית טפטוף. מרכז 
הסינון מבצע שטיפה.

שימו לב כי המידע המוצג בסמל "I" מופיע בפסקה 
שמתחת לטבלה זו.

ד

הסמל של מרכז הסינון 
אפור.

המערכת נמצאת במצב 
השהיה.

ה

סמל היציאה אדום וסמל 
ברק מופיע מעל העיגול 
המקיף אותו – יש קצר 

)AC ביציאה )יחידות 
 או שגיאת חיבור 

.)DC יחידות(

 חשוב: 
סמל זה עשוי להופיע עבור כל יציאה של 

המערכת )כגון דשנים או מסננים(.
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13. סמל ההתראה שעשוי להופיע ליד סמל מרכז הסינון.

במעבר עם סמן העכבר מעל סמל ההתראה יוצג תיאור כלי עם טקסט ההודעות הקיימות.

חשוב:  במקרה של יותר מפריט מידע אחד, סמל ההתראה מציג רשימה עם שורה לכל הודעה.
להלן ההודעות שעשויות להופיע בסמל ההתראה:

• התראת שטיפה – יש תקלת שטיפה רציפה במרכז הסינון. 	

• הגדרת רצף שטיפה – יש שגיאה בהגדרת רצף השטיפה.	

• 	.DP יש שגיאה בהגדרת – DP שגיאת הגדרת

• שגיאת מספר תנאי שטיפה – מספר התנאי הלוגי שמשפיע על מרכז שטיפה זה שגוי.	

•  שגיאת הגדרת תנאי – הגדרת התנאי הלוגי המשפיע על מרכז שטיפה זה שגויה.	

14. סמל המידע "I" שעשוי להופיע ליד תיבת מרכז הדישון.

 לחיצה על סמל ה"I" מביאה לפתיחת טבלה המציגה את נתוני מרכז הסינון מ-24 השעות האחרונות:
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• מספר מחזורי השטיפה שבוצעו ב-24 השעות האחרונות.	

• כמות המים שעברה דרך ראש הסינון מאז מחזור השטיפה האחרון.	

• הזמן שחלף מאז מחזור השטיפה האחרון.	

15. סמלים שמופיעים בתיבת מסנן: 

הערותפרטיםסמלמס'

א
סמל המסנן מופיע בצבע 
ירוק. המסנן פעיל ואינו 

מבצע שטיפה.

ב
סמל המסנן מופיע בכחול 

עם אנימציית טפטוף. 
המסנן מבצע שטיפה.

ג
סמל המסנן אפור. 

המערכת נמצאת במצב 
השהיה.

ד
זהו הסמל של המגוף 
השומר על הלחץ של 

מערכת הסינון.

הסטטוסים של מגוף שמירת הלחץ 
זהים לאלה של מסנן רגיל. 

ה

סמל היציאה אדום וסמל 
ברק מופיע מעל העיגול 
המקיף אותו – יש קצר 

)AC ביציאה )יחידות 
 או שגיאת חיבור

.)DC יחידות(

חשוב: סמל זה עשוי להופיע עבור 
כל יציאה של המערכת )כגון דשנים 

או מסננים(.
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לחצן הצבירה היומית במסך הסטטוס הנוכחי

לחצן זה מופיע בצד ימין של שורת הכותרת של ראש ההשקיה, במסך הסטטוס הנוכחי של המערכת.

לחיצה על לחצן זה מביאה לפתיחת חלון עם המידע הבא:

• צבירת המים היומית לפי תזמון, עבור כל המגופים המשקים לפי תזמון.	

• צבירת המים היומית לפי כמות, עבור כל המגופים המשקים לפי כמות המים.	

• הצבירה היומית של הדשן )לפי תזמון או לפי כמות( עבור כל אחת ממשאבות הדשן המוקצות למרכז הדישון של ראש 	
ההשקיה הנוכחי )עד 4 משאבות דשן לראש(.  

פעולות ידניות: ז.2.	
המשתמש ב-GSI PRO יכול לבצע פעולות ידניות שונות באמצעות מספר מסכים שמספקת המערכת.

עם הכניסה למערכת מוצג מסך הפרויקטים הראשי )ר' פרק ה.2. במסמך זה(, כאשר המשתמש בוחר יחידה, המערכת מציגה את 
המסך הראשי של היחידה, שבין יתר התכונות כגון תוכניות, או הגדרות, מאפשר למשתמש לבצע פעולות ביחידה. 

ניתן לבצע את הפעולה דרך המסך הראשי כדלקמן:

• פעולות בזמן אמת על מגוף 	

• פעולות בזמן אמת על מסנן 	

• פעולות בזמן אמת על יציאת עזר 	

• פעולות בזמן אמת על תוכנית השקיה 	

 פעולות על מגוף הניתנות לביצוע בזמן שהמגוף מבצע שטיפה בתוכנית השקיה:
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במהלך ההשקיה, השורה התחתונה של תיבת המגוף מציגה בזמן אמת את הכמות או הזמן שנותרו להשקיה זו. 

1. שינוי פעולת המגוף במהלך השקיה
לחיצה על השורה התחתונה של קופסת המגופים במהלך ההשקיה תביא לפתיחת החלון הבא.

בצד שמאל, חלון זה מציג את המים המשמשים כעת להשקיה )כמות או זמן( מתוך הזרמת המים המתוכנתת. בצד ימין של 
החלון, המשתמש יכול לשנות את כמות המים.

 הלחצנים שבתחתית חלון זה מאפשרים למשתמש לעדכן את כמות המים, לדלג על השקיה זו, לעבור למגוף הבא בתוכנית
)אם קיים( ולעצור את המגוף. 

 
תוכנית מקומית – פעולות על מגוף שיש לבצע בזמן שהמגוף אינו מבצע השקיה

 תוכנית:

1. הפעלת מגוף:
 בזמן שהמגוף אינו מבצע שטיפה, לחיצה על סמל "הפעלה" בצד שמאל של השורה תביא לפתיחת המגוף באופן אוטומטי

למשך 60 שניות.

בצד הימני העליון של המסך מופיעה ההודעה "ההשקיה החלה", ומתחת לשורת הכותרת של ראש ההשקיה מופיעה גם 
ההודעה "תוכנית מקומית"
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אם המגוף מוגדר לפתיחת המגוף הראשי במהלך ההפעלה במסך הגדרת המגוף, המגוף הראשי ייפתח גם כן. 

לחצן "הפעל" משתנה ללחצן "עצור" וקוצב זמן מציג את הזמן שנותר עד לסגירת מגוף זה.

חשוב: 

• בעת פתיחת מגוף על ידי "תוכנית מקומית" בזמן שתוכנית אחרת באותו ראש השקיה פועלת, התוכנית השנייה תושהה והיא 	
תמתין בתור עד לסיום "התוכנית המקומית". 

• ניתן לפתוח יותר ממגוף אחד כ"תוכנית מקומית" )עד 5 מגופים ביחידת AC ללא ממסרים(, אולם מגופים אלה פועלים באופן 	
 עצמאי זה מזה.

לחיצה על קוצב הזמן בזמן שהמגוף אינו פתוח תביא לפתיחת חלון ההגדרות הבא:

חלון זה מאפשר למשתמש:

להגדיר את בסיס התפעול של המגוף; לפי משך זמן או לפי כמות. 

הערות חשובות:
• ההגדרה לפי כמות זמינה רק עבור מגופים המכילים מד מים המוגדר בהגדרות שלהם. 	

• מגופי עזר ומסננים יכולים לפעול רק לפי משך זמן.	

• ניתן להגדיר את פעולת המסננים לדקות ושניות בלבד, ואילו מגופי השקיה ויציאות עזר ניתנים להגדרה בשעות, דקות ושניות.	

• להגדיר את זמן הפעולה או הכמות בהתאם למגבלות המתוארות בנקודה הקודמת.	

• לאחר הגדרת זמן/משך הפעולה, לחיצה על לחצן "התחל עכשיו" תביא לתחילת פעולת המגוף.	

כאשר המגוף פועל, לחיצה על שורת קוצב הזמן תביא לפתיחת החלון הבא:
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חלון זה מציג את משך הזמן שעבר/הכמות שהוזרמה מתוך משך הזמן/הכמות שהוגדרו, ומאפשר למשתמש לעדכן הגדרות 
אלה או להפסיק את פעולת המגוף. שימו לב שהשורה התחתונה בתיבת המגוף מציגה את משך הזמן/הכמות שנותרו עד לסיום 

פעולת המגוף.

מגבלה חשובה על פתיחת מגופים ידנית:

מגבלות מבוססות משך זמן:

בשל מגבלות הבקר, ערכי משך הזמן שניתן לשנות במהלך פעולת המגוף תלויים במשך הזמן הראשוני שנקבע בתחילת התפעול 
הידני של מגוף זה. 

ההגדרה הבסיסית למשך פעולת המגוף היא 23:59:59

עבור מגופים שמשך הזמן הראשוני שהוגדר עבורם היה עד 18 שעות ו-12 דקות, ניתן לעדכן את משך הפעולה שלהם ל-18 שעות 
ו-12 דקות לכל היותר.

עבור מגופים שמשך הזמן הראשוני שהוגדר עבורם היה מעל 18 ו-12 דקות, מגבלת עדכון מספרים אלה במהלך פעולת המגוף 
היא 23:59:59.

מגבלות מבוססות כמות:  

בשל מגבלות הבקר, ערכי הכמות הניתנים לשינוי במהלך פעולת המגוף תלויים בכמות הראשונית שנקבעה בתחילת הפעולה 
הידנית של מגוף זה ובגודל הפולס של מד המים של המגוף. )לחיצה על ציר הזמן תביא לפתיחת חלון המידע הבא(.

מספר הספרות העשרוניות בפרמטר הכמות תלוי בגודל הפולס של מד המים:

• עבור מד מים המודד בגלונים – ללא ספרות עשרוניות.	

• עבור מד מים המודד ביחידות של 1 ליטר – ללא ספרות עשרוניות. 	

• עבור מד מים המודד ביחידות של 10 ליטר – ללא ספרות עשרוניות. 	

• עבור מד מים המודד ביחידות של 100 ליטר – ספרה עשרונית אחת.	

• עבור מד מים המודד ביחידות של 1 מ"ק – ללא ספרות עשרוניות.	

• עבור מד מים המודד ביחידות של 10 מ"ק – ללא ספרות עשרוניות.	

שימו לב שעבור כל סוגי מדי המים, אלה המודדים בליטרים או במ"ק )למעט מד מים המודד ביחידות של 1 ליטר(, כמות המים 
שיש להזין היא במ"ק, ולכן על המשתמש לחשב בזהירות את הכמות הנדרשת לפי סוג מד המים של המגוף.

הכמות ההתחלתית המרבית לפתיחת מגוף ידנית היא 65.5 מ"ק, ולא ניתן לחרוג ממספר זה בעת שינויו במהלך הפעלת המגוף.
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מגבלות המסננים:

ערך משך הזמן ההתחלתי המרבי עבור מסנן הוא 4 דקות ולא ניתן לחרוג ממנו במהלך פעולת המסנן. 

פעולות ידניות בזמן פעולת תוכנית:

בזמן פעולת תוכנית, השורה התחתונה בתיבת המגוף המבצע את ההשקיה מציגה את משך הזמן/הכמות שנותרו עד סוף 
 השטיפה. לחיצה על שורה זו תביא לפתיחת חלון המידע הבא:

בצד שמאל של חלון מידע זה, מופיע מידע על כמות המים או משך זמן ההשקיה כעת מתוך הזרמת המים המתוכנתת. בצד ימין 
של החלון, המשתמש יכול לשנות את כמות המים.

הלחצנים בחלון המידע מאפשרים למשתמש לעדכן את כמות המים, לדלג על השקיה זו, לעבור למגוף הבא בתוכנית )אם קיים( 
ולעצור את התוכנית. 

כאשר התוכנית מבצעת גם הדשיה, חלון המידע מציג גם את פרטי ההדשיה, כמו בתמונה שלהלן.
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בחלון מידע זה, מתחת לפרטי המים, מוצגים נתוני הדישון. אלה כוללים את מספר משאבת הדשן הפעילה )עד 4 משאבות, כל 
אחת בשורה נפרדת( וכמות הדשן המסופקת מתוך כמות הדשן המתוכנתת. 

הערות חשובות:
• לא ניתן לעדכן את נתוני הדישון דרך חלון מידע זה.	

• נתוני הדישון מופיעים בחלון המידע רק אם הפרמטר "מרווח עדכון נתוני ההדשיה" מוגדר במסך הגדרות ראש ההשקיה. 	

• במקרה שתוכנית הדשן מוגדרת כליטר למ"ק מים, ה"כמות המתוכנתת" של פריט נתוני הדישון בחלון המידע היא כמות הדשן 	
המחושבת שיש להעביר במהלך כל השקיה של המגוף הרלוונטי.

• הנתונים בחלון המידע מופיעים רק כאשר המגוף פועל.	

מגבלה חשובה החלה על עדכון ידני של תוכנית השקיה במהלך פעולתה:

מגבלות מבוססות משך זמן:

בשל מגבלות הבקר, ערכי משך הזמן שניתן לשנות במהלך פעולת המגוף בתוכנית תלויים במשך הזמן שנקבע למגוף זה במסך 
הגדרת תוכנית ההשקיה. 

אם משך הזמן המוגדר למגוף הוא עד 18 שעות ו-12 דקות, לא ניתן לעדכן את מספרים אלו בעת שינויים בחלון המידע בזמן 
פעולת המגוף בתוכנית ההשקיה. עם זאת, אם משך הזמן שהוגדר היה מעל 18 ו-12 דקות, מגבלת עדכון מספרים אלה במהלך 

פעולת המגוף היא 23:59:59. 

מגבלות מבוססות כמות:

בשל מגבלות הבקר, ערכי הכמות שניתן לשנות במהלך פעולת המגוף בתוכנית תלויים בכמות שנקבעה למגוף זה במסך הגדרת 
תוכנית ההשקיה. 

אם הכמות המוגדרת למגוף היא עד 65.5 מ"ק, לא ניתן לחרוג ממספרים אלה בעת עדכונם בחלון המידע של התוכנית בזמן 
שהמגוף פועל. עם זאת, אם הכמות שנקבעה למגוף בתוכנית ההשקיה גבוהה מ-65.5 מ"ק, ניתן לחרוג ממספרים אלה בעת 

שינויים בחלון המידע של התוכנית בזמן פעולת המגוף.

תפעול ידני של תוכנית:
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פתיחת תוכנית באופן ידני מתבצעת באמצעות תפריט "תוכניות" --< "השקיה". לחיצה על הסמל "הפעלה" מפעילה את התוכנית. 
לאחר הפעלת התוכנית, הסמל "הפעלה" הופך לסמל "עצירה".

הערות חשובות:
• עבור תוכנית לא מוגדרת, הסמל "הפעלה" אפור ומושבת. 	

• כאשר היחידה או ראש ההשקיה נמצאים במצב השהיה, כל סמלי ההפעלה של התוכניות מושבתים ואפורים.	

• בהתאם לאופי ההתראה, ניתן להפעיל תוכניות עם סמל התראה. 	

תפעול ידני של תוכנית סינון:

פתיחת תוכנית סינון ידנית מתבצעת דרך התפריט "תוכניות" --< "תוכניות סינון". לחיצה על הסמל "הפעלה" מפעילה את 
התוכנית. לאחר הפעלת התוכנית, הסמל "הפעלה" הופך לסמל "עצירה".

תפעול ידני של יציאות עזר:

חלון המידע של יציאת עזר מאפשר למשתמש:

• לשנות את תזמון הפעולה	

• לעדכן, לדלג ולהפסיק את הפעולה	

הערות חשובות להפעלת תוכניות ידנית:

• לאחר הפעלת התוכנית באופן ידני, תופיע הודעה ירוקה רלוונטית בצד הימני העליון של המסך.	

• תוכנית מקומית שהופעלה באופן ידני נמצאת בעדיפות גבוהה יותר מתוכנית מתוזמנת. רק במקרה של מגבלה מסוימת, 	
התוכנית המתוזמנת מושהית וממתינה בתור עד לסיום התוכנית המקומית.

• אם שיטת ההדשיה אינה פרופורציונלית – לא ניתן להפעיל תוכניות אחרות בזמן פעולת תוכנית הדשיה.	

• המשתמש יכול גם להפעיל תוכנית באופן ידני באמצעות:	

השורה העליונה של מסך ההגדרות שלה. "תוכניות" -< "תוכניות השקיה" -< יש לבחור תוכנית השקיה ספציפית. 	o

מסך רשימת התוכניות.  	o
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• עם הפעלת התוכנית, השם והמספר שלה מופיעים תחת שורת הכותרת של ראש ההשקיה הרלוונטי. כאשר מספר תוכניות 	
פועלות בו זמנית, רק המספרים שלהן מופיעים ליד שורת הכותרת של ראש ההשקיה. 

GSI PRO תכנות פעולת ח.	

:GSI PRO כניסה לסעיף התוכניות של יחידת ח.1.	
מהמסך הראשי של המערכת, לחצו על הכרטיס של היחידה הנדרשת ובחרו בלשונית "תוכניות".

הרשימה הנפתחת מאפשרת למשתמש לתכנת את תוכניות ההשקיה, ההדשיה והשטיפה של היחידה.  

תוכניות ההשקיה: ח.2.	
 במעבר עם סמן העכבר מעל אפשרויות תוכניות ההשקיה, המערכת מציגה את שני ראשי ההשקיה של היחידה, יחד עם

עד 8 תוכניות זמינות לכל ראש השקיה. במקרה שנדרשת התייחסות לתוכנית, מופיע סמל דרישת התייחסות לצד שמה; מעבר 
עם הסמן מעל הסמל מציג את סוג הבעיה בחלון צף קטן. לצד שם התוכנית, סמל "הפעלה" מאפשר למשתמש להפעיל את 

התוכנית באופן ידני; עם כניסת התוכנית לפעולה, סמל ההפעלה הופך לסמל "עצירה" המאפשר למשתמש לעצור את פעולתה.
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בשלב זה עומדות בפני המשתמש שתי אפשרויות:

בחירת מספר התוכנית הנדרשת בראש ההשקיה הנדרש – מופיע המסך הבא: א.	

לחיצה על הרשומה "תוכניות השקיה" של הרשימה הנפתחת "תוכניות" – מופיע המסך הבא: ב.	

לחיצה על תוכנית ספציפית כלשהי בטבלת המסך שלעיל תביא לפתיחת מסך התכנות של התוכנית שנבחרה )אותו מסך כמו 
בבחירה הישירה של התוכנית; ר' אפשרות א' לעיל(.

במסך התכנות של תוכנית ההשקיה שנבחרה יש שתי חלוניות: החלונית השמאלית מציגה את פרטי תוכנית ההשקיה, והחלונית 
הימנית מציגה תרשים גאנט של לוח זמני פעולת התוכנית.

שימו לב שבמקרה שהגלישה באתר האינטרנט של יחידת ה-GSI מתבצעת על מסך קטן, חלונית תרשים הגאנט מופיעה מתחת 
לחלונית תוכנית ההשקיה.
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החלונית השמאלית:

החלונית השמאלית מאפשרת למשתמש לתכנת את תוכנית ההשקיה שנבחרה; היא מכילה את האלמנטים הבאים:

• השורה העליונה – מציגה את שם ראש ההשקיה )A או B(, שם התוכנית, וכן את הסמלים הבאים:	

סמל דרישת התייחסות – במידת הצורך; ניתן לעבור עם הסמן מעל הסמל לקבלת פרטי הודעת הקשב. 	o

עריכה – מאפשרת למשתמש לערוך את שם התוכנית. 	o

הפעלת התוכנית – אפשרות להפעלה ידנית של התוכנית. הסמל "הפעלה" מאפשר למשתמש להפעיל את התוכנית  	o
באופן ידני; עם כניסת התוכנית לפעולה, סמל ההפעלה הופך לסמל "עצירה" המאפשר למשתמש לעצור את פעולתה.

פעילות – סמל זה מאפשר למשתמש להעביר את התוכנית בין מצב פעיל או מושבת. 	o

השהיה לזמן מוגבל – סמל זה מאפשר למשתמש להשהות את פעולת התוכנית לפרק זמן מוגדר מראש. 	o

השהיה ללא הגבלת זמן – סמל זה מאפשר למשתמש להשהות את פעולת התוכנית לפרק זמן בלתי-מוגבל )עד  	o
להפעלה מחדש של התוכנית על ידי לחיצה נוספת על סמל ההשהיה(.

השהיית ההדשיה – סמל זה מאפשר למשתמש להשהות את ההדשיה של תוכנית זו )ההשקיה נמשכת(. 	o

טעינה מחדש – טעינה מחדש של המסך. 	o

שמירה – שמירת את השינויים שבוצעו בתוכנית בזיכרון היחידה.   	o

• השורה השנייה – שורה זו מאפשרת למשתמש לשנות את כמות המים המוזרמת בכל מגופי התוכנית באחוזים, בהתאם 	
לדרישות עונתיות או לשינויים במזג האוויר, וכן להיכנס להגדרה המתקדמת של תוכנית זו )ר' תיאור של מסך ההגדרות 

המתקדמות בסוף פרק זה(. 

• תזמון – בחירת סוג לוח זמני ההשקיה הנדרש, בין אם לפי ימות השבוע או לפי ימי המחזור. 	

עבור לוח זמנים מחזורי, יש להזין את תאריך ההתחלה הנדרש על ידי בחירתו בלוח השנה ולהגדיר את המרווח בימים. 	o

עבור לוח זמנים שבועי, יש לבחור את הימים הנדרשים בשבוע. 	o

• זמני התחלה – בעת בחירת פעולה לפי זמני התחלה, המערכת מאפשרת למשתמש להגדיר עד 4 זמני התחלה שונים לכל 	
יום השקיה. בעת בחירת מרווחים, יש להגדיר את שעת ההתחלה של יום ההשקיה, מספר המחזורים ליום ומרווח הזמן בין 

המחזורים היומיים. 

• מגופים – יש לבחור האם התוכנית כוללת תוכנית הדשיה והאם יש לה מגוף משותף ראשי, ולאחר מכן יש למלא את טבלת 	
המגופים כפי שמוסבר בתבליט הבא. 

• מגוף משותף ראשי הוא יציאת חומרה )יציאת עזר בלבד( שנפתחת ונסגרת יחד עם המגוף הראשי של ראש ההשקיה; 	
לדוגמה, ניתן להשתמש בו להפעלה וכיבוי של משאבת מים הפועלת יחד עם המגוף הראשי. 
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• טבלת מגופים – משמשת להגדרת המגופים המופעלים על ידי תוכנית זו, ניתן להוסיף שורה לטבלה עבור כל מגוף על ידי 	
לחיצה על הלחצן "+", המערכת מאפשרת עד 24 מגופים לכל תוכנית )שימו לב שרק מגופים שכבר מוגדרים במערכת מופיעים 

בטבלת המגופים(.

בכל שורה יש לבחור את הפרמטרים כפי שמוצגים בתמונה שלהלן:

העמודה # מציגה את מספר המגוף ברצף הפעולות של התוכנית )1-24(. 	o

שם המגוף; בחרו את המגוף הנדרש מרשימה הנפתחת של המגופים. 	o

כמות המים עבור המגוף בעמודת שיטת ההשקיה.  	o

שימו לב: התוכנית יכולה להשקות באחת מארבע שיטות השקיה, בחרו את השיטה הנדרשת בשורת הכותרת של עמודת שיטת 
ההשקיה:

• משך זמן – כל אחד ממגופי התוכנית מבצע השקיה לפי תזמון ההשקיה שהוגדר עבורו מראש )שנ:דק:שע(.  	

• כמות – כל אחד ממגופי התוכנית מבצע השקיה בכמות שהוגדרה עבורו מראש. 	

• כמות מים לשטח – כל אחד ממגופי התוכנית מבצע השקיה בכמות המים המוגדרת מראש לכל אחת מיחידות השטח שלו, 	
למשל, ליטר למ"ר. 

• מ"מ – כל אחד ממגופי התוכנית מבצע השקיה לפי קצב ההשקיה שלו במ"מ; המערכת מחשבת את זמן ההשקיה הנדרש 	
הדרוש לצורך הזרמת מספר המילימטרים שהוזן על ידי המשתמש. 

מגוף משותף למגוף הנבחר – במידת הצורך, ניתן לבחור מגוף משותף למגוף ההשקיה.  	o

שימו לב: בהתאם לתצורת היחידה, המערכת מבחינה בין מגופים פנויים המשמשים כמגופים משותפים לבין מגופים  	o
רגילים. המגופים הפנויים הם רק מגופי דמה ללא הגדרות קצב זרימת מים, בעוד שלמגופים הרגילים יש הגדרות קצב 

זרימת מים. במקרה של מגוף פנוי המשמש כמגוף משותף, הוא נפתח ונסגר יחד עם מגוף ההשקיה. עם זאת, במקרה 
של מגוף רגיל, הפועל כמגוף משותף למגוף השקיה, כמות המים תחולק בין שני המגופים בהתאם להגדרותיהם. 

במקרה של מגוף עם תוכנית הדשיה, יש לבחור את תוכנית ההדשיה מתוך עד 10 תוכניות ההדשיה שהוגדרו מראש  	o
ולהגדיר את הפרמטרים להזרמת המים לפני ואחרי.

• בעמודה הראשונה של הטבלה )העמודה "הפעלה"( יש שני סמלי הפעלה; הסמל הראשון )השמאלי( הוא סמל שלב ההתחלה 	
– הוא מאפשר למשתמש להתחיל באופן ידני רק שלב אחד בתוכנית המצוין בשורת טבלה זו, והסמל השני )הימני( מאפשר 

למשתמש להפעיל את התוכנית משלב זה ואילך, עד השלב האחרון שלה. שני הסמלים הופכים לסמל "עצירה" לאחר הלחיצה 
עליהם.
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החלונית הימנית:

חלונית זו מציגה תרשים גאנט של לוחות הזמנים של התוכנית. השורה העליונה של החלונית מאפשרת למשתמש לבחור את 
טווח תרשים הגאנט מתוך לוח השנה ואת תצורת המצגת )לפי יום או לפי שבוע(. פס גלילה מאפשר הזזת תרשים הגאנט לאורך 

ציר הזמן.

המבנה של שם התוכנית בתרשים הגאנט הוא כדלקמן:

• כוכב לצד שם התוכנית מציין שהתוכנית כוללת תוכנית דישון	

• A/B – ראש ההשקיה של התוכנית	

• המספר 1-8 אחרי סימון A/B הוא מספר התוכנית	

• מחרוזת התווים הבאה מציגה את שם המגוף 	

• המספר עם הנקודה )לדוג' "3."( הוא מספר היציאה	

חלון ההגדרות המתקדמות

ניתן להיכנס לחלון זה על ידי לחיצה על סמל ההגדרות המתקדמות בפינה השמאלית העליונה של חלונית תוכנית ההשקיה 
השמאלית:
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• החלק העליון של חלון זה מאפשר למשתמש להגדיר תאריכי התחלה וסיום לפעולות התוכנית – התוכנית תהיה פעילה רק 	
במסגרת זמן זו.

• שעת עצירה – כאן ניתן להזין את שעת העצירה היומית של התוכנית – בכל יום השקיה, התוכנית לא תהיה פעילה לאחר 	
שעה זו.

• עדיפות התוכנית – כאן ניתן להגדיר את עדיפות התוכנית )נמוכה, בינונית או גבוהה(. התוכנית תושהה בכל פעם שתוכנית 	
בעדיפות גבוהה יותר תופעל בזמן פעולת ההשקיה של תוכנית זו. הגדרת העדיפות פעילה רק כאשר התוכניות אינן יכולות 

להשקות בו זמנית בשל הגדרותיהן או בשל מגבלות מגופים(.

• סיווג התוכנית – אפשרות לחיבור התוכנית לפעולת מאקרו אישית המאפשרת תפעול בהתאם להגדרות אלה.   	

• פעולה מותנית – כאן ניתן לבחור את התנאי הלוגי שמשפיע על תוכנית זו. ניתן להגדיר עד 4 פעולות מותנות לתוכנית.	

• זמן המתנה מרבי להפעלת מחזור השקיה – כאן ניתן להגדיר את הזמן המרבי שהתוכנית תמתין לקבלת אות התחלה 	
מהתנאי הלוגי; פרמטר זה משמש כדי לוודא שהגידול לא ייפגע אם פקודת ההתחלה לא תתקבל מהתנאי הלוגי.

תוכניות הדשיה: ח.3.	
במעבר עם סמן העכבר מעל אפשרויות תוכניות הדשיה, המערכת מציגה את שני ראשי ההשקיה של היחידה, יחד עם עד 10 

תוכניות הדשיה זמינות לכל ראש השקיה. 

עם בחירת התוכנית הנדרשת, יופיע החלון הבא:
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שימו לב כי לאחר לחיצה על האזור הכחול שמחוץ לחלון זה, המערכת מציגה טבלה עם כל תוכניות ההדשיה האפשריות עבור 
שני ראשי ההשקיה.

לחיצה על שורת תוכנית בטבלה זו תביא שוב לפתיחת חלון תוכנית ההדשיה. 

• שורת הכותרת של חלון התוכנית מציגה את שם ראש ההשקיה )A או B(, שם התוכנית והסמלים הבאים:	

סמל דרישת התייחסות – במידת הצורך; ניתן לעבור עם הסמן מעל הסמל לקבלת פרטי הודעת הקשב. 	o

עריכה – מאפשרת למשתמש לערוך את שם התוכנית. 	o

טעינה מחדש – טעינה מחדש של המסך. 	o

שמירה – שמירת את השינויים שבוצעו בתוכנית בזיכרון היחידה.   	o

סגירה – סגירת החלון וחזרה לטבלת תוכניות ההדשיה.  	o

• השורה הראשונה בחלון – מציגה את מספר מרכז הדישון ומאפשרת למשתמש לשנות את שיטת ההדשיה. האפשרויות הן 	
כדלקמן:

לא מוגדר – התוכנית אינה מוגדרת. 	o

ליטר – התוכנית מיישמת את הדשנים כפי שנמדדו בליטרים. הכמות מוגדרת בעמודה "נקודת הגדרת כמות" בטבלה  	o
"משאבות בתוכנית" שבחלק התחתון של החלון. 

משך זמן – התוכנית מיישמת את הדשנים כפי שנמדדו במשך זמן )שנ:דק:שע(. משך הזמן הנדרש מוגדר בעמודת  	o
"הגדרת משך הזמן" בטבלה "משאבות בתוכנית" שבחלק התחתון של החלון. 

ל'/מ"ק או גלון/THG – התוכנית מיישמת את הדשנים ביחס לנפח המים שהוזרם במגוף ההשקיה; לכל נפח מים  	o
שהוזרם, התוכנית מיישמת את נפח הדשן שהוגדר בעמודה "נקודת הגדרת כמות" בטבלה "משאבות בתוכנית" שבחלק 

התחתון של החלון. 

יישום מקוטע – במצב הדשיה זה, המערכת מחשבת את יחס ההדשיה מכמות הדשן הכוללת שנקבעה בעמודה "נקודת  	o
הגדרת כמות", והדשן מיושם באופן שווה במים המוזרמים. במצב זה, המערכת מבטיחה שכל כמות הדשן מיושמת 

בהתאם להגדרת המשתמש.

שימו לב ששורת הכותרת והפרמטרים המוזנים בעמודה "כמות הדשנים" )נקודת הגדרה X(, של הטבלה "משאבות בתוכנית" 
משתנים בהתאם לבחירה שנעשתה בפרמטר "דישון לפי" בחלק העליון של חלון זה. 

• השורה השנייה של החלון – מציגה את נקודות הגדרת ערכי ה-EC וה-pH ואת מספר מד המים המשמש את תוכנית 	
ההדשיה הזו. כאשר הפרמטרים של ערכי ה-EC ו/או ה-pH מוגדרים, המערכת מגבירה או מקטינה את קצב ההזרקה על מנת 

להישאר ברמות ה-EC וה-pH הנדרשות.
  

הטבלה "משאבות בתוכנית":
טבלה זו, בחלק התחתון של חלון תוכנית הדישון, מציגה עד 4 ערוצי הדשיה פעילים. כל ערוץ כזה הוא משאבת דשן ספציפית 
שהוגדרה עבור ערוץ זה. כל ערוץ פנוי כזה מאפשר למשתמש להגדיר את הכמות הנדרשת עבור תוכנית זו, בעוד שערוצים לא 

מוגדרים מופיעים באפור.
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תוכניות השטיפה: ח.4.	
 במעבר עם סמן העכבר מעל אפשרויות תוכניות השטיפה, המערכת מציגה את שני ראשי ההשקיה של היחידה, יחד עם 

עד 8 תוכניות זמינות לכל ראש השקיה. החץ שליד שם תוכנית השטיפה מאפשר למשתמש להתחיל מחזור שטיפה באופן ידני. 
 לאחר הפעלת התוכנית, הסמל "הפעלה" הופך לסמל "עצירה".

יש ללחוץ על תוכנית השטיפה הרצויה כדי להציג את המסך הבא.

כל חלון במסך זה מתייחס לראש השקיה A או B בהתאם.

חלון תוכנית השטיפה:

• שורת הכותרת של החלון – מציגה את שם ראש ההשקיה )A או B( והסמלים הבאים:	

הפעלת תוכנית – אפשרות להפעלה ידנית של מחזור שטיפה. הסמל "הפעלה" מאפשר למשתמש להפעיל את המחזור  	o
באופן ידני; עם כניסת המחזור לפעולה, סמל ההפעלה הופך לסמל "עצירה" המאפשר למשתמש לעצור את פעולתו.

פעילות – סמל זה מאפשר למשתמש להעביר את תוכנית השטיפה בין מצב פעיל או מושבת. 	o
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השהיה לזמן מוגבל – סמל זה מאפשר למשתמש להשהות את פעולת התוכנית לפרק זמן מוגדר מראש. 	o

השהיה ללא הגבלת זמן – סמל זה מאפשר למשתמש להשהות את פעולת התוכנית לפרק זמן בלתי-מוגבל )עד  	o
 להפעלה מחדש של התוכנית על ידי לחיצה נוספת על סמל ההשהיה(. שימו לב שלאחר לחיצה על סמל ההשהיה, 

הוא הופך לסמל הפעלה ירוק.

הגדרות מתקדמות – סמל זה מאפשר למשתמש להגדיר את הפרמטרים המתקדמים )ר' הסבר בהמשך(. 	o

טעינה מחדש – טעינה מחדש של המסך. 	o

שמירה – שמירת את השינויים שבוצעו בתוכנית בזיכרון היחידה.   	o

• השורה הראשונה של החלון – מציגה את הפרמטרים של מחזור השטיפה:	

מרווח הזמן – הזמן בין מחזורי שטיפה )רלוונטי רק כאשר ההשקיה מתבצעת.  	o

כמות – התחלת המחזור לפי כמות המים המוזרמת דרך ראש ההשקיה. 	o

מתג DP – יש לבחור את כניסת החיישן הדיגיטלי המשמש כמתג DP להתחלת מחזור שטיפה בהתאם. 	o

שימו לב:
כל אחד מהפרמטרים הללו יכול להפעיל את השטיפה; תחילת מחזור השטיפה מאפסת את מוני גורמי ההפעלה. 

במקרים שבהם ההשקיה מפסיקה בזמן המרווח ומוני הכמויות עדיין סופרים, המונים ממשיכים בספירה בתחילת מחזור 
ההשקיה הבא, מהנקודה שבה עצרו.

• שורת המגוף של החלון – מציגה את פרמטרי המסננים:	

זמן שטיפה – הזמן לשטיפת כל מסנן בסוללה. 	o

השהיה בין המסננים בשניות – זמן ההמתנה בין סיום שטיפת מסנן לתחילת שטיפת המסנן הבא. 	o

•  טבלת המגופים – מציגה את מגופי המסננים )יציאות(; יש לבחור את המסננים המשתתפים בתוכנית שטיפה זו	
)עד 24 מסננים(. 

חלון תוכנית שטיפה מתקדמת:

• מחזורי שטיפה עבור התראה – יש להגדיר את מספר מחזורי השטיפה הרצופים שגורמים למערכת להנפיק התראה.	

• זמן מילוי קו – זמן המתנה בתחילת ההשקיה כאשר לא ניתן להתחיל במחזור השטיפה )עקב לחץ קו לא מספק בזמן תהליך 	
מילוי הצינור.

• השהיית ההשקיה בזמן שטיפה – עצירת ההשקיה כאשר מחזור השטיפה פועל. בדרך כלל אפשרות זו משמשת כאשר אין 	
מספיק לחץ כדי לשטוף את המסננים במהלך השקיה.

• השהיית ההשקיה כאשר מתרחשת תקלה בשטיפה – עצירת ההשקיה במקרה שסוללת הסינון תקולה.	

• פתיחת המגוף הראשי במהלך שטיפה – אפשרות זו שומרת על המגוף הראשי פתוח במהלך שטיפה על מנת לספק מי 	
שטיפה גם אם ההשקיה מושהית.

• יציאת מגוף שומר לחץ – יש לבחור את היציאה המחוברת למגוף שומר לחץ המשמש לשמירה על לחץ מעלה מספק במהלך 	
שטיפה.

• זמן שמירת לחץ – יש להזין את הזמן הנדרש כדי לייצב את הלחץ לאחר הפעלת מגוף שומר לחץ, לפני תחילת השטיפה 	
בפועל.

• פעולה מותנית – יש לבחור תנאי לוגי המשפיע על תוכנית שטיפה זו. אפשרות זו מוגבלת ל-2 תנאים בלבד.	



56

ניהול השקיה והדשיה 

GSI PRO-הגדרת ה ט.	

:GSI PRO כניסה לסעיף ההגדרות של יחידת ט.1.	
מהמסך הראשי של המערכת, לחצו על הכרטיס של היחידה הנדרשת ובחרו בלשונית "הגדרות".

הרשימה הנפתחת מאפשרת למשתמש לקבוע את הגדרות היחידות, ההתראות והמגופים.  

הגדרות היחידות: ט.2.	
במעבר עם סמן העכבר מעל האפשרות "הגדרות יחידות"; המערכת מציגה רשימה נפתחת המשמשת כנקודת הכניסה ללשוניות 

ההגדרות הבאות:

כללי 	o

הגדרות השקיה 	o

הגדרות הדשיה 	o

הגדרות כניסות ויציאות 	o

כניסות אנלוגיות 	o

תנאי לוגי 	o
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האפשרות "כללי" ברשימה הנפתחת:

לחיצה על האפשרות "כללי" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא:

השורה העליונה של המסך מאפשרת למשתמש להגדיר את סטטוס היחידה כפעיל או לא פעיל, לטעון מחדש את המסך ולשמור 
את ההגדרות שהוזנו.

המסך "כללי" של הרשימה הנפתחת מכיל 6 לשוניות:

הגדרות כלליות 	o

הגדרות עונה 	o

הגדרות מזג אוויר 	o

הגדרות מערכת 	o

הגדרות מאקרו 	o

שינוי דגם 	o

Sentek 	o

מסך ההגדרות הכלליות )ר' תמונה לעיל( מציג את הפרמטרים הבאים:

• מספר סידורי – המספר הסידורי של היחידה, שנקבע במפעל.	

• מספר טלפון – מספר הטלפון של המשתמש – שימו לב שמספר זה אינו משמש את תוכנת היחידה.	

• ראשי השקיה – מספר ראשי ההשקיה של היחידה )1 או 2( כפי שנקבע במפעל על פי הזמנת הרכש של המשתמש.	

• שם היחידה – שם היחידה.	

• מיקום היחידה – קואורדינטות מיקום היחידה; ניתן להזין את הקואורדינטות כמחרוזת מספרים או על ידי פתיחת מפת 	
העולם על ידי לחיצה על הסמל שמימין לתיבות הקואורדינטות.
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ניתן להשתמש בתיבת החיפוש של המפה כדי לאתר את המיקום הנדרש ולהזיז את סמן היחידה למיקום המדויק; 
הקואורדינטות מופיעות בצד שמאל של המפה.

הרשימה בצד שמאל של המפה מאפשרת למשתמש להוסיף מיקום משני במפת היחידה, המשמש לציון מיקום תחנת מזג 
האוויר שהנתונים שלה משמשים כדי להשפיע על פעולת יחידה זו, למשל להשהיית היחידה עקב סיכוי לגשם. 

• אזור זמן – יש לבחור את אזור הזמן של היחידה מהרשימה.	

• כתובת – יש להגדיר את כתובת היחידה – שימו לב שפרמטר זה אינו בשימוש על ידי תוכנת היחידה.	

• תיאור – אפשרות להזנת טקסט חופשי הקשור ליחידה. 	

• מספר המגופים – מספר המגופים המופעלים )יציאות( של היחידה שהוגדר במפעל על פי הזמנת הרכש של המשתמש.	

• יחידה – יש להגדיר את יחידות המידה של היחידה; השיטה המטרית או האימפריאלית. חשוב: לא מומלץ לשנות פרמטר זה 	
ביחידה פעילה. במקרה כזה המערכת תשלח את הודעת האזהרה הבאה:

• יחידת שטח – יש להגדיר את יחידת המידה של אזורי המגוף של היחידה, האפשרויות הן: מ"ר, דונם או הקטר. שימו לב כי 	
עבור יחידות עם יחידות מידה אימפריאליות, אפשרויות אלה משתנות בהתאם: רגל רבוע, אקר. 

• תצוגת פולס עבור צוברים – יש להגדיר את יחידות המידה עבור מוני צבירת המים של המערכת, האפשרויות הן: לפי ליטר או 	
לפי מ"ק, שימו לב כי עבור יחידות עם יחידות מידה אימפריאליות, אפשרויות אלה משתנות בהתאם: גלונים.

• תאריכי אי-השקיה – כאן ניתן להגדיר עד 10 ימים קלנדריים ספציפיים שבהם היחידה לא תפעיל כל השקיה; אפשרות זו 	
משמשת בדרך כלל לאירועים מיוחדים. 

• כניסות פנויות: יש להגדיר את הסוג של שלוש הכניסות הפנויות כאנלוגי או דיגיטלי. לידיעתכם, עבור יחידות AC, הכניסות 	
הפנויות AD1, 2, 3 יכולות להיות אנלוגיות או דיגיטליות, ועבור יחידות DC, הכניסה החופשית AD1 היא דיגיטלית בלבד 

והכניסות AD2, 3 הן אנלוגיות בלבד.

הלשונית "הגדרות עונה" מציגה את הפרמטרים הבאים:
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• תחילת העונה – יש להגדיר את תאריך ההתחלה של העונה.	

• סיום העונה – יש להגדיר את תאריך הסיום של העונה.	

• תקציב עונתי – יש לקבוע את מכסת המים העונתית. כאשר המכסה מתמלאת, המערכת מנפיקה הודעת התראה.	

• שימו לב כי התאריכים והמכסה משמשים לצבירת המים העונתית בלבד.	

• איפוס צבירה – יש לבחור את הפרמטרים הנדרשים לאיפוס ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן "איפוס". )נדרשת רמת אימות של 	
מנהל מערכת(.

• איפוס יומני רישום – יש לבחור את יומני הרישום שיש לנקות מהזיכרון הפנימי של היחידה ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן 	
"איפוס" )נדרשת רמת אימות של מנהל מערכת(. 

 הלשונית "הגדרות גשם" מציגה את הפרמטרים הבאים:

• אפשרויות השהיית גשם:	

סיכוי לגשם – יש להגדיר את אחוזי סיכויי הגשם היומיים, המתקבלים מתחנת מזג האוויר, שמעליהם עוברת היחידה  	o
להשהיה עקב סיכוי לגשם. המערכת בודקת את הסיכוי לגשם הצפוי למחרת בכל יום בשעה 18:30, והתוצאה משפיעה 

על ההשקיה המתבצעת למחרת.

• כמות משקעים – יש להגדיר את כמות המשקעים היומית המתקבלת מתחנת מזג האוויר, שמעליה עוברת היחידה להשהיה 	
עקב צבירה גשמים. המערכת מגיבה לקריאה האחרונה שהתקבלה מתחנת מזג האוויר ביום הקודם.

• שימו לב שכאשר היחידה נמצאת בהשהיית גשם, סמל השהיית הגשם מופיע במסך הסטטוס. בלחיצה על סמל זה ניתן 	
להוציא את המערכת מסטטוס ההשהיה. המערכת מוסיפה רשומה ליומני הרישום בעת הכניסה לסטטוס השהיית גשם או 

היציאה ממנו.

 

הלשונית "הגדרות המערכת" מציגה את הפרמטרים הבאים:

• הגדרות סוללה:	

.)AC סוללת גיבוי קיימת – יש להגדיר האם ליחידה זו יש סוללת גיבוי )הגדרה זו חלה רק על יחידות 	o

רמת התראת סוללה )וולט( – יש להזין את רמת הסוללה לצורך הנפקת התראת רמת סוללה. 	o
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רמת עצירת סוללה )וולט( – יש להזין את רמת הסוללה שבה היחידה תיכנס להשהיה עקב רמת סוללה נמוכה. 	o

רמת סוללה טובה )וולט( – יש להזין את רמת התפעול האופטימלי של הסוללה.  	o

מחזור עדכון נתוני סוללה )דקות( – יש להגדיר את מרווח הזמן לבדיקת רמת הסוללה.  	o

• הגדרות חיישן:	

מחזור עדכון יומני רישום חיישן – יש להגדיר את מרווח הזמן לרישום קריאות החיישנים ביומני הרישום של המערכת. 	o

קבלת אירועי חיישן – יש להגדיר את האפשרות להציג את קריאת החיישן בזמן אמת במערכת. 	o

מחזור עדכון נתוני חיישן – יש להגדיר את מרווח העדכון של תצוגת קריאת החיישן. 	o

זמן המתנה במדידת חיישן – יש להגדיר את השהיית זמן ההפעלה )באלפיות השנייה( לקבלת קריאה יציבה של החיישן  	o
 )עקב צריכת אנרגיה, החיישנים אינם מופעלים כל הזמן, ולכן 

נדרש זמן הפעלה(.

הלשונית "הגדרות מאקרו" מציגה את הפרמטרים הבאים:

• קבלנים	

• אזורים	

• כללי	

נא לעיין בפרק "פעולות מאקרו" לפרטים – פרק י"ב במסמך זה.  

הלשונית "שינוי הגדרות דגם" מציגה את הפרמטרים הבאים: )נדרש אימות של מנהל מערכת(.
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• מספר סידורי – המספר הסידורי הנוכחי של היחידה.	

• הדגם הנוכחי – דגם היחידה הנוכחית.	

• הוספת רישיון – על מנת לשנות את הדגם, למשל בעת הוספת יציאות ליחידה, יש להזין את הרישיון החדש שנרכש על מנת 	
לשנות את הדגם הנוכחי לדגם החדש.

הלשונית "הגדרות מודם" מציגה את הפרמטרים הבאים: )נדרש אימות של מנהל מערכת(.

• 	:APN שינוי

APN נוכחי – APN התקשורת הנוכחי של היחידה. 	o

APN חדש – יש להזין את ה-APN החדש )לאחר החלפת כרטיס ה-SIM לכרטיס ה-SIM החדש של ספק התקשורת  	o
הסלולרית(.

הלשונית "הגדרות Sentek" מציגה את הפרמטרים הבאים:

• מפתח Sentek IrrMAX – יש להזין את מפתח הרישיון של Sentek לחיבור היחידה למערכת Sentek. שימו לב שהלשונית 	
"Sentek" מופיעה במסך הראשי של היחידה רק לאחר הזנת מפתח IrrMAX חוקי.

האפשרות "הגדרות השקיה" ברשימה הנפתחת:

לחיצה על האפשרות "הגדרות השקיה" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא, ובו שתי לשוניות:

ראש השקיית מים 	o

מד מים 	o



62

ניהול השקיה והדשיה 

הלשונית "השקיה במים" כוללת את הפרמטרים הבאים:

• מספר ראש השקיה – יש לבחור את מספר ראש ההשקיה עבור הפרמטרים במסך זה.	

• שם – יש להזין שם לראש ההשקיה הזה.	

• הגדרת ראש השקיה – יש לבחור את שיטת התפעול של ראש השקיה זה. האפשרויות הן כדלקמן:	

איפוס – בחירה באפשרות זו תביא לניקוי כל התוכניות הממתינות בתור של ראש השקיה זה ולהפסקת כל התוכניות  	o
הפועלות בו. הערה חשובה: כאשר שיטת תפעול ראש ההשקיה מוגדרת לאיפוס, לא ניתן להתחיל בתוכנית השקיה, 

ולכן חיוני להחזיר את השיטה למצב אוטומטי לאחר השלמת פעולת האיפוס.

אוטומטי – זוהי שיטת הפעולה המוגדרת כברירת מחדל של ראש ההשקיה; הבקר מפעיל את התוכניות באופן אוטומטי. 	o

השהיה – יש לבחור בשיטה זו כדי להשהות את פעולת ראש השקיה זה.   	o

תמיד פתוח – במצב פעולה זה, המגוף הראשי של ראש השקיה זה נשאר פתוח. המגוף הראשי נסגר רק בזמן תקלה או  	o
ע"י תנאי לוגי.

• גורם – הכפלת כמות המים של כל מגופי ראש ההשקיה באחוזים שהוזנו לפרמטר זה )בין 10-200%(.	

• הגדרות ראשיות:	

הגדרות ראשיות. מספר – מספר יציאת המגוף הראשי עבור ראש השקיה זה. שימו לב כי עבור ראש השקיה A, מספר  	o
היציאה של המגוף הראשי הוא תמיד מספר יציאה 0; עבור ראש השקיה B, המשתמש יכול להגדיר יציאה אחרת 

שתשמש כמגוף ראשי.

רצף מגוף ראשי – פתוח – יש לקבוע את סדר הפתיחה של המגוף הראשי ומגופי ההשקיה, האפשרויות הן: מגוף ראשי  	o
קודם, או מגוף קודם.

זמן המתנה – זמן ההמתנה בין פעולות הפתיחה של המאסטר לבין המגופים, ברירת המחדל היא 5 שניות. 	o

רצף מגוף מאסטר – סגור – יש לקבוע את סדר הסגירה של המגוף הראשי ומגופי ההשקיה, האפשרויות הן: מגוף ראשי  	o
קודם, או מגוף קודם.

זמן המתנה – זמן ההמתנה בין פעולות הסגירה של המאסטר למגופים, ברירת המחדל היא 5 שניות. 	o

חפיפה או המתנה בין מגופי התוכנית מעכבים – יש לבחור את שיטת המעבר בין מגופים בתוכנית; בשיטת החפיפה  	o
המגוף הראשון נשאר פתוח עם פתיחת המגוף הבא, והמגוף הראשון נסגר רק בתום זמן ההמתנה. בשיטת ההמתנה, 

המגוף הראשון נסגר בעוד שהמגוף הבא נפתח רק בתום זמן ההמתנה.  
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• נתוני מחזור:	

מחזור עדכון נתוני השקיה – יש להגדיר את מחזור הרענון המקוון של נתוני ההשקיה המוצגים על המסך, בשניות. 	o

מרווח עדכון נתוני הדשיה – לפי הצורך )לחצו על תיבת הבחירה שמשמאל לפרמטר זה(, יש להגדיר את מחזור הרענון  	o
המקוון של נתוני הדישון המוצגים על המסך, בשניות.

עדכון מחזור נתוני שטיפה – יש להגדיר את מחזור הרענון המקוון של נתוני השטיפה המוצגים על המסך, בדקות. 	o

• חיישן גשם – יש להגדיר את מספר הכניסה הדיגיטלית הפיזית שאליה מחובר חיישן גשם, הכניסות המוצגות תלויות בכניסות 	
הדיגיטליות הפנויות של היחידה.

• מספר ימי השעיה – יש להגדיר את מספר הימים שבהם היחידה תושהה עם קבלת אות גשם מחיישן ההחייאה. 	

• סוג החיבור – סוג חומרת חיישן הגשם; רגיל פתוח )NO( או רגיל סגור )NC). (NO = רגיל פתוח, אות גשם מתקבל כאשר 	
כניסת החומרה של החיישן עובר ממצב 0 למצב NC .1 = רגיל סגור, אות גשם מתקבל כאשר כניסת החומרה של החיישן 

עובר ממצב 1 למצב 0.

• השהיית ראש השקיה כאשר פעיל – יש להגדיר את מספר הכניסה הדיגיטלית הפיזית המשמשת להשהיית ראש ההשקיה 	
כאשר הכניסה פעילה. הכניסות המוצגות תלויות בכניסות הדיגיטליות הפנויות של היחידה.

• אפשר הפעלה סימולטנית של תוכניות – יש לבחור האם תוכניות השקיה יכולות להשקות יחד בראש השקיה זה. 	

• תוכנית מקומית פעילה – יש לבחור האם יבוצעו תוכניות השקיה המוגדרות על ידי המשתמש במקלדת המקומית של 	
היחידה. הערה: פרמטר זה אינו מונע מהמשתמש להתחיל תוכניות באופן ידני מהמקלדת של היחידה.

• אפשר דישון – יש לקבוע האם ראש השקיה זה יכול להשתמש במשאבות הדשן של המערכת. אם פרמטר זה מושבת, 	
תוכניות ההדשיה לא יופיעו עבור ראש השקיה זה.

• ביטול התראות אוטומטי – יש לקבוע האם התראות פעילות יאופסו באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן בדקות המוגדר 	
בפרמטר זה. הערה: לא ניתן לאפס באופן אוטומטי התראות דשן בלתי-מבוקרות גם אם פרמטר זה מוגדר לביטול 

התראות אוטומטי.
• ימי השקיה חוקיים – ראש השקיה זה רשאי להשקות רק בימות השבוע שנבחרו בפרמטר זה.	

• פעולות מותנות – המשתמש יכול להגדיר עד 3 תנאי פעולה שישפיעו על ראש השקיה זה.	

הלשונית "מד מים" כוללת את הפרמטרים הבאים:

• מספר ראש השקיה – יש לבחור את מספר ראש ההשקיה עבור הפרמטרים במסך זה.	

• מספר מד מים – יש לבחור את מספר מד המים עבור ראש השקיה זה. 	

• שימוש במד מים – יש לבחור את הכניסה הדיגיטלית הפיזית המשמש עבור מד המים שנבחר בפרמטר הקודם. הכניסות 	
המוצגות תלויות בכניסות הדיגיטליות הפנויות של היחידה.

• סוג מד מים – יש לבחור את גודל הפולס של מד מים זה, האפשרויות המוצגות תלויות ביחידות המידה הכלליות של המערכת 	
)השיטה המטרית או האימפריאלית(.  

• המתנה לפני התראת אי-זרימה – יש להגדיר את זמן ההמתנה עד לתחילת מחזור השקיה, המערכת ממתינה לקבלת פולסים 	
ממד המים, לפני הוצאת התראת אי-הזרימה.
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• אפשר איתור דליפה – יש לקבוע האם המערכת מזהה דליפות שנספרו על ידי מד מים זה. 	

• מספר הפולסים להתראה – במקרה שהמערכת מוגדרת לאתר דליפות שנספרו על ידי מד מים זה, יש להגדיר את מספר 	
הפולסים הבלתי-מבוקרים שלאחריהם המערכת מנפיקה התראה. 

• התראת ביטול אוטומטי – יש להגדיר האם מד מים זה משתתף בתכונת ביטול ההתראות האוטומטי.	

• איפוס פולסים בלתי-צפויים ממד המים – יש להגדיר את הזמן המרבי בין ספירת שני פולסים בלתי-מבוקרים ממד המים. 	
כאשר פרק הזמן חולף מבלי שיתקבל פולס מים בלתי-מבוקר נוסף, מונה הפולסים הבלתי-מבוקרים מתאפס. 

האפשרות "הגדרות הדשיה" ברשימה הנפתחת:

לחיצה על האפשרות "הגדרות הדשיה" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא, ובו שתי לשוניות:

מרכז הדישון 	o

הגדרות דישון 	o

הלשונית "מרכז הדישון" כוללת את הפרמטרים הבאים:

• מרכז הדישון – יש לבחור את מספר מרכז הדישון עבור הפרמטרים במסך זה )1 או 2 בהתאם למספר ראש ההשקיה(.	

• שם מרכז הדישון – יש להזין שם עבור מרכז דישון זה.	

• יציאת דשן ראשית – יש לבחור את מספר היציאה המשמשת כיציאת הדשן הראשי )מגוף או בוסטר וכו'( עבור מרכז דישון 	
זה.

•  דשנים במרכז – שורה זו מציג את משאבות הדשן המחוברות של מרכז דישון זה, עד ארבע משאבות לכל ראש השקיה;	
1-4 לכל מרכז דישון 1 ו-5-8 לכל מרכז דישון 2. שורת הכותרת מציינת את מספר יציאת החומרה של כל משאבת דשן כזו.

• שיטת הדישון האוטומטי – יש לבחור האם אוטומציית הדישון משנה את קצב ההזרקה על ידי שינוי אורך הפולס של 	
המשאבות או על ידי שינוי אורך זמן ההמתנה בין הפולסים.

• עצירת יציאת דישון ראשית כאשר אין דשן – יש לבחור את ההתנהגות של יציאת הדשן הראשית במהלך מחזור השקיה 	
הכולל תוכנית הדשיה. אם נבחרה האפשרות "עצירה", יציאת הדשן הראשית נשארת סגורה במהלך פעולת ההשקיה כאשר 

לא מתבצעת דישון )כגון במהלך הזרמת מים לפני ההדשיה(. אם לא נבחרה האפשרות "עצירה", יציאת הדשן הראשית 
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 pH-ו EC נשארת פתוחה במהלך כל פעולת ההשקיה. שימו לב: יציאת הדשן הראשית אינה קשורה לקיומם של חיישני
במערכת. לכן, אם המערכת כוללת חיישני EC ו-pH, ואם יציאת הדשן הראשית צריכה להישאר פתוחה לצורך קריאה נכונה 

של חיישנים אלו בזמן פעולת המערכת, יש לבטל את הבחירה בפרמטר "עצירת יציאת דישון ראשית כאשר אין דשן".

• עצירת יציאת דישון ראשית בזמן כשל במשאבת הדשן – יש לבחור האם להפסיק את כל תוכנית ההדשיה כאשר אחת 	
המשאבות המשתתפות נכנסת למצב תקלה. 

• אפשר איפוס אוטומטי – יש לבחור האם לאפס באופן אוטומטי התראות ותקלות של מרכז הדישון בהתאם לזמן האיפוס 	
האוטומטי של המערכת; מומלץ לא להפעיל אפשרות זו. שימו לב שלא ניתן לאפס באופן אוטומטי תקלת דישון בלתי-

מבוקרת!

• נעילת שינויים אוטומטיים בזמן חפיפה בין תוכניות – כאשר המערכת עובדת במצב אוטומציית EC/pH, ובמהלך מעבר בין 	
תוכניות השקיה, קצב זרימת המים משתנה לזמן קצר, כך שקריאת ה-EC/pH משתנה. יש לבחור האם לנעול את הגדרות 

פעולת ההדשיה האוטומטית בזמן חפיפה זו, כך שהמערכת לא תבצע שינויים מיותרים וזמניים בפעולת ההדשיה )מומלץ(.     

• הדשיה לפי זרימת מים ממוצעת – יש לבחור האם ליישם את הדישון לפי ממוצע הפולסים האחרונים של זרימת המים 	
)מומלץ(. אם אפשרות זו לא נבחרה, הדשנים מיושמים בהתאם לזמן שבין פני הפולסים האחרונים של זרימת המים )לא 

מומלץ(. 

• הודעה בתחילת ההדשיה – יש לבחור האם לשלוח הודעות של "הדישון החל" ליומני הרישום של המערכת.	

• הודעה בסיום ההדשיה – יש לבחור האם לשלוח הודעות של "הדישון הסתיים" ליומני הרישום של המערכת.	

• התראה על דישון שלא הסתיים – יש לבחור האם להנפיק התראת "הדישון לא הסתיים" כאשר הזרמת כמות הדשן 	
המתוכנתת לא הושלמה בסוף תוכנית ההשקיה. אם אפשרות זו נבחרה, יש להגדיר גם את אחוז יישום הדשן שמתחתיו 

מונפקת התראה זו. )מומלץ להשתמש בהתראת הגנה זו(.

• זמן המתנה לפני תחילת ההדשיה – יש להגדיר את הזמן לייצוב לחץ המים לפני תחילת ההדשיה. 	

• המתנה לפני התראת EC/pH – יש להגדיר את זמן ההמתנה שלאחריו המערכת תנפיק התראת EC/pH כאשר הקריאה אינה 	
תקינה )התראת EC/pH נמוכה או גבוהה(; הדבר מונע התראה מיותרת עקב קריאה חריגה רגעית. 

• המתנה לפני עצירת השקיה עקב חריגת EC/pH – יש להגדיר את זמן ההשהיה של המערכת לעצירת ההשקיה עקב התראת 	
עצירת EC/pH )עצירה עקב רמת EC/pH נמוכה או גבוהה(; הדבר מונע עצירה מיותרת של ההשקיה עקב קריאה חריגה 

רגעית. 

• המתנה לפני המדידה – יש להגדיר את זמן ההמתנה במצב הדשיה אוטומטית, בתחילת ההשקיה, שבמהלכו המערכת אינה 	
משנה את מינון ההדשיה ממינון ההשקיה הקודם; הגדרה זו מונעת שינוי מינון גדול ללא צורך. המערכת מתחילה את תהליך 

האוטומציה מיד עם סיום המתנה זו.  

• מרווח אוטומציית דישון – יש להגדיר את המרווח בין חישובי ההדשיה של האוטומציה; הערך המומלץ הוא כל 20 שניות. 	
במרווחים אלה, המערכת מחשבת את הגדרות האוטומציה הנדרשות בהתאם לממוצע הקריאות של 3 השניות האחרונות 

ובהתאם לכך מחליטה האם נדרש שינוי פעולה כלשהו. להלן תיאור שיטה לחישוב הערך הנכון עבור מרווח האוטומציה של 
ההדשיה, ערך המבטיח פעולה חלקה של תהליך האוטומציה של ההדשיה.

יש לעמוד ליד הבקר ולהתחיל השקיה ללא הדשיה. 	o

יש להמתין עד להתייצבות קצב זרימת המים. 	o

יש לבחון את הקריאות בזמן אמת של חיישני ה-EC/pH, להפעיל ידנית את ההדשיה ולמדוד את משך הזמן הדרוש  	o
למערכת כדי להגיע לקריאת EC/pH יציבה. 

יש להזין את הזמן שנמדד לפרמטר "מרווח זמן לאוטומציית הדשיה". 	o

• 	.EC יש לבחור את כניסת החומרה עבור חיישן – EC חיישן

• עליית EC מרבית להדשיה – המערכת מנסה להגיע לרמת ה-EC הנדרשת על ידי הגדלה או הקטנה של קצב ההזרקה. 	
פרמטר זה קובע את הקצב המרבי של העלייה בהזרקה באחוזים. הערך המומלץ הוא 30-50% 

עבור הכיול של כל משאבת דשן לכיול ועבור כל תוכנית דישון, יש למלא 10 ל' מים בדלי ולהוסיף את כמות הדשן  	o
היחסית למים. למשל, עבור תוכנית של 1 ל' דשן עבור כל 1 מ"ק מים, יש למהול 10 סמ"ק דשן בדלי של 10 ל'. יש לערבב 

היטב ולבדוק האם רמת ה-EC הגיעה לרמה הנדרשת. 

 EC-בדלי הגיעה לרמה הנדרשת, יש להתחיל בתוכנית ההשקיה מבלי להגדיר את פרמטר רמת ה EC-אם רמת ה 	o
הנדרשת לאוטומציה של הדישון, ולבדוק האם המערכת יכולה להגיע לרמה הנדרשת. אם המערכת אינה יכולה להגיע 

לרמה הנדרשת, יש לבדוק את הגדרות משאבת הדשן.
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אם המערכת מגיעה לרמה הנדרשת, יש להזין את הערך הנדרש לפרמטרים של אוטומציית הדישון ולאפשר למערכת  	o
להפעיל את תהליך האוטומציה. תהליך האוטומציה מתחיל להגדיל ולהקטין את קצב ההזרקה על מנת לשמור על רמת 

ה-EC הנדרשת. 

עבור מערכת חדשה, קצב הזרימה של משאבות הדשן נקבע בהתאם לתוכניות ההדשיה הנדרשות. יש להגדיר את  	o
מנגנוני הכיול המכניים של המשאבה כתוצאה מנוהל האתחול הבא:

עבור תוכנית רגילה עם קצב זרימת מים של 10 מ"ק, כאשר יש להזריק 5 ל' דשן לכל 1 מ"ק באמצעות משאת הדשן  	
הראשונה, קצב הזרימה במשאבת הדשן צריך להיות: קצב זרימת המים כפול 5 ל' לכל 1 מ"ק, כפול 2.

לדוגמה: עבור השקיה בת שעה אחת, כמות המים המועברת בדוגמה זו היא 10 מ"ק. אם אנחנו צריכים ליישם 5 ל'  	
דשן עבור כל 1 מ"ק מתוך 10 מ"ק מים, אזי קצב הזרימה של משאבת הדשן צריך להיות 50 ל' לשעה.

במקרה כזה, משאבת דשן 50 עם הספק של ל'/שעה צריכה לעבוד במשך שעה שלמה על מנת לספק את הדשן  	
הנדרש. 

לכן, על מנת שנוכל לשנות את קצב ההזרקה באמצעות אוטומציית ההדשיה, עלינו להגדיל את קצב ההזרקה  	
הבסיסי של המשאבה כך שנכפיל את הערך 50 ל'/שעה פי 2, ומשאבת הדשן צריכה להיות מסוגלת לספק קצב 

הזרמת דשן של 100 ל'/שעה. במקרה כזה המשאבה פועלת מחצית מהזמן, והדבר מאפשר מרווחי ביטחון מספקים 
לתהליך האוטומציה.

• ירידת EC מרבית להדשיה – המערכת מנסה להגיע לרמת ה-EC הנדרשת על ידי הגדלה או הקטנה של קצב ההזרקה. 	
פרמטר זה קובע את שיעור ההזרקה המרבי באחוזים. הערך המומלץ הוא 80% 

• קבועי תהליך PID – ‏kp, ki ו-kd – יש להגדיר את הקבועים הנדרשים לתהליך PID עבור אוטומציית EC; פרופורציונלי, 	
.kp-0.15, ki-0.05, kd-1.00 :אינטגרלי ונגזר; ערכי ברירת המחדל הם

• הפרש בין רמת EC בפועל לרמה הנדרשת	

התראת רמת EC נמוכה – יש להגדיר את רמת ה-EC שמתחתיה המערכת מנפיקה התראת רמת EC נמוכה  	o

התראת רמת EC גבוהה – יש להגדיר את רמת ה-EC שמעליה המערכת מנפיקה התראת רמת EC גבוהה 	o

 EC שמתחתיה המערכת מפסיקה את ההשקיה עקב רמת EC-נמוכה – יש לקבוע את רמת ה EC עצירה עקב רמת 	o
נמוכה.

 EC שמעליה המערכת מפסיקה את ההשקיה עקב רמת EC-גבוהה – יש לקבוע את רמת ה EC עצירה עקב רמת 	o
גבוהה.

• 	.pH-יש לחזור על אותו תהליך עבור חיישן ה ,EC-חשוב – בהתאם לפרמטרים של חיישן ה

הלשונית "הגדרות דישון" כוללת את הפרמטרים הבאים:
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• מרכז דישון – יש לבחור את מספר מרכז הדישון )1 או 2( שעבורו המשתמש יכול להגדיר את משאבות הדשן.	

• מספר דישון – יש לבחור את משאבת הדשן הנדרשת להגדרה במסך זה; בתפריט הנפתח מפורטות ארבע המשאבות )או 	
פחות( הזמינות עבור מרכז הדישון הזה.

• שם – יש להזין שם למשאבת הדשן שנבחרה.	

• משאבת דשן פעילה – יש לקבוע האם משאבת דשן זו פעילה או לא. שימו לב שכאשר משאבת הדשן כבר נמצאת בשימוש 	
על ידי תוכניות דישון, והמשתמש מעוניין להעביר אותה למצב "לא פעיל", המערכת מנפיקה הודעת אזהרה.

• יציאת דשן – יש להגדיר את יציאת הבקר שאליה מחוברת משאבת דשן זו.	

• סוג משאבת הדשן – יש לבחור את סוג משאבת הדשן, האפשרויות הן: לפי מד דשן – משאבת דשן זו מזרימה ומונה את 	
הדשן לפי מד הדשן שנקבע לה לפי קצב הזרימה – משאבת דשן זו פועלת רק לפי קצב הזרימה והפרמטרים הבאים. שימו 

לב שהמסך מציג את הפרמטרים הבאים בהתאם לבחירת סוג המשאבה.

• כאשר סוג המשאבה מוגדר "לפי קצב זרימה", על המשתמש להגדיר את קצב הזרימה של המשאבה בליטרים לשעה. 	

• משך הפעימה )לדישון פרופורציונלי( – כאשר המשאבה פועלת על פי קצב הזרימה, פרמטר משך הפעימה משמש את 	
המערכת לפיזור אחיד של הדשן במים. זהו פרמטר טכני התלוי בסוג המשאבה; בעת הגדרת פרמטר זה יש לוודא כי הזמן 

שנקבע מספיק להשלמת פעימה מלאה של המשאבה.

• שימוש במד דשן עבור התראות – יש להגדיר אפשרות זו עבור משאבת דשן הפועלת לפי קצב זרימה, אם היא עדיין 	
משתמשת במד דשן להנפקת התראות.

• שימוש במד דשן – עבור משאבת דשן הפועלת לפי מד דשן, חובה לבחור במד הדשן הנדרש בפרמטר זה. עבור משאבת דשן 	
הפועלת לפי קצב זרימה וזקוקה למד דשן להנפקת התראה, יש להגדיר את מספר המונה הנדרש בפרמטר זה.

• גודל הפולס – בעת שימוש במד דשן נדרש, יש לבחור את גודל הפולס של המונה מהרשימה הנפתחת, או להגדיר את גודל 	
הפולס בפרמטר "שימוש בערך מותאם אישית" )ניתן להשתמש בו לכיול גודל הפולס המדויק במקרה של הבדל בין קריאת 

המונה לנפח הפולס בפועל(. 

• שיטת הזרקה – יש לקבוע את סוג שיטת הזרקת הדשן, האפשרויות הן: הזרקה רצופה – המערכת מחשבת את מספר 	
פעימות הדשן שיש להזריק בין שתי פעימות מים, וכאשר מתקבל פולס מים, המשאבה מזריקה את פעימות הדשן הנדרשות 

ברציפות )שיטה זו עשויה לחסוך שימוש בסוללה בבקרי DC(, הזרקה פרופורציונלית – המערכת מחשבת את מספר פעימות 
הדשן שיש להזריק בין שתי פעימות מים ואז מחלקת את פעימות הדשן שיש להזריק באופן שווה בין שתי פעימות מד המים. 

• זמן להתראת היעדר זרימת דשן – יש להגדיר את זמן ההמתנה של המערכת טרם הנפקת התראה על היעדר דשן. 	

• מספר הפעימות – יש להגדיר את מספר הפולסים הבלתי-מבוקרים של הדישון לפני שהמערכת מנפיקה התראת דליפת דשן 	
בלתי-מבוקרת.

• סוג הדשן – יש לבחור את סוג הדשן המיושם על ידי משאבת הדשן הנוכחית, האפשרויות הן: "בלתי-מוגדר" )דשן מסוג כללי(, 	
.EC/pH פרמטר זה חיוני לדישון נכון לפי רמות ."OH" או "pH"‏ ,"EC"

• מחזור מומלץ – יש להגדיר את משך הזמן המינימלי של מחזור הפולסים של משאבת הדשן, עבור משאבת דשן הפועלת לפי 	
קצב זרימה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר מומלץ שהמערכת תקבל פולס דשן כל 2 שניות. לדוגמה, כאשר משך הפולס 

של משאבת הדשן הוא ±1.0 שניות, מומלץ להגדיר את המחזור לאורך של 2 שניות, אולם אם משך הפעימה המלאה של 
המשאבה ארוך יותר, יש להאריך את המחזור בהתאם.

 

האפשרות "הגדרות כניסה ויציאה" ברשימה הנפתחת:

לחיצה על האפשרות "הגדרות כניסה ויציאה" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא, ובו שלוש לשוניות:

כניסות דיגיטליות 	o

יציאות ממסר 	o

בדיקת יציאות ידנית 	o
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הלשונית "כניסות דיגיטליות":

.RS-ו CS, FS, WS :לבקר יש 4 כניסות דיגיטליות מוגדרות מראש

בנוסף לכניסות הדיגיטליות המוגדרות מראש, לבקר יש 3 כניסות צפות: 

בבקר AC, המשתמש יכול להגדיר האם כניסות נוספות אלה הן מסוג דיגיטלי או אנלוגי:

.AD3-ו AD1, AD2-אם הן מוגדרות ככניסות דיגיטליות, הן מתווספות לרשימת הכניסות הדיגיטליות כ

אם הן מוגדרות ככניסות אנלוגיות, אז לבקר יש 4 כניסות דיגיטליות ו-3 כניסות אנלוגיות. 

בבקר DC, כניסות נוספות אלה מוגדרות מראש כשתי כניסות דיגיטליות נוספות וכניסה אנלוגית אחת, כך שלבקר יש 6 כניסות 
דיגיטליות וכניסה אנלוגית אחת.

 

עבור כל כניסה דיגיטלית, הבקר מציג את הפרמטרים הבאים:

הערה: פרמטרים אלה אינם חלים על מונים כלשהם )מדי מים וכו'(, אלא רק עבור כניסות תנאי.
• סטטוס כניסה – המצב הנוכחי של הכניסה – מופעלת או כבויה.	

• מונה 24 שעות בכניסה – מספר הפעמים שכניסה זו הועברה למצב "פעיל" ב-24 השעות האחרונות.	

• זמן המתנה בהפעלה – זמן ההמתנה בשניות מרגע המעבר של כניסת חומרה זו למצב "פעיל" עד לקריאת מצב זה ע"י תוכנת 	
הבקר. 

• זמן המתנה בכיבוי – זמן ההמתנה בשניות מרגע המעבר של כניסת חומרה זו למצב "לא פעיל" עד לקריאת מצב זה ע"י 	
תוכנת הבקר. 

• שם הכניסה – השם שהקצה המשתמש לכניסה זו; שם זה מופיע ביומני הרישום של המערכת.	
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הלשונית "יציאות ממסר"

.DC או AC :פעולת יציאות הבקר תלויה בסוגו

:AC בקר 

היציאות של בקרים מסוג AC הן בעלות פעולת ממסר רציפה, הבקר מספק מתח חשמלי ברציפות ליציאה כל זמן שהיציאה 
במצב "פעיל". מספר היציאות הזמינות בבקר תלוי בהזמנת הרכש של כל בקר AC ספציפי )עד 24 יציאות(.

בשל הגבלת צריכת זרם של החומרה בדגמי AC, מספר ההתקנים המרבי שניתן להפעיל בו זמנית מוגבל ל-5 עבור ברזי סולנואיד 
ואינו מוגבל עבור ממסרים. זו הסיבה שהמשתמש צריך להגדיר בטבלת היציאות את סוג המכשיר המחובר לכל אחת מיציאות 

הבקר: ממסר או סולנואיד. 

הערה חשובה מאוד: בכל מקרה )סולנואידים או ממסרים(, הבקר מוגבל לצריכת חשמל מרבית של 200 מיליאמפר לכל יציאה, 
ולא יותר מ-5 יציאות בו זמנית; הקיבולת הנקובה של הנתיך המתאפס של הבקר היא 1.6 אמפר.  

:DC בקר

יציאות בקרי DC הן סולנואידים מסוג ננעל או ממסר מסוג ננעל )חיבור דו-חוטי בלבד(, הבקר שולח פולס פתיחה לפתיחת 
הנעילה ופולס נוסף לסגירת הנעילה.  מספר היציאות הזמינות בבקר תלוי בהזמנת הרכש הספציפית שלו )עד 24 יציאות(.

משך הפקודה ליציאה – על מנת להבטיח פעולה נכונה של פתיחה/סגירה של סולנואידים או ממסרים ננעלים, המשתמש יכול 
להגדיר את אורך הפולס באלפיות השנייה )המלצת גלקון היא פולס באורך של 200 אלפיות השנייה(.

 



70

ניהול השקיה והדשיה 

הלשונית "בדיקה ידנית של היציאה":

מסך זה משמש בעיקר טכנאים לצורך פעולות התקנה או תחזוקה; הוא מאפשר פתיחת יציאות בפקודה ידנית הניתנת במסך 
הבא:

במסך זה, כל אחת מיציאות הבקר מופיעה בתיבה משלה. בתיבה יכול המשתמש להגדיר את משך הפתיחה של היציאה בדקות 
)ברירת המחדל היא 10 דקות והמקסימום הוא 1.5 שעות(. לחיצה על החץ בשורה התחתונה של התיבה מעבירה את היציאה 
למצב "פעיל" והמונה מציג את הזמן שנותר עד לסגירת היציאה. לחיצה על החץ בזמן שהיציאה פתוחה בפקודה ידנית, סוגרת 

אותה. 

הערה חשובה מאוד: הפעלה ידנית של יציאות היא פעולה מסוכנת מאוד; אין לבצע אותה ברשלנות ובמיוחד לא מומלץ לפתוח 
יציאות באופן ידני כאשר הבקר נמצא בפעולה רגילה. גלקון לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי יציאות שנפתחו ידנית! 

כמו כן, שימו לב שיציאה ממסך התפעול הידני לא תביא לסגירת היציאות שנפתחו ידנית!  

החלון הקופץ הבא מופיע לפני כניסה ל"מצב בדיקה":

האפשרות "הגדרות כניסות אנלוגיות" ברשימה הנפתחת:

לחיצה על האפשרות "הגדרות כניסות אנלוגיות" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא:
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הערות חשובות: 
• מספר הכניסות האנלוגיות )השורות( בטבלת מסך זה תלוי בסוג ובתצורת הבקר. בבקר AC המספר המרבי הוא 5, ואילו 	

בבקר DC המספר המרבי הוא 3.

• בשל מגבלות החומרה של הבקר, המספר המרבי של כניסות אנלוגיות מסוג 4-20 מיליאמפר הוא שתיים לכל בקר. 	

יש לבחור שורה כדי לפתוח את מסך התצורה של הכניסה שנבחרה:

עבור הכניסה שנבחרה, הבקר מציג את הפרמטרים הבאים:

• שם הכניסה – יש להזין שם לכניסה זו.	

• סוג הכניסה – יש לבחור את סוג החומרה של הכניסה, האפשרויות הן: סרק – לא מוגדר, V ‏)0-10( – מסוג 0-10 וולט, MA ‏)-4	
20( ‏– מסוג 4 עד 20 מיליאמפר. שימו לב שכל החיישנים המחוברים לכניסה צריכים להיות מסוג לינארי.

• ערך מינימום – יש להגדיר את ערך הקריאה המינימלי של החיישן המחובר לכניסה זו.	

• ערך מקסימום – יש להגדיר את ערך הקריאה המקסימלי של החיישן המחובר לכניסה זו.	

• ספרות עשרוניות – יש להגדיר את מספר הספרות שלאחר הנקודה העשרונית עבור הכניסה )0-3 ספרות(.	

• התראת ערך גבוה – יש להגדיר את ערך הקריאה שמעליו הבקר מנפיק התראה.	

• התראת ערך נמוך – יש להגדיר את ערך הקריאה שמתחתיו הבקר מנפיק התראה.	

• זמן המתנה בהתראה – יש להגדיר את זמן ההמתנה שלאחריו הבקר מנפיק התראת קריאה גבוהה או נמוכה.	

• כיול – במקרה שקריאת החיישן על ידי הבקר חורגת מחיישן ידני מכויל, יש להגדיר את ערך סטיית הפיצוי לכיול )פלוס או 	
מינוס( עבור החיישן. 

לאחר פתיחת טבלת התצורה, המשתמש יכול ללחוץ על לחצן יומני רישום הכניסה בפינה התחתונה של המסך כדי לפתוח את 
יומן הרישום הגרפי של חיישן זה: 
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מסך זה מציג תרשים גרפי של הקריאות הרשומות של החיישן המחובר לכניסה אנלוגית זו )ביום האחרון או בשבוע האחרון(.

האפשרות "תנאים לוגיים" ברשימה הנפתחת:

לחיצה על האפשרות "תנאים לוגיים" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא:

הערה חשובה: התנאי הלוגי של מערכת GSI PRO הוא תכונה המאפשרת למשתמש לבצע באופן אוטומטי פעולות מוגדרות 
מראש על רכיבי מערכת ספציפיים על פי תנאי מוגדר מראש של רכיבי מערכת אחרים; התנאים פועלים בתצורת "אם -< אז".  

עבור כל בקר קיימים עד 20 תנאים לוגיים.

מבנה המסך מחולק ל-3 חלקים עיקריים; "הנתונים הכלליים" של התנאי הלוגי; סעיף "אם" של התנאי הלוגי; וסעיף "אז" של התנאי 
הלוגי ותזמוני פעולתו.

עבור סעיף הנתונים הכלליים, יש לעקוב אחר הסדר של הרשימה הבאה:

• סמל המחיקה – למחיקת התנאי.	

• פעיל – הגדרת התנאי למצב פעיל או לא פעיל.	

• יש להזין שם לתנאי הלוגי.	

• התקנה – יש לבחור את מצב הפעולה הנדרש של התנאי הלוגי, האפשרויות הן: 	

לא פעיל – התנאי הלוגי אינו פעיל. 	o

אוטומטי – התנאי הלוגי פעיל. 	o

לפי תזמון – במצב זה, המערכת מתעלמת מסעיף "אם" של התנאי הלוגי ומפעילה את סעיף "אז" בהתאם להגדרות  	o
תזמון התנאי הלוגי.

ידני – מצב זה משמש לבדיקת פעולת התנאי הלוגי באופן מיידי.  	o

חשוב: לאחר בדיקת מצב הפעולה הידני של התנאי הלוגי, על המשתמש לזכור לשנות את מצב הפעולה למצב אחר,  	o
אחרת הסעיף "אז" של התנאי הלוגי יישאר במצב "פעיל".

הגדרת הסעיף "אם" של התנאי הלוגי:

• סוג האלמנט – יש לבחור את סוג האלמנט הנדרש של סעיף "אם" – המערכת תביא לפתיחת רשימה נפתחת המכילה את 	
סוגי כל רכיבי המערכת האפשריים שניתן להשתמש בהם בסעיף "אם" של התנאי הלוגי. שימו לב שהפרמטרים והשדות 
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הבאים רלוונטיים לאלמנט שנבחר. בחירת אלמנט אחר עבור סעיף "אם" תביא לשינוי השדות הבאים בהתאם. 

• שם האלמנט – יש לבחור את שם האלמנט עבור סעיף "אם" – בהתאם לסוג האלמנט שנבחר, המערכת מציגה חלון עם כל 	
האלמנטים הקיימים מהסוג שנבחר. 

• תנאי – יש לבחור את סוג התנאי הנדרש בעמודה "סטטוס אלמנט".	

להלן דוגמאות לאפשרויות לאלמנטים: 

ניתן להגדיר אלמנטים בדידים כגון כניסות לוגיות או מגופים עבור התנאים הבדידים הבאים: "כבוי", "פעיל", "פעיל לכבוי"  	o
ו"כבוי לפעיל".

ניתן להגדיר אלמנטים אנלוגיים כגון חיישנים או קצבי זרימה של מדי מים או דשן עבור התנאים האנלוגיים הבאים:  	o
"מתחת", "מעל", "בטווח" ו"מחוץ לטווח".

כבוי – המערכת בודקת את הסטטוס בזמן אמת של רכיב ה-"אם" ומגדירה את התנאי הלוגי למצב "פעיל" כאשר רכיב  	o
ה"אם" נמצא במצב "לא פעיל".

שימו לב שבשימוש בתנאי האנלוגי "מתחת", יש לוודא שערך העצירה גדול מערך ההפעלה.  	o

שימו לב שבשימוש בתנאי האנלוגי "מעל", יש לוודא שערך העצירה קטן מערך ההפעלה.  	o

• ערך התחלה – במקרה של רכיב אנלוגי, ובהתאם לבחירת סטטוס הרכיב, יש להגדיר את ערכי ההפעלה והעצירה הנדרשים 	
בעמודות הייעודיות שלהם. 

• סוג הקישור – הגדרת תנאי נוסף המקושר לתנאי הלוגי הנוכחי. המערכת מאפשרת למשתמש לקשור תנאי לוגי קיים לתנאי 	
לוגי זה. במקרה כזה, יש לבחור תחילה את סוג הקישור. האפשרויות הן: "לא מוגדר" – אף אחד מהתנאים הלוגיים האחרים 

אינו קשור לתנאי לוגי זה, "או" – כדי שהמערכת תקבע את התנאי הלוגי הזה למצב "פעיל", רק אחד משני התנאים צריך להיות 
במצב "פעיל", "וגם" – שני התנאים צריכים להיות במצב "פעיל" כדי שהמערכת תקבע את התנאי הלוגי למצב "פעיל". 

• עם מספר חיבור – יש לבחור את מספר התנאי הלוגי שיהיה משורשר לתנאי לוגי זה.	
 

האפשרות "הגדרות התראות" ברשימה הנפתחת: ט.3.	
לחיצה על האפשרות "הגדרות התראות" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא:

השורה העליונה של המסך:

• שליחת דוא"ל – פרמטר זה מאפשר למשתמש לקבוע האם לקבל הודעת דואר אלקטרוני כאשר ההתראה מונפקת. שימו 	
לב כי לצורך קבלת הודעות דואר אלקטרוני, יש להגדיר תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני במסך תצורת המשתמש של 

המערכת.

• השלמת השקיה לאחר איפוס התראה – יש לבחור האם להמשיך בהשקיה של תוכנית שהופסקה עקב התראה כאשר 	
המשתמש מאפס את ההתראה.
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הטבלה שבמרכז מסך זה מכילה רק התראות שהמשתמש יכול להגדיר את התנהגותן. עבור כל אחת מארבע ההתראות 
המפורטות בשורות הראשונות של הטבלה, המשתמש יכול לבחור עד ארבע אפשרויות התנהגות המתרחשות לאחר שהתראה זו 

מונפקת: 

• עצירת השקיית מגוף – עצירת את המגוף המבצע השקיה בזמן קיום התראה זו. 	

• סיום התוכנית – סיום פעולת התוכנית עם הנפקת התראה זו. 	

• פתיחת המגוף בהשקיה הבאה – יש לבחור האם לפתוח מגוף זה בהשקיה המתוכננת הבאה שלו, כאשר ההתראה עדיין לא 	
אופסה.

• תקשורת מאולצת – עבור בקר DC המוגדר במצב לא מקוון, פרמטר זה מבטיח כי הבקר ייזום תקשורת כאשר ההתראה 	
מתרחשת.

עבור שתי השורות האחרונות של הטבלה, המשתמש יכול לבחור רק באפשרות "תקשורת מאולצת".  

הגדרות התראת היעדר זרימת דשן:

פרמטרים אלה תקפים רק להגדרת התנהגות המערכת עבור התראת היעדר זרימת דשן, המשתמש אינו יכול לשנות התראות של 
תקלות דשן אחרות! 

• עצירת השקיית מגוף – עצירת את המגוף המבצע השקיה בזמן קיום התראה זו.	

• סיום התוכנית – סיום פעולת התוכנית עם הנפקת התראה זו.	

• פתיחת המגוף בהשקיה הבאה – יש לבחור האם לפתוח מגוף זה בהשקיה המתוכננת הבאה שלו, כאשר ההתראה עדיין לא 	
אופסה. 

• תקשורת מאולצת – עבור בקר DC המוגדר במצב לא מקוון, פרמטר זה מבטיח כי הבקר ייזום תקשורת כאשר ההתראה 	
מתרחשת.

לחצן שחזור הגדרות ברירת מחדל – לחיצה על לחצן זה בצד הימני העליון של המסך תביא לשחזור הפרמטרים של מסך זה 
להגדרות ברירת המחדל של המפעל. 

האפשרות "הגדרות מגופים" ברשימה הנפתחת: ט.4.	
לחיצה על האפשרות "הגדרות מגופים" ברשימה הנפתחת תביא לפתיחת המסך הבא:

טבלה זו מכילה את כל יציאות המערכת המוגדרות כמגופי השקיה )עד 24 מגופים(; שימו לב שבשל גודל המסך שלכם, לא כל 
המגופים מוצגים; במקרה כזה ניתן לגלול את המסך ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה על מנת להציג את המגופים הנדרשים ואת כל 

הפרמטרים שלהם.
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השורה העליונה של הטבלה מציגה את שמות המגופים; שמות ברירת המחדל הם מספרי יציאות החומרה. המשתמש יכול 
לשנות את שם המגוף בשורה השנייה של טבלה זו. לחיצה על השם של מגוף כלשהו בשורה זו תביא לפתיחת חלון המכיל את 

 .S7.7 הגדרת המגוף שנבחר בלבד, למשל, מגוף

השורות בטבלה הראשית מכילות את הפרמטרים הבאים:

• סטטוס – לקביעת מצב המגוף, האפשרויות הן: 	

פעיל – המגוף פעיל )מחובר ופעיל(. 	o

כבוי – המגוף מחובר אך מוגדר במצב "כבוי". 	o

מנותק – המגוף מנותק. 	o

שימו לב שבמסך "הסטטוס הנוכחי" הראשי של המערכת מופיעים הצבעים הבאים: מגוף לא מחובר מופיע עם התווית "מנותק", 
מגוף פעיל מופיע בירוק, מגוף לא פעיל מופיע באפור.

• צבע מגוף עבור המתזמן – יש לבחור צבע שבו יופיע המגוף במתזמן ההשקיה של המערכת. 	

• קצב זרימה אחרון – קצב הזרימה שנמדד בהשקיה האחרונה שביצע המגוף.	

• הגדרת זרימה נומינלית – יש להגדיר את קצב הזרימה הנומינלי של המגוף, המשתמש יכול להגדיר את קצב הזרימה הנומינלי 	
עבור כל המגופים על ידי לחיצה על הלחצן "העתק ערכים מהשקיה אחרונה" בצד ימין של שורה זו.

• מס' ראש השקיה – הקצאת מגוף זה לראש השקיה, האפשרויות הן: 	

.A ראש השקיה 	o

.B ראש השקיה 	o

מגוף עזר.  	o

הערה חשובה: על מנת להפעיל מגוף המוגדר כמגוף עזר, על המשתמש לתכנת אותו באחת מתוכניות ההשקיה של אחד מראשי 
ההשקיה; במקרה כזה, מגוף העזר אינו פותח את מגוף התוכנית הראשי ואינו קורא מד מים. 

• מס' מד מים – הגדרת מד מים למגוף זה; לכל ראש השקיה יש שני מדי מים, כך שאם המגוף מוגדר לראש השקיה A, מספר 	
מד המים הוא 1 או 2. אם המגוף מוקצה לראש השקיה B, אפשרויות מד המים הן 3 או 4.

• גורם מים – יש לקבוע את גורם המים הנדרש באחוזים עבור המגוף, ניתן להשתמש בו להתאמת כמויות המים לתנאים 	
העונתיים, האופציות הן 20-200%.

• התעלמות ממד מים – כאשר פרמטר זה נבחר, המגוף מתעלם מקריאת מד המים; לא מתקבלות התראות מד מים עבור מגוף 	
זה וקצב הזרימה אינו מוצג עבור המגוף. שימו לב שהדרך היחידה להפעיל מגוף זה בתוכנית היא לפי תזמון.
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• התעלם ממגוף מאסטר – כאשר פרמטר זה נבחר, המגוף, אינו מפעיל את המגוף הראשי בעת פעולתו. לכן, בכל פעם שמגוף 	
זה פועל, המגוף הראשי נסגר.

• מגוף חופשי – כאשר מגוף זה מוגדר כמגוף חופשי, ניתן להפעיל אותו רק כמגוף משותף. מגוף זה מתעלם מקריאות מד מים. 	

• תנאי – כל מגוף יכול להיות מושפע משני תנאים לוגיים לכל היותר; יש לבחור את התנאים הרצויים מהרשימה הנפתחת 	
המכילה את כל התנאים הלוגיים המוגדרים של המערכת.

• התראת זרימה גבוהה ]באחוזים[ – יש להגדיר את אחוז הזרימה החורג מקצב הזרימה הנומינלי של המגוף, שמעליו המגוף 	
נכנס להתראת קצב זרימה גבוה. יש להשתמש בלחצן "גבוה מ-" בצד ימין של שורה זו כדי להגדיר את אחוז התראת זרימה 

גבוהה עבור כל מגופי הבקר. 

• השהיה לפני התראת זרימה גבוהה )מינ'( – יש להגדיר את זמן ההמתנה בדקות לפני כניסת המגוף להתראת זרימה גבוהה; 	
אפשרות זו משמשת כדי למנוע התראה מיותרת עקב עלייה רגעית בקצב הזרימה הרגיל. יש להשתמש בלחצן עבור כל 

המגופים בצד ימין של שורה זו כדי להגדיר פרמטר זה עבור כל מגופי הבקר.

• התראת זרימה נמוכה ]באחוזים[ – יש להגדיר את אחוז הזרימה הנמוך מקצב הזרימה הנומינלי של המגוף, שמתחתיו המגוף 	
נכנס להתראת קצב זרימה נמוך. יש להשתמש בלחצן "נמוך מ-" בצד ימין של שורה זו כדי להגדיר את אחוז התראת זרימה 

נמוכה עבור כל מגופי הבקר. 

• השהיה לפני התראת זרימה נמוכה )מינ'( – יש להגדיר את זמן ההמתנה בדקות לפני כניסת המגוף להתראת זרימה נמוכה; 	
אפשרות זו משמשת כדי למנוע התראה מיותרת עקב ירידה רגעית בקצב הזרימה הרגיל. יש להשתמש בלחצן עבור כל 

המגופים בצד ימין של שורה זו כדי להגדיר פרמטר זה עבור כל מגופי הבקר.

• זמן מילוי קו )בדקות( – יש להגדיר את הזמן הדרוש למגוף כדי למלא את הקווים הנשלטים על ידיו. בפרק זמן זה, המגוף אינו 	
יכול להיכנס למצבי התראת זרימה נמוכה או גבוהה. יש להשתמש בלחצן עבור כל המגופים בצד ימין של שורה זו כדי להגדיר 

פרמטר זה עבור כל מגופי הבקר.

• גודל השטח – יש להגדיר את השטח המושקה על ידי מגוף זה.	

• קצב השקיה )מ"מ/שעה( – יש לקבוע את קצב ההשקיה של מגוף זה.  	

• סוג יבול – יש לבחור את היבול המושקה על ידי מגוף זה.	
 

דוחות י.	
מהמסך הראשי של המערכת, לחצו על הכרטיס של היחידה הנדרשת ובחרו בלשונית "דוחות".

הערות חשובות: 
ב-GSI PRO יש שתי רמות של דוחות:  א.	

• דוחות הקשורים ליחידה ספציפית	

• דוחות הקשורים לפרויקט ספציפי. 	

.Excel או PDF ניתן לייצא כל דוח לקובץ ב.	

ניתן להציג כל דוח כתרשים או כטבלה. ג.	

יום שבו אף מגוף לא ביצע השקיה, ולא היו בו זרימות מים בלתי-מבוקרות, לא יופיע בטבלאות הדיווח. ד.	
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:GSI PRO להלן הדוחות המסופקים ע"י

• דוחות חודשיים	

צריכה חודשית – בקרים  	o

צריכה חודשית – מגופים  	o

צריכה חודשית – תוכניות  	o

• דוחות יומיים	

צריכה יומית – בקרים  	o

צריכה יומית – מגופים  	o

צריכה יומית – תוכניות  	o

• דוחות הדשיה	

צריכה חודשית עם דשן – בקרים 	o

צריכה יומית עם דשן – בקרים 	o

הדשיה יומית – מגופים 	o

הדשיה חודשית – מגופים 	o

• דוחות כניסה	

צוברים יומיים בכניסה 	o

צוברים חודשיים בכניסות 	o

כדי להציג דוח, יש לבחור את שמו מהחלון "בחירת דוח" שבצד ימין של המסך, לבחור את טווח התאריכים הנדרש מתוך לוח 
השנה, לבחור את מצב התצוגה )טבלה או תרשים( ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן "יצירת דוח".

שימו לב שהדוחות החודשיים מופקים עבור חודשים מלאים; מהיום הראשון בחודש ועד היום האחרון בחודש, ויחידות המידה 
של כל הדוחות מוצגות בהתאם לתצורת היחידה )מ"ק, גלון וכו'(.

דוחות חודשיים י.1.	
צריכה חודשית – בקרים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים החודשית של היחידה לאורך השנים והחודשים 
שנבחרו בחלון בחירת הדוח.

השורה העליונה מציגה את שם היחידה ואת החודשים ואילו העמודה הראשונה מציגה את השנים. 

בכל חודש בשנה ישנה שורת "סה"כ" )שימושית בעיקר בדוח הפרויקט( עבור כל יחידות הפרויקט 

העמודה "סה"כ" )העמודה הראשונה מימין( מציגה את הסכום השנתי הכולל של כל יחידה מוצגת ואת הסכום השנתי הכולל של 
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כל יחידות הפרויקט.

השורה התחתונה של הטבלה מציגה את הסיכום הכולל החודשי של כל היחידות, בעוד שהמספר השמאלי התחתון בטבלה הוא 
הסיכום הכולל של כל היחידות בכל השנים.

 

Oצריכה חודשית – מגופים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים החודשית של כל מגופי היחידה הנוכחית לאורך השנים 
והחודשים שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה מציגה את שם היחידה ואת כל המגופים שלה )מספר היציאה של המגוף והשם שהוקצה לו(.

שתי העמודות הראשונות מציגות את השנים והחודשים. לכל מגוף יש שורת "סה"כ" עם סך הצריכה של כל שנה, בעוד שהשורה 
התחתונה של הטבלה מציגה את הסכום הכולל. 

העמודה "סה"כ" )העמודה הראשונה מימין( מציגה את סך הצריכה השנית של כל המגופים בכל חודש שמוצג.

עמודה מיוחדת )העמודה השנייה מימין( מציגה את הזרמת המים הבלתי-צפויה של כל חודש. 

הערה: בהתאם ליחידה, הטבלה עשויה להיות גדולה יותר מהמסך; במקרה כזה יש להשתמש בסרגלי הגלילה שלאורך קצוות 
המסך.

 

צריכה חודשית – תוכניות:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים החודשית של כל תוכניות ההשקיה של היחידה 
הנוכחית לאורך השנים והחודשים שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה מציגה את שם היחידה ואת כל תוכניות ההשקיה שלה )מספר ראש ההשקיה, מספר התוכנית והשם שהוקצה 
לה(.

שתי העמודות הראשונות מציגות את השנים והחודשים. לכל תוכנית יש שורת "סה"כ" עם סך הצריכה של כל שנה, בעוד 
שהשורה התחתונה של הטבלה מציגה את הסכום הכולל. 
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העמודה "סה"כ" )העמודה הראשונה מימין( מציגה את סך הצריכה השנתית של כל התוכניות בכל חודש שמוצג.

עמודה מיוחדת )העמודה השנייה מימין( מציגה את הזרמת המים הבלתי-צפויה של כל חודש.

עמודה מיוחדת נוספת )עמודה שלישית מימין( מציגה את צריכת התוכנית המקומית של ראש ההשקיה; תוכנית מקומית היא 
פתיחה ידנית של מגוף מבלי להקצות אותו לתוכנית השקיה.  

הערה: בהתאם ליחידה, הטבלה עשויה להיות גדולה יותר מהמסך; במקרה כזה יש להשתמש בסרגלי הגלילה שלאורך קצוות 
המסך.

דוחות יומיים י.2.	
צריכה יומית – בקרים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים היומית של היחידה הנוכחית לאורך השנים והחודשים 
שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה מציגה את שם היחידה ואת הימים בחודש ואילו התצוגה הראשונה בת שתי העמודות מציגה את השנים 
והחודשים. עבור כל חודש בשנה יש שורת "סה"כ" )השימושית בעיקר עבור דוח מערכת(, בעוד שהשורה התחתונה של הטבלה 

מציגה את הסכום הכולל. 

העמודה "סה"כ" )העמודה הראשונה מימין( מציגה את הסכום החודשי עבור כל חודש שמוצג, כולל זרימת מים בלתי-מבוקרת.

 

צריכה יומית – מגופים:
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כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים היומית של כל מגופי היחידה הנוכחית לאורך השנים, 
החודשים והימים שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה מציגה את שם היחידה, את היום בחודש ואת כל מגופי היחידה )מספר היציאה של המגוף והשם שהוקצה לו(.

שלוש העמודות הראשונות מציגות את השנים, החודשים והיום בחודש. עבור כל יום ישנה שורת "סה"כ" עם סך הצריכה של כל 
המגופים באותו יום, בעוד שהשורה התחתונה של הטבלה מציגה את הסכום הכולל. 

העמודה "סה"כ" )העמודה הראשונה מימין( מציגה את סך הצריכה השנית של כל המגופים בכל יום בחודש שמוצג.

עמודה מיוחדת )העמודה השנייה מימין( מציגה את הזרמת המים הבלתי-צפויה של כל יום. 

הערות: 
יום שבו אף מגוף לא ביצע השקיה, ולא היו בו זרימות מים בלתי-מבוקרות, לא יופיע בטבלת הדיווח.

בהתאם ליחידה, הטבלה עשויה להיות גדולה יותר מהמסך; במקרה כזה יש להשתמש בסרגלי הגלילה שלאורך קצוות המסך.

 

צריכה יומית – תוכניות:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים היומית של כל תוכניות ההשקיה של היחידה הנוכחית 
לאורך השנים והחודשים שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה מציגה את שם היחידה, היום בחודש וכל תוכניות ההשקיה שלה )מספר ראש ההשקיה, מספר התוכנית והשם 
שהוקצה לה(.

שלוש העמודות הראשונות מציגות את השנים, החודשים והיום בחודש. לכל תוכנית יש שורת "סה"כ" עם סך הצריכה של כל יום, 
בעוד שהשורה התחתונה של הטבלה )בצבע צהוב( מציגה את הסכום הכולל. 

העמודה "סה"כ" )העמודה הראשונה מימין( מציגה את סך הצריכה השנתית של כל התוכניות בכל יום שמוצג.

עמודה מיוחדת )העמודה השנייה מימין( מציגה את הזרמת המים הבלתי-צפויה של כל יום.
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עמודה מיוחדת נוספת )עמודה שלישית מימין( מציגה את צריכת התוכנית המקומית של ראש ההשקיה; תוכנית מקומית היא 
פתיחה ידנית של מגוף מבלי להקצות אותו לתוכנית השקיה.  

הערה: בהתאם ליחידה, הטבלה עשויה להיות גדולה יותר מהמסך; במקרה כזה יש להשתמש בסרגלי הגלילה שלאורך קצוות 
המסך.

דוחות הדשיה י.3.	
צריכה חודשית עם דשן – בקרים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים והדשן החודשית של היחידה לאורך השנים והחודשים 
שנבחרו בחלון בחירת הדוח.

השורה העליונה של הטבלה מציגה את מספר ראש ההשקיה; ביחידה עם שני ראשי השקיה, מתחת לטבלה זו מופיעה טבלה 
שנייה עבור ראש ההשקיה השני.

שימו לב כי המספר המרבי של משאבות דשן לראש השקיה הוא 4.

השורה השנייה בטבלה מציגה את חודשי השנה שנבחרה, כאשר כל חודש מחולק לעמודת צריכת המים ולעמודת צריכת הדשן 
המתארת את שם משאבת הדשן, ההדשיה הנדרשת וההדשיה המיושמת בפועל עבור החודש שנבחר.

העמודה הראשונה בטבלה מציגה את השנים ואת הסכום הכולל.

שתי העמודות האחרונות בטבלה מציגות את סך כמות הדשן הנדרשת, את סך כמות הדשן שיושמה ואת סך צריכת המים בכל 
שנה.

הערה: בהתאם ליחידה, הטבלה עשויה להיות גדולה יותר מהמסך; במקרה כזה יש להשתמש בסרגלי הגלילה שלאורך קצוות 
המסך.
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צריכה יומית עם דשן – בקרים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת המים והדשן היומית של היחידה הנוכחית לאורך השנים 
והחודשים שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה של הטבלה מציגה את מספר ראש ההשקיה; ביחידה עם שני ראשי השקיה, מתחת לטבלה זו מופיעה טבלה 
שנייה עבור ראש ההשקיה השני.

שימו לב כי המספר המרבי של משאבות דשן לראש השקיה הוא 4.

השורה השנייה בטבלה מציגה את ימי החודש שנבחר, כאשר כל יום מחולק לעמודת צריכת המים ולעמודת צריכת הדשן 
המתארת את שם משאבת הדשן, ההדשיה הנדרשת וההדשיה המיושמת בפועל עבור היום שנבחר.

שתי העמודות הראשונות בטבלה מציגות את השנה והחודש.

שתי העמודות האחרונות בטבלה מציגות את סך כמות הדשן הנדרשת, את סך כמות הדשן שיושמה ואת סך צריכת המים בכל 
חודש )נכללת גם הזרמת מים בלתי-מבוקרת(.

הערה: בהתאם ליחידה, הטבלה עשויה להיות גדולה יותר מהמסך; במקרה כזה יש להשתמש בסרגלי הגלילה שלאורך קצוות 
המסך.

הדשיה יומית – מגופים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת הדשן היומית של מגופי היחידה לאורך השנים והחודשים 
שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה של הטבלה מציגה את מספר ראש ההשקיה; ביחידה עם שני ראשי השקיה, מתחת לטבלה זו מופיעה טבלה 
שנייה עבור ראש ההשקיה השני.
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שימו לב כי המספר המרבי של משאבות דשן לראש השקיה הוא 4.

השורה העליונה של הטבלה מציגה את מגופי ראש ההשקיה )מספר היציאה ושם המגוף(, כאשר כל מגוף מחולק למשאבות דשן 
)עד ארבע משאבות(. 

שלוש העמודות הראשונות מציגות את השנים, החודשים והיום בחודש, ואילו השורה התחתונה של הטבלה )בצהוב( מציגה את 
הסכום הכולל. 

בכל יום, עבור כל מגוף ועד ארבע משאבות, הטבלה מציגה את הדשן שנדרש באותו יום, יחד עם כמות הדשן שסופקה בפועל.

 

הדשיה חודשית – מגופים:

כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את צריכת הדשן החודשית של מגופי היחידה לאורך השנים והחודשים 
שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה של הטבלה מציגה את מספר ראש ההשקיה; ביחידה עם שני ראשי השקיה, מתחת לטבלה זו מופיעה טבלה 
שנייה עבור ראש ההשקיה השני.

שימו לב כי המספר המרבי של משאבות דשן לראש השקיה הוא 4.

השורה העליונה של הטבלה מציגה את מגופי ראש ההשקיה )מספר היציאה ושם המגוף(, כאשר כל מגוף מחולק למשאבות דשן 
)עד ארבע משאבות(. 

שתי העמודות הראשונות מציגות את השנים והחודשים, ואילו השורה התחתונה של הטבלה מציגה את הסכום הכולל. 

בכל חודש, עבור כל מגוף ועד ארבע משאבות, הטבלה מציגה את הדשן שנדרש באותו חודש, יחד עם כמות הדשן שסופקה 
בפועל.

דוחות כניסות י.4.	
צבירות יומיות לכניסות
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הערה חשובה: דוחות הכניסות זמינים רק עבור כניסות המוגדרות במערכת ככניסות תנאי ואינן מוגדרות כמדי מים או דשן. 
כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את הצבירה היומית של פעילות הכניסות לאורך השנים, החודשים 

והימים שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה בטבלה מציגה את היום בחודש, שם הכניסה והסכום הכולל.

שלוש העמודות הראשונות מציגות את השנים, החודשים והיום בחודש, ואילו השורה התחתונה של הטבלה מציגה את הסכום 
הכולל. 

עבור כל כניסה, בכל יום, הטבלה מציגה את צבירת הזמן שבו כניסה זו הייתה במצב "פעיל". 

 

צבירות חודשיות לכניסות

הערה חשובה: דוחות הכניסות זמינים רק עבור כניסות המוגדרות במערכת ככניסות תנאי ואינן מוגדרות כמדי מים או דשן. 
כפי שמתואר בשורת הכותרת של הטבלה, דוח זה מציג את הצבירה החודשית של פעילות הכניסות לאורך השנים והחודשים 

שנבחרו בחלון "בחר דוח".

השורה העליונה בטבלה מציגה את שם היחידה, שם הכניסה והסכום הכולל.

שתי העמודות הראשונות מציגות את השנים והחודשים, ואילו השורה התחתונה של הטבלה מציגה את הסכום הכולל. 

עבור כל כניסה בכל חודש הטבלה מציגה את צבירת הזמן שבו כניסה זו הייתה במצב "פעיל". 

דוחות פרויקט י.5.	
כפי שצוין לעיל, ל-GSI PRO יש שני סוגים של דוחות: דוחות הקשורים ליחידה ספציפית, ודוחות הקשורים לפרויקט כולו. ניתן 
לגשת לדוחות היחידה מהתפריט הראשי של היחידה, ודוחות הפרויקט נגישים מהתפריט העליון ביותר באתר האינטרנט של 
ה-GSI. ההבדלים בין דוחות הפרויקט לדוחות היחידה הם מזעריים, וככלל, כל הדוחות הם כמעט זהים בשתי רמות הדיווח. 

ההבדל העיקרי הוא בחלון "בחירת דוח". 

עבור דוחות פרויקט, חלון זה מכיל תיבת פרמטר בחירה נוספת עם רשימת כל יחידות המערכת, והוא מאפשר למשתמש לבחור 
את היחידות שייכללו בדוח )כפי שמוצג בתמונה שלהלן(.
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שימו לב שדוחות המערכת אינם מחולקים לראשי השקיה, ולכן הדוחות הרלוונטיים אינם מחולקים לשתי טבלאות )עבור ראש 
השקיה A וראש השקיה B(. בדומה לכך, בדוחות דישון, אין חלוקה למשאבות דשן.

יומני רישום יא.	
הערות חשובות: 

ל-GSI PRO יש שתי רמות של יומני רישום: 

• יומני רישום הקשורים ליחידה ספציפית ומציגים את השבועיים האחרונים של יומני הרישום של היחידה.	

• יומני רישום הקשורים לפרויקט ספציפי:	

המשתמש יכול לבחור את היחידות שיוצגו 	o

בלשונית ההיסטוריה של יומן הרישום, המשתמש יכול להגדיר את פרק הזמן שיוצג.  	o

Excel או PDF ניתן לייצא את יומני הרישום של הפרויקט לקובץ 	o

יומני הרישום של היחידה: 

מהמסך הראשי של המערכת, לחצו על הכרטיס של היחידה הנדרשת ובחרו בלשונית "יומני רישום"

מסך יומני הרישום של יחידת ה-GSI PRO מכיל את יומני הרישום הבאים:

• יומני רישום תוכניות השקיה	

• יומני רישום התראות	

• יומני רישום כלליים	

• יומני רישום חיישנים	

יומני רישום השקיה יא.1.	
ניתן להציג את מסך יומני רישום ההשקיה באחת משתי אפשרויות )בהתאם לסמל שנבחר בצד הימני העליון של המסך:

 = לפי מגופים

 = לפי תוכנית

לפי מגופים – זוהי הטבלה המפורטת ביותר – ובה מוצגת שורה לכל מגוף המושקה בתוכנית:



86

ניהול השקיה והדשיה 

לפי תוכנית – אפשרות זו מציגה רק את התוכניות; לחיצה על הסמל )i( מתחת לעמודה "פרטי השקיה" תביא לפתיחת חלון עם 
מידע על המגופים המושקים בתוכנית זו. 

כל רשומה בטבלת יומן רישום ההשקיה מציגה מידע על פעולת השקיה ספציפית.

הרשומות ממוספרות בסדר יורד ומכילות את הנתונים הבאים:

• תאריך – תאריך רשומת ההשקיה.	

• שעת התחלה – שעת התחלת ההשקיה.	

• שעת סיום – שעת סיום ההשקיה. 	

• ראש השקיה – מספר ראש ההשקיה שבו בוצעה ההשקיה.	

• תוכנית – מספר ושם תוכנית ההשקיה )עד 8 תוכניות השקיה, תוכנית שטיפה ותוכנית מקומית ]הפעלה ידנית של מגוף מבלי 	
להקצות אותו לתוכנית[(.

• שם תוכנית דישון – מספר ושם תוכנית הדישון של השקיה זו )עד 10 תוכניות דישון לכל ראש השקיה(.	

• שם המגוף – מספר המגוף ושם המגוף שפעל במהלך השקיה זו.	

• זמן ריצה – אם המגוף המופעל בתוכנית זו מבצע השקיה לפי תזמון, פרמטר זה מציג את זמן ההשקיה בפועל מתוך הזמן 	
הנדרש הכולל. לכן, כאשר תוכנית מסיימת להשקות בהצלחה, שני המספרים האלה צריכים להיות זהים או כמעט זהים, 

למעט אם המשתמש מעדכן את זמן הפעלת המגוף במהלך ההשקיה.

• כמות המים – אם המגוף המופעל בתוכנית זו מבצע שטיפה לפי כמות, פרמטר זה מציג את כמות המים הכוללת שהוזרמה 	
בתוכנית זו מתוך הכמות הנדרשת. לכן, כאשר תוכנית מסיימת להשקות בהצלחה, שני המספרים האלה צריכים להיות זהים 

או כמעט זהים, למעט אם המשתמש מעדכן את כמות המים במהלך ההשקיה. שימו לב שאם תוכנית מבצעת השקיה לפי 
תזמון, אך המערכת כוללת מד מים, פרמטר זה מראה רק את כמות המים שעברה דרך מד המים במהלך ההשקיה לפי תזמון.

• זרימה ממוצעת – קצב הזרימה הממוצע של המגוף במהלך השקיה זו. 	

• פרטי דישון – במקרה שבוצעה תוכנית דישון בהשקיה זו, לחצו על הלחצן )i( כדי לפתוח חלון המציג את פרטי הדישון:	

חלון זה מציג את פרטי הדישון: 	o 	

תאריך 	

המספר והשם של תוכנית הדישון 	

מספר ושם המגוף 	

מספרי משאבות הדשן המופעלות בתוכנית זו; עבור כל משאבה, פרמטר זה מציג את כמות הדשן שיושם או זמן היישום  	

מתוך הכמות הנדרשת או הזמן הנדרש. 

EC – הממוצע הרגעי של רמת ה-EC בסיום תהליך הדישון. 	

pH – הממוצע הרגעי של רמת ה-pH בסיום תהליך הדישון. 	
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• הערה – פרמטר זה מציג מידע ספציפי בנוגע למפגש ההשקיה, למשל, הסיבה להתחלת השקיה זו או סיומה. עיינו בטבלה הבאה 	
לפירוט האפשרויות שעשויות להופיע בפרמטר זה.

הערה חשובה: המערכת יכולה לחלק את הטקסט של ההערה לשני חלקים; החלק הראשון הוא ההערה העיקרית והחלק השני 
שמופיע בסוגריים, הוא הסיבה להופעת ההערה, או ההסבר של ההערה העיקרית, למשל שגיאה )הדישון לא הסתיים(.

ההתנהגות בזמן אמת של יומן רישום ההשקיה:

• במקרה שהמשתמש נכנס ליומן הרישום בזמן שתוכנית פועלת, רשומת היומן של תוכנית זו מציגה את המידע החלקי הקיים, 	
כלומר, שעת הסיום אינה מוצגת ופרמטר צבירת המים מציג את המים שהוזרמו עד לרגע כניסת המשתמש לטבלה. לאחר סיום 

ההשקיה, המערכת משלימה את הפרטים החסרים.

• במקרה של תקלה במערכת פנימית הגורמת לשגיאת רישום, ייתכן שלא יושלם תיעוד תוכנית שהייתה בעיצומה של השקיה. 	
זהו מצב נדיר מאוד שכמעט אף פעם אינו מתרחש; במקרה כזה, המערכת מפרסמת הודעת "יומן נתונים חסר". 

• במקרה של השהיית ההשקיה, יומן הרישום מציג את הפרטים הידועים עם כניסת התוכנית למצב ההשהיה; במקרה כזה, 	
פרמטר צבירת המים מציג את הכמות שהוזרמה עד לאותו זמן מתוך כמות המים הנדרשת הכוללת. בסיום מצב ההשהיה, 

מתווספת רשומה חדשה ליומן. ברשומה זו, פרמטר צבירת המים מציג את הכמות שהוזרמה עד לאותו זמן מתוך הכמות 
הנדרשת להשלמת כמות המים המתוכננת עבור התוכנית.

טבלת ההערות האפשריות

הערותמשמעות התגובהטקסט התגובה

ההשקיה )וההדשיה( הסתיימו בהצלחהתקין

הסתיימה השקיה לפי תנאי
ההשקיה הסתיימה עקב פעולת תנאי 

לוגי.

הסתיימה השקיה לפי משך זמן 
ההשקיה הסתיימה בשל עיתוי עצירה 
מוגדר מראש שאינו מאפשר את המשך 

ההשקיה.  

ההשקיה בוטלה
ההשקיה בוטלה על ידי תוכנת 

המערכת.

יש לעיין להלן בטבלת "ההשקיה 
בוטלה" עבור הסיבות שעשויות 

להופיע בסוגריים בהערה זו

ההשקיה הסתיימה באופן ידני
ההשקיה הסתיימה בפעולה ידנית של 

המפעיל.

 ההשקיה הושהתה עקב תנאי המתנה

ההשקיה הוכנסה למצב השהיה על 
ידי מצב ההמתנה של תוכנת המערכת 
)למשל עקב הפעלת תוכנית בעדיפות 

גבוהה יותר(.

שימו לב שעם סיום ההשהיה, התוכנית 
תמשיך לפעול.

יש לעיין להלן בטבלת "ההשקיה 
הושהתה" עבור הסיבות שעשויות 

להופיע בסוגריים בהערה זו

התוכנית הושהתה באופן זמני
תוכנית ההשקיה הושהתה באופן 

זמני, ההשקיה תתחדש בסיום מצב 
ההשהיה.

יש לעיין להלן בטבלת "ההשקיה 
הושהתה באופן זמני" עבור הסיבות 
שעשויות להופיע בסוגריים בהערה זו
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ההשקיה הסתיימה עקב שגיאה 

ההשקיה הסתיימה, אך אחד ממרכיביה 
)מגוף, דשן...( נכנס למצב תקלה בזמן 

פעולת התוכנית. תגובת המערכת 
למצב כזה )סיום התוכנית או המשך 

לשלב הבא( תלויה בהגדרות ההתראות 
שהוזנו על ידי המשתמש.

יש לעיין להלן בטבלת "ההשקיה 
הסתיימה במצב תקלה" עבור הסיבות 
שעשויות להופיע בסוגריים בהערה זו

המשך השקיה שלא הסתיימה
ההשקיה מחדשת את פעולתה לאחר 

השהיה.

פעולת המגוף מושהית
פעולת המגוף הושהתה בזמן פעולת 

תוכנית ההשקיה.

יש לעיין להלן בטבלת "פעולת המגוף 
מושהית" עבור הסיבות שעשויות 

להופיע בסוגריים בהערה זו.

התוכנית הושהתה בזמן פעולתה.התוכנית הושהתה
יש לעיין להלן בטבלת "התוכנית 

הושהתה" עבור הסיבות שעשויות 
להופיע בסוגריים בהערה זו.

טבלת "ההשקיה בוטלה"

בטבלה הבאה מפורטות הסיבות האפשריות להודעת "ההשקיה בוטלה" ביומן הרישום.

משמעות הסיבהטקסט ההערה )בסוגריים(

המגוף בוטל עקב שגיאההמגוף בוטל עקב שגיאה

התוכנית בוטלה באופן ידניביטול השקיה ידני

ההשקיה אינה מופעלת

• עבור תוכנית שפועלת במחזורים ופרמטר "השלמת השקיה לאחר איפוס 	
התראה" שלה פעיל, המערכת מבטלת את המחזור הנוכחי עם איפוס 

ההתראה ומחדשת את פעולת המחזור הבא.  

• כאשר תוכנית שפועלת במחזורים נכנסת למצב השהיה מכל סיבה שהיא, 	
כאשר מגיע זמן המחזור הבא, המחזור הנוכחי מבוטל והמחזור הבא 

מתחיל.

המשתמש החליף את התוכנית למצב "לא פעיל" בזמן פעולתה.תוכנית לא פעילה

מגוף התוכנית הועבר למצב "לא פעיל" בזמן פעולת התוכנית.מגוף לא פעיל

לא ניתן לפתוח את המגוף עקב שתי תקלות טעינה רציפות של הקבל.תקלה בטעינת הקבל

להשלמההתוכנית בוטלה היום

ייתכן גשם או כמות גשם במ"מ אתמול
נכון לעכשיו יש סיכוי לגשם, או שכמות הגשם שירד אתמול הייתה גבוהה 

מהכמות המוגדרת לביטול השקיה עקב גשם.  

השהיה מתמשכת

כשתוכנית נמצאת בהשהיה של למעלה משעה והיום מסתיים, התוכנית תבוטל 
 בחצות.

שימו לב שסיבה זו אינה תקפה עבור בקרי GSI PRO המוגדרים כבקרים 
חקלאיים. 

התוכנית בוטלה מכיוון שכל המגופים שהוקצו לה נמצאים במצב "לא מופעל". מגוף לא מופעל 

התוכנית בוטלה מכיוון שהמשתמש שינה את הגדרתה בזמן פעולתה.הרצף בוטל מכיוון שההגדרה השתנתה
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הסיבות הבאות עשויות להופיע כאשר יומן ההשקיה מוצג במצב "לפי מגופים" 
שימו לב כי בתוכנית המכילה יותר ממגוף אחד, התוכנית עשויה להמשיך את פעולתה כאשר אחד המגופים שלה מבוטל 

מהסיבות הבאות.

אחד המגופים של התוכנית הושהה.פעולת המגוף מושהית

מגוף לא פעיל
אחד המגופים של התוכנית עבר למצב "לא פעיל" בזמן פעולת 

התוכנית.

המגוף בוטל ידנית 
אחד ממגופי התוכנית בוטל באופן ידני )או דולג( בזמן פעולת 

התוכנית.

להשלמההמגוף בוטל היום

אחד המגופים של התוכנית בוטל עקב שגיאה.המגוף בוטל עקב שגיאה

אחד המגופים של התוכנית אינו זמין.המגוף לא זמין

המתנה להשקיה בוטלה
אחד המגופים של התוכנית בוטל בזמן שהתוכנית הייתה 

בתור "המתנה להשקיה".

ההשקיה בוטלה עבור מגוף זה עקב חריגה מזמן ההשקיה

הפעולה של אחד ממגופי התוכנית חרגה מזמן ההשקיה 
המרבי המותר שלה )1440 דקות למגוף השקיה, 5 דקות 

למגוף שטיפה, 12 שעות למגוף מקומי ו-20 דקות לבדיקת 
 מגוף(; פעולת מגוף זו מבוטלת והתוכנית ממשיכה למגוף

הבא שלה.

טבלת "ההשקיה הושהתה"

בטבלה הבאה מפורטות הסיבות האפשריות להודעת "ההשקיה הושהתה" ביומן הרישום.

משמעות הסיבהטקסט ההערה )בסוגריים(

תנאי לוגי הגורם להשהיה הכניס את התוכנית למצב "השהיה".השהיה לפי תנאי

סיום לפי תנאי
כאשר תוכנית עומדת להתחיל בהשקיה, אך תנאי לוגי הגורם לעצירה נמצא 

במצב "פעיל", התוכנית נכנסת למצב "השהיה".

התוכנית הושהתה עקב תקלת מגוף

התוכנית נכנסה למצב "השהיה" עקב תקלה במגוף שלה, והיא תחדש את 
פעולתה לאחר איפוס מצב התקלה. במקרה של תוכנית עם יותר ממגוף אחד, 
התוכנית משלימה תחילה את ההשקיה במגופים שאינם תקולים, ועם איפוס 

מצב התקלה היא תשלים את ההשקיה במגוף התקול.

התוכנית נכנסה למצב "השהיה" עקב הפעלת תוכנית בדיקה באחד המגופים.התוכנית הושעתה על ידי תוכנית מקומית

השהיה זמנית
התוכנית הוזנה למצב "השהיה" עקב הזמנת פקודת "השהיה לפי תזמון" או 

"השהיית תוכנית" במסך התכנות שלה.

התוכנית נכנסה למצב "השהיה" עקב תקלה בשטיפת מסננים.התוכנית הושהתה על ידי שטיפת מסננים

טבלת "התוכנית הושהתה באופן זמני"

בטבלה הבאה מפורטות הסיבות האפשריות להודעת "ההשקיה הושהתה באופן זמני" ביומן הרישום.

משמעות הסיבהטקסט ההערה )בסוגריים(

תוכנית לא תקינה

לא ניתן להתחיל בתוכנית עקב השהיה או מצב תקלה בחלק 
ממרכיביה, למשל: ראש ההשקיה מושהה, כל המגופים 

תקולים או לא פעילים, תקלה בשטיפת המסנן, תנאי לוגי 
הגורם השהיה השהה את התוכנית, תנאי גשם, התוכנית אינה 

פעילה באופן קבוע, וסיבות דומות.
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מגוף לא תקין
אחד המגופים של התוכנית אינו יכול להתחיל לפעול; הוא 
 מבצע שטיפה בתוכנית אחרת, הוא תקול, הוא מושהה על 

ידי תנאי לוגי הגורם להשהיה, או שהוא אינו פעיל.

הדשיה לא תקינה 
אחת ממשאבות הדשן של התוכנית אינה יכולה להתחיל 
 לפעול; היא מבצעת שטיפה בתוכנית אחרת, היא תקולה, 

או שהיא אינה פעילה.

מד מים לא תקין

מד המים של התוכנית תקול, אינו מוגדר או בשימוש על ידי 
תוכנית אחרת. שימו לב שכאשר מד המים משמש מגוף עם 

הגדרת קצב זרימה, מד מים זה אינו יכול להיות זמין בו זמנית 
למגוף אחר שאין לו הגדרת קצב זרימה.

להשלמההשהיה ידנית  

מגבלת מספר יציאות
 ביחידת AC, מספר היציאות הפעילות חרג מהמספר 

המרבי המותר )5(.

מגופים מבצעים השקיה בתוכנית אחרת
 חלק מהמגופים של התוכנית מבצעים השקיה 

בתוכנית אחרת.

תוכנית בעדיפות נמוכה
 התוכנית הושהתה על ידי תוכנית אחרת בעדיפות 

גבוהה יותר.

התוכנית חורגת משעות ההשקיה
התוכנית הושהתה מכיוון שהיא חרגה משעות ההשקיה 

המותרות. שימו לב שבמקרה זה תסתיים תוכנית ההשקיה 
וביומן ההשקיה תופיע רשומה נוספת, "התוכנית הסתיימה".

התוכנית הושהתה עקב שטיפת מערכת הסינון.ההשקיה הושהתה בזמן שטיפה

ראש ההשקיה הושהה בזמן פעולת התוכנית.המאסטר מושהה

מערכת הסינון נכנסה למצב תקלת שטיפה רציפה.שטיפה רציפה

התוכנית הושהתה באופן ידני במהלך פעולתה.התוכנית הושהתה

הגדרות התוכנית
חלק מהגדרות התוכנית )כגון הדשיה( שונו במהלך פעולתה 

ולכן התוכנית נכנסה למצב השהיה זמנית.  

המגוף לא זמין
כל מגופי התוכנית אינו יכול להתחיל לפעול; הם מבצעים 

שטיפה בתוכנית אחרת, הם תקולים, הם מושהים על ידי תנאי 
לוגי הגורם להשהיה, או שאינם פעילים.

תקלת ראש
ראש ההשקיה נמצא במצב תקלה, למשל עקב דליפת דשן 

 בלתי-מבוקרת, תקלת מערכת סינון, תקלת סוללה או 
תקלת קבל.

התוכנית הושהתה עקב תנאי לוגי הגורם להשהיה.תנאי הגורם להשהיה

התוכנית הושהתה עקב קבלת אות מחיישן הגשם.תנאי גשם

המערכת הוכנסה להשהיה קבועה )לצמיתות(.השהיה יזומה

השהיה זמנית
המערכת נמצאת בתהליך של עדכון תוכנה )OTA(, לא מתקבל 

מתח AC, או שראש ההשקיה מושהה לזמן מוגבל.

טבלת "התוכנית הסתיימה במצב תקלה"

בטבלה הבאה מפורטות הסיבות האפשריות להודעת "ההשקיה הסתיימה במצב תקלה" ביומן הרישום.

משמעות הסיבהטקסט ההערה )בסוגריים(

התראת זרימה נמוכה
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

מצב זרימה נמוכה.
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תקלת זרימה נמוכה
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

מצב זרימה גבוהה.

היעדר זרימת מים
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

היעדר זרימת מים.

היעדר פולס דשן
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

היעדר זרימת דשן.

ההדשיה לא הסתיימה
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

אי-סיום ההדשיה.

פריקה
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

תקלה בקבל החומרה.

קצר חשמלי
אחד המגופים בתוכנית סיים את פעולתו במצב תקלה עקב 

קצר חשמלי ביציאה.

טבלת "פעולת המגוף מושהית"

בטבלה הבאה מפורטות הסיבות האפשריות להודעת "המגוף הושהה" ביומן הרישום.

משמעות הסיבהטקסט ההערה )בסוגריים(

השהיה לפי תנאי
המגוף הושהה מסיבות כגון: תנאי לוגי, מגוף לא פעיל 

)בהגדרתו(, עדכון תוכנה מתבצע, הספק DC נמוך, היעדר 
מתח AC, תקלה בטעינת הקבל, זרימת דשן בלתי-מבוקרת. 

המגוף הושהה על ידי תנאי לוגי הגורם לעצירה. סיום לפי תנאי 

המגוף תקול ולכן הוא מושהה. התוכנית הושהתה עקב תקלת מגוף

טבלת "התוכנית הושהתה"

בטבלה הבאה מפורטות הסיבות האפשריות להודעת "ההשקיה הושהתה" ביומן הרישום.

משמעות הסיבהטקסט ההערה )בסוגריים(

התוכנית הושהתה על ידי פקודת השהיה ידנית.השהיה ידנית

התוכנית הושהתה על ידי תנאי לוגי הגורם להשהיה.השהיה לפי תנאי

התוכנית הושהתה על ידי תנאי לוגי הגורם לעצירה.סיום לפי תנאי

התוכנית הושהתה עקב תקלה באחד המגופים שלה.התוכנית הושהתה עקב תקלת מגוף

התוכנית הושהתה עקב התחלת תוכנית מקומית )או בדיקה(.התוכנית הושעתה על ידי תוכנית מקומית

השהיה זמנית
התוכנית הוכנסה על ידי המשתמש למצב השהיה לזמן מוגבל 

או למצב השהיה ללא הגבלה.

התוכנית הושהתה על ידי שטיפת מסננים
התוכנית הושהתה עקב תקלה בתהליך שטיפת המסננים 

שלה.
 

יומני רישום התראות יא.2.	
מערכת GSI PRO מציגה שני סוגים של טבלאות התראה; התראות יחידה והתראות פרויקט. המבנה של שני מסכים אלה זהה, 

אולם טבלת ההתראות של היחידה מציגה רק התראות הקשורות ליחידה הנוכחית, בעוד שטבלת ההתראות של הפרויקט 
מציגה את ההתראות של כל יחידות הפרויקט. 

מסך ההתראות של הפרויקט כולל שתי לשוניות; התראות אחרונות המציגות את ההתראות שהתקבלו ב-14 הימים האחרונים 
עבור יחידות הפרויקט שנבחרו, והלשונית "היסטוריית התראות" המאפשרת למשתמש לסנן את הרשומות בהתאם ליחידות 

ולטווח התאריכים. 
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  .Excel במסך ההתראות של הפרויקט יש אפשרות ייצוא שבעזרתה המשתמש יכול לייצא את הנתונים שנבחרו לקובץ

מסך יומן הרישום של היחידה מציג את פריטי הנתונים הבאים:

השורה השמאלית העליונה של הטבלה מכילה שני סמלים, סמל הרענון וסמל "סמן פריטים נבחרים כפריטים שנקראו", המשמש 
למחיקת רשומות נבחרות מהטבלה.

הרשומות ממוספרות בסדר יורד ומכילות את הנתונים הבאים:

• מספר – מספר רשומת ההתראה.	

• תיבת בחירה – משמשת לבחירת כל רשומות ההתראות או רשומות ספציפיות.	

• סמל המעטפה – משמש להוספת הערת טקסט חופשי לרשומה על ידי המשתמש. 	

• תאריך – התאריך והשעה של רשומת ההתראה.	

• סוג התראה – סוג ההתראה; יש לעיין בטבלה הבאה עבור כל ההתראות האפשריות.	

• תוכנית – במקרה שרשומת ההתראה קשורה לתוכנית, יוצגו בעמודה זו מספר ראש ההשקיה, מספר התוכנית ושם התוכנית.	

• מספר המגוף – במקרה שההתראה קשורה למגוף, יוצגו בעמודה זו מספר המגוף ושם המגוף. במקרה שההתראה קשורה 	
למרכז דישון או למרכז סינון, יוצגו בעמודה זו מספר ראש ההשקיה שלהם, מספריהם ושמותיהם. 

• זרימה בפועל – מופיעה רק עבור התראות הקשורות למד מים )כגון במקרה של זרימת מים בלתי-מבוקרת(.	

• זרימה נומינלית – הממוצע של שתי קריאות הזרימה האחרונות של המגוף הקשור.	

• כמות מים – במקרה שהרשומה קשורה למגוף, כמות המים של המגוף מופיעה בעמודה זו.	

• הערה – לעמודה זו יש שתי פונקציות: המשתמש רשאי להשתמש בעמודה זו כדי להוסיף הערת טקסט חופשי לרשומה, או 	
לחלופין המערכת עשויה להציג הערה הקשורה לסוג רשומת ההתראה, )כגון מספר כניסת התנאי עבור ההתראה המציגה 

כניסה שהועברה למצב "פעיל"(. 

טבלת ההתראות האפשריות

הערותמשמעות ההתראהטקסט ההתראה

זרימת מים נמוכה.זרימה נמוכה

זרימת מים גבוהה.זרימה גבוהה

פולסי מים אינם מתקבלים.היעדר זרימת מים

היעדר פולס דשן
תקלה בדישון – לא מתקבלים פולסים 

של דישון.

זוהתה זרימת מים בלתי-מבוקרת.התחלת זרימה בלתי-צפויה 

זרימת דשן בלתי-צפויה – היחידה 
מושעית

זוהתה זרימת דשן בלתי-מבוקרת, ועל 
כן היחידה הוכנסה למצב השעיה.

שטיפה רציפה 
מרכז הסינון נמצא במצב תקלת 

שטיפה רציפה.
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מתח סוללה נמוך 
מתח הסוללה ירד לרמת התראת 

הסוללה החלשה.

סוללות ריקות
מתח הסוללה ירד לרמה שגרמה 

 להשהיית פעולות היחידה 
)יחידות DC בלבד(.

טעינת הקבל נכשלה.טעינת קבל

סולנואיד/חיווט
בעיה בפעולת הקבל; הבעיה עשויה 

להצביע על כך שהסולנואיד או החיווט 
שלו תקולים.

תקלת קצר חשמלי ביציאת החומרה.קצר חשמלי

AC ספק הכוח בזרם חילופין מנותק.אין מתח

תקלה בזיכרון הבקר.זיכרון בקר

מגוף יחידה תקין
יציאה שדווחה כתקולה חזרה לפעולה 

סדירה.

אספקת מתח AC חודשה לאחר ניתוק.אספקת מתח AC חודשה

דליפת המים הסתיימה.סיום זרימה לא צפוי

יש תקלה בתקשורת בין היחידה לשרת.התראת תקשורת – קוד 17

התקשורת בין היחידה לשרת חודשה.התקשורת התחדשה

התראת מרכז דישון
יש תקלה במרכז הדישון, המערכת 

מציגה גם את מספר ראש ההשקיה של 
.)B או A( מרכז הדישון התקול

התראת חיישן
יש תקלה באחד מחיישני המערכת 

)המערכת מציגה את מספר החיישן 
התקול(. 

הכניסה הועברה למצב "לא פעיל"

אחת מכניסות המערכת הועברה ממצב 
"פעיל" למצב "לא פעיל" )רק עבור 

כניסות שאינן משמשות כמונים, כגון 
מדי מים ומדי דשן(.

המערכת מציגה גם את המספר והשם 
של הכניסה )אם הוקצו(

הכניסה הועברה למצב "פעיל"

אחת מכניסות המערכת הועברה ממצב 
"לא פעיל" למצב "פעיל" )רק עבור 

כניסות שאינן משמשות כמונים, כגון 
מדי מים ומדי דשן(.

המערכת מציגה גם את המספר והשם 
של הכניסה )אם הוקצו(

כשל בכתיבת יומני רישום והתראות
המערכת נכשלה בכתיבת יומני הרישום 

– המערכת אינה יכולה לזהות האם 
ההודעה נכתבה בהצלחה ביומן.
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 EC התראת

חיישן ה-EC נמצא במצב התראה. 
הקריאה נמצאת מחוץ להגדרות 

הגבול הגבוה או הנמוך שנקבעו על 
ידי המשתמש. המערכת מציגה גם את 

מספר מרכז הדישון הרלוונטי. 

pH התראת

חיישן ה-pH נמצא במצב התראה. 
הקריאה נמצאת מחוץ להגדרות 

הגבול הגבוה או הנמוך שנקבעו על 
ידי המשתמש. המערכת מציגה גם את 

מספר מרכז הדישון הרלוונטי. 

התראת רמת EC קיצונית

קריאת חיישן ה-EC הגיע לערך קריטי; 
ההדשיה וההשקיה נעצרו. המערכת 

מציגה גם את מספר מרכז הדישון 
הרלוונטי.

התראת רמת pH קיצונית

קריאת חיישן ה-pH הגיע לערך קריטי; 
ההדשיה וההשקיה נעצרו. המערכת 

מציגה גם את מספר מרכז הדישון 
הרלוונטי. 

ההדשיה לא הסתיימה
ההשקיה הסתיימה אך תהליך ההדשיה 

לא סיים להזרים את הכמות המתוכנת.

תקלה לפי תנאי לוגי
תנאי לוגי שתוכנת להנפיק התראה 

הועבר למצב "פעיל".

היחידה הושהתה עקב סיכוי לגשם
היחידה הושהתה בשל הפרמטר 

המתוכנת של סיכוי לגשם. 

היחידה פעילה עקב היעדר סיכוי לגשם
היחידה חידשה את פעולתה עקב סיום 

מצב סיכוי לגשם.

התקשורת עם השרת מנותקת.התראת תקשורת עם השרת

כשל בעדכון מרחוק של קושחת 
המכשיר

המערכת לא הצליחה להשלים הורדת 
גרסת קושחה חדשה.

יש שגיאה בהגדרת התוכנית.שגיאת הגדרת תוכנית

יש שגיאה בהגדרת המגוף.הגדרת מגוף
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יומני רישום כלליים יא.3.	
יומני הרישום הכלליים של מערכת ה-GSI PRO מוצגים רק ברמת היחידה. 

מסך יומן הרישום הכללי כולל שתי לשוניות: יומני רישום אחרונים המציגים את 14 הימים האחרונים, ולשונית היסטוריית יומני 
רישום המאפשרת למשתמש לבחור את טווח התאריכים של הרשומות שיוצגו:

הרשומות ממוספרות בסדר יורד ומכילות את הנתונים הבאים:

• מספר – מספר רשומת ההתראה.	

• זמן התחלה – התאריך והשעה של תחילת רשומת ההתראה.	

• נתונים אחרונים – התאריך והשעה של סיום רשומת ההתראה.	

• משך זמן – הודעה זו מופיעה רק עבור משך זמן התקשורת; משך הזמן שבו היחידה הייתה מחוברת לשרת.	

• יומני רישום כלליים – סוג יומן הרישום; יש לעיין בטבלה הבאה עבור כל יומני הרישום הכלליים האפשריים. 	

• עמודת מידע – הסמל "i" מופיע בעמודה זו במקרים הבאים:	

עבור הודעת חיבור היחידה, לחיצה על סמל זה תביא לפתיחת חלון המציג נתונים כגון השעה והתאריך של חיבור או  	o
ניתוק היחידה, והשעה, התאריך ומספר פריטי התצורה )CNFs( שהורדו ליחידה. 

עבור ההודעה היומית, לחיצה על סמל זה תביא לפתיחת חלון המציג את יומני הרישום היומיים של המערכת הנחתמים  	o
כל יום בחצות. לדוגמה, עבור מונה שטיפה יומי, המערכת מציגה את המספרים של פעולת שטיפת המסננים השונים 

שנעשתה במהלך היום הנוכחי.

• הודעה – נתונים המוצגים על ידי השרת וקשורים להודעת ההתראה הספציפית. לדוגמה: עבור סגירה כללית של יציאה )מצב 	
בדיקה( השרת מציג את מספר היציאה שנפתחה. 

הודעהמשמעות הטקסטטקסט ביומני הרישום כלליים

DP תחילת שטיפה באמצעות
מחזור שטיפת מסננים החל עקב קבלת 

.DP אות

תחילת שטיפה לפי כמות
מחזור שטיפת מסננים החל עקב כמות 

המים שעברה במערכת.

תחילת שטיפה לפי תזמון
מחזור שטיפת מסננים החל לפי פרמטר 

מרווח זמן.

תחילת שטיפה ידנית
מחזור שטיפת מסננים החל בפקודה 

שהנפיק המשתמש.

מחזור השטיפה הסתיים.השטיפה הסתיימה

סיום שטיפה ידני
מחזור השטיפה שהחל בפקודה ידנית 

שהנפיק המשתמש.

היחידה הושעתה עקב שגיאה
ההשקיה שביצעה היחידה הושעתה 

עקב שגיאה בראש ההשקיה שלה.
עמודת ההודעה מציגה את מספר ראש 

ההשקיה תקול.
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היחידה הושעתה באמצעות תנאי
השקיית היחידה הושעתה עקב קבלת 

אות מכניסת תנאי הגשם שלה.

השעיית יחידה קבועה
ראש ההשקיה או הבקר הושעו באופן 

קבוע.

השעיה לפי טמפרטורה

ראש ההשקיה או הבקר מושעים באופן 
 ,AC זמני עקב היעדר אספקת מתח

הורדת התקנה, השעיה ידנית לפי תזמון 
או השעיה ידנית לזמן בלתי-מוגבל.

ביטול שגיאה ידני
המשתמש איפס באופן ידני את תקלות 

היחידה.

ביטול שגיאות אוטומטי
תקלות היחידה אופסו על ידי מנגנון 

האיפוס האוטומטי של תקלות 
המערכת.

יומן חצות של רמות הסוללה.רמות סוללה

עמודת ההודעה מציגה ארבעה ערכים: 
רמת מתח הסוללה בטעינת הקבל 
האחרונה, רמת מתח הסוללה בזמן 
אתחול המודם, רמת מתח הסוללה 

בחצות היום ורמת מתח הסוללה 
בחצות הלילה.

ניסיון התחברות
היחידה ניסתה בהצלחה ליצור חיבור 

עם השרת.

ניסיון ההתחברות נכשל
היחידה ניסתה ליצור חיבור עם השרת 

ללא הצלחה.

יומן חצות של צריכת המים.צריכת מים יומית

עמודת ההודעה מציגה את מספר מד 
המים, כמות המים היומית שעברה דרך 

מד זה בזמן פעולה מבוקרת, וכמות 
המים היומית שעברה דרך מד זה 

בפעולה בלתי-מבוקרת.

פעולת הבקר החלה. איפוס בקר

השהיית ראש השקיה ראשי לפי תנאי
ראש ההשקיה הראשי הושהה עקב 

קבלת אות מכניסת החומרה של תנאי 
ההשהיה.

השהיית ראש השקיה ראשי לפי 
שטיפת מסננים

ראש ההשקיה הראשי הושהה עקב 
מצב תקלה במערכת הסינון.

מצב התנאי הפך ל"לא פעיל"
תנאי לוגי שהוגדר ביחידה עבר למצב 

"לא פעיל".
עמודת ההודעה מציגה את שם התנאי 

הלוגי הרלוונטי.

התנאי הופעל
תנאי לוגי שהוגדר ביחידה עבר למצב 

"פעיל".
עמודת ההודעה מציגה את שם התנאי 

הלוגי הרלוונטי.

השהיית תנאי לוגי
תנאי לוגי שהוגדר ביחידה עבר למצב 

מושהה.

תחילת תוכנית שטיפה לפי תנאי
 תוכנית הסינון החלה עקב פעולת 

תנאי לוגי.

סיום תוכנית שטיפה לפי תנאי
תוכנית הסינון הסתיימה עקב פעולת 

תנאי לוגי.
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מונה שטיפה יומי
המערכת מנפיקה יומן חצות של מוני 

השטיפה היומית.

לחיצה על הסמל "i" תביא לפתיחת חלון 
עם פרטי מוני שטיפת המסננים היומית 

השונים.

תהליך הכתיבה ליומני הרישום נכשל.כשל בכתיבה ליומני הרישום 

מחיקת יומני רישום
המשתמש מחק את הרשומות של כל 

יומני הרישום של המערכת.

השהיית ראש השקיה ראשי לפי תנאי
ראש ההשקיה הראשי הושהה 

באמצעות תנאי לוגי או כניסת תנאי.

נפתחה יציאה כללית.יציאה כללית פתוחה

עמודת ההודעה מציגה את המספר 
והשם של היציאה הרלוונטית שיכולה 

להיות יציאת עזר, מגוף ראשי, יציאת 
שמירת לחץ או יציאת דשן ראשית.

נסגרה יציאה כללית.יציאה כללית

עמודת ההודעה מציגה את המספר 
והשם של היציאה הרלוונטית שיכולה 

להיות יציאת עזר, מגוף ראשי, יציאת 
שמירת לחץ או יציאת דשן ראשית.

נתוני מודם
כאשר פעולת היחידה מופעלת, 

המערכת מציגה הודעה עם נתונים 
רלוונטיים למודם התקשורת.

עמודת ההודעה מציגה את רמת האות 
של המודם, דור הטכנולוגיה של המודם 

)G2, G3 או G4(, אזור המודם )גלובלי, 
ארה"ב או אוסטרליה( ושיעור השגיאות 

של המודם )רמת רעש 0-9, כאשר 
מספר נמוך יותר מציין תקשורת טובה 

יותר(. 

היחידה חוברה לשרת.יחידה מחוברת

עמודת משך הזמן מציגה את זמן 
החיבור ולחיצה על הסמל "i" תביא 

לפתיחת חלון המציג את החיבור ואת 
תאריכי ושעות הניתוקים, בעוד שעמודת 
ההודעה של חלון זה מציגה את מספר 

ה-CNF )פריטי תצורה( שהורדו ליחידה. 

עדכון קושחה מרחוק בוצע בהצלחה
תהליך ההורדה של קושחה חדשה 

הסתיים בהצלחה.

עמודת ההודעה מציגה את המספרים 
של הקושחה הישנה ושל גרסאות 

הקושחה החדשות.

עדכון קושחה מרחוק נכשל
תהליך ההורדה של קושחה חדשה 

נכשל.



98

ניהול השקיה והדשיה 

יומני רישום חיישנים יא.4.	
יומני החיישנים של מערכת ה-GSI PRO מוצגים רק ברמת היחידה. 

מסך זה מציג את 200 הרשומות האחרונות והיסטוריית החיישנים אינה נשמרת על ידי המערכת. 

רשומת מסך זו היא קריאות החיישנים האנלוגיים של המערכת בלבד, כפי שהוגדרו לפי סוג היחידה )AC או DC( ובמסכי הגדרת 
המערכת.

הרשומות ממוספרות בסדר יורד ומכילות את הנתונים הבאים:

• מס' – מספר הרשומה	

• תאריך – התאריך והשעה של הרשומה, מרווח התיעוד מוגדר במסכי הגדרות המערכת.	

• ערך חיישן 1 – קריאת החיישן	

• ערך חיישן 2 – קריאת החיישן	

• ערך חיישן 3 – קריאת החיישן	

• ערך חיישן 4 – קריאת החיישן	

• ערך חיישן 5 – קריאת החיישן	

הערה חשובה: עבור יחידות DC, חיישן מספר 5 שמור לרישום רמת הסוללה. 

פעולות מאקרו יב.	
פעולות מאקרו תפעוליות הן תכונה הזמינה עבור הפרויקט כולו, המאפשרת למפעילים מורשים לבצע פעולות ספציפיות בצורה 

מרכזית ביחידות ה-GSI ‏)PRO, AG, ו-GAR( של פרויקט ספציפי. נקודת הכניסה לתכונת המאקרו נמצאת בשורת התפריט 
העליונה של הפרויקט, תחת הסמל "מאקרו".

תכונת פעולות המאקרו היא כלי ניהול רב-עוצמה המקלה על פעולות הניטור והתכנות של מפעיל המנהל פרויקט גדול, הכולל 
.GSI PRO יחידות רבות של

על מנת להקל על פעולות ברמת הפרויקט, יש להגדיר תחילה את היחידות המשתתפות בפעולות המאקרו. כאשר המערכת 
מוגדרת כראוי, היא מאפשרת שלושה סוגים של פעולות ברמת הפרויקט:

• פעולות ברמת הפרויקט בהתאם להגדרת היחידה	

• פעולות ברמת הפרויקט בהתאם להגדרת התוכנית	
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• פעולות ברמת הפרויקט בהתאם להגדרת המגוף	

בשלב זה חשוב להבין כי פעולות המאקרו של המפעיל גמישות מאוד, המפעיל יכול להשתמש בתפריט הסינון העוצמתי של 
תכונת המאקרו, המאפשר למפעיל לבצע פעולות ביחידות, בתוכניות ובמגופים ספציפיים של יחידות ה-GSI PRO המוגדרות 

במאקרו של הפרויקט.  

תהליך ההגדרה של יחידות ה-GSI PRO עבור פעולות מאקרו כולל שלושה סוגים של הגדרות שיש לבצע ברמת היחידות:

• הגדרות יחידה	

• הגדרות מגוף	

• הגדרות התוכנית	
 

הגדרות יחידה יב.1.	
הגדרות היחידה עבור פעולות מאקרו נמצאות במסך "הגדרות" -< "הגדרות יחידה" -< "כללי", כפי שמופיע בתמונה שלהלן:

במסך "כללי" ישנה לשונית "הגדרות מאקרו":
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מסך זה מציג שלוש קטגוריות שיש להגדיר עבור פעולות מאקרו:

שימו לב שקטגוריות אלה משמשות את תפריט הסינון של פעולות המאקרו המאפשר למפעיל לבצע פעולות בהתאם לקטגוריות 
המסוננות.

קבלנים – קטגוריה זו משמשת לקביעת שמות קבלנים המורשים לבצע פעולות מאקרו ביחידה זו. המשתמש יכול לבחור את 
השמות הנדרשים מהרשימה הנפתחת, וגם להזין שמות חדשים ברשימה על ידי לחיצה על האפשרות "הוסף חדש". 

אזורים – קטגוריה זו משמשת לקביעת האזור הגיאוגרפי של יחידה ספציפית זו. המשתמש יכול לבחור את האזורים הנדרשים 
מהרשימה הנפתחת, וגם להזין אזורים חדשים ברשימה על ידי לחיצה על האפשרות "הוסף חדש".

כללי – קטגוריה זו משמשת להגדרת אפשרויות כלליות נוספות ליחידה ספציפית זו, לשימוש בשלב מאוחר יותר על ידי תפריט 
הסינון של תכונת פעולות המאקרו של המערכת. המשתמש יכול לבחור את האפשרויות הנדרשות מהרשימה הנפתחת, וגם 

להזין אפשרויות חדשות ברשימה על ידי לחיצה על האפשרות "הוסף חדשה".

הערות חשובות:
• המשתמש יכול להוסיף ערכים חדשים לרשימות הנפתחות אך אינו יכול למחוק רשומות ממסך זה; ניתן למחוק רשומות ממסך 	

הגדרות המאקרו. 

• כדי להקל על פעולות קביעת ההגדרות, רשומה שנוספה לרשימה הנפתחת של שלוש הקטגוריות שהוזכרו לעיל מתווספת 	
באופן אוטומטי לרשימות הנפתחות של כל היחידות האחרות בפרויקט זה.

הגדרות מגופים יב.2.	
הגדרות המגופים עבור פעולות מאקרו נמצאות במסך "הגדרות" -< "הגדרות מגוף", כפי שמופיע בתמונה שלהלן:
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לכל מגוף של היחידה יש פרמטר "סוג יבול" במסך ההגדרות שלו; יש לבחור את סוג היבול הרלוונטי של מגוף זה מתוך הרשימה 
הנפתחת. שימו לב שהרשימה מכילה יבולים מוגדרים מראש, אך המשתמש יכול להוסיף סוגים אחרים בהתאם לסוג היבול בפועל 

 של המגוף.

חזרו על הגדרת סוג היבול עבור כל המגופים שיוגדרו בפעולות המאקרו ליחידה הנוכחית ויתר היחידות של הפרויקט הנוכחי.

הגדרות תוכניות השקיה יב.3.	
 הגדרות תוכניות ההשקיה עבור פעולות מאקרו נמצאות במסך "תוכניות" -< "תוכניות השקיה" כפי שמופיע בתמונה שלהלן:
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לכל תוכנית השקיה יש לשונית "הגדרות מתקדמות" במסך ההגדרות שלה, בלשונית זו יש פרמטר בשם "סיווגי תוכנית", כפי 
שמוצג בתמונה שלהלן:

יש לבחור את הסיווג הרלוונטי של תוכנית זו מתוך הרשימה הנפתחת. לאחר הוספת סיווג לתוכנית, שם הסיווג מתווסף לשורה 
העליונה של מסך התוכנית.

שימו לב שהמשתמש יכול להוסיף סיווגים לרשימה.

חזרו על הגדרת סיווגי התוכניות עבור כל התוכניות שיוגדרו בפעולות המאקרו ליחידה הנוכחית ויתר היחידות של הפרויקט 
הנוכחי.

מסך פעולות המאקרו יב.4.	
נקודת הכניסה לתכונת המאקרו נמצאת בשורת התפריט העליונה של הפרויקט תחת הסמל "פעולות מאקרו", כפי שמוצג 

בתמונה שלהלן:
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מסך המאקרו כולל שתי לשוניות: "הגדרות" ו"פעולות".

הלשונית "הגדרות":

לשונית זו מאפשרת למשתמש להגדיר את פרטי שלושת סוגי ההגדרות שיש לבצע ברמת היחידות, ממסך מרכזי, ללא צורך 
להגדיר כל פרמטר בכל יחידה בנפרד.

המסך מחולק לחמישה חלקים: "קבלנים", "כללי", "אזורים", "סיווגי תוכניות" ו"סוגי יבול". כל מקטע כזה מציג את הפרמטרים שכבר 
הוגדרו ומאפשר למשתמש להוסיף ערכים חדשים לכל מקטע.

שימו לב:
• מסך זה מאפשר למשתמש למחוק רשומות מכל אחד מהמקטעים, כאשר רשומה נמחקת, היא נמחקת באופן אוטומטי מכל 	

היחידות המכילות את הרשומה הספציפית הזו.

• למרות שרשומה חדשה מתווספת למקטע במסך זה, המשתמש עדיין צריך לבחור אותה בכל יחידה רלוונטית של הפרויקט.	

הלשונית "פעולות":

לשונית זו מאפשרת למשתמש לבצע פעולות באופן מרכזי על התצורות שנקבעו עבור פעולות המאקרו של יחידות הפרויקט.

במסך זה יש שני חלקים; הצד הימני של המסך מכיל את האלמנטים שנבחרו להחלת פעולות המאקרו, המחולקים לפי יחידות, 
תוכניות ומגופים, ואילו הצד השמאלי של המסך הוא מנגנון סינון הפעולות.

כאשר הלשונית "יחידות" נבחרת בצד הימני העליון של המסך, הטבלה מציגה את כל יחידות הפרויקט.

עבור כל יחידה, הטבלה מציגה את הנתונים הבאים:

• שם היחידה	

• מס' סידורי – המספר הסידורי של היחידה	

• 	GSI PRO או GSI ,סוג היחידה – PRO

• אזור – האזור שנקבע עבור יחידה זו	

• קבלנים – הקבלנים שנקבעו עבור יחידה זו	

• כללי – הקטגוריה הכללית שהוגדרה עבור יחידה זו	

• גורם – גורם המים הנוכחי )באחוזים( שנקבע עבור כל מגופי היחידה	

שימו לב שכאשר לא נבחרו מסננים, הטבלה מציגה את כל היחידות.

משמאל לכל יחידה, תיבת בחירה מאפשרת למשתמש לבחור את היחידות שעליהן תוחל פעולת המאקרו.
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ברמת היחידות, המשתמש יכול להחיל את פעולת המאקרו הבאה:

יש לסמן תחילה את היחידות הנדרשות שעליהן תוחל פעולת המאקרו.

	1 שינוי מצב יחידות – שינוי היחידות שנבחרו ממצב פעיל למצב לא פעיל ולהיפך. יש לבחור באפשרות "שינוי סטטוס יחידות" .
ולאחר מכן לבחור באפשרות "לא פעיל" או "פעיל" בתיבת הבחירה השנייה.

	2 שינוי גורם עבור יחידות – שינוי גורם המים באחוזים )10-200%( עבור היחידות שנבחרו. יש לבחור את גורם השינוי עבור .
היחידות, ולאחר מכן יש להגדיר את אחוז כמות המים הנדרש בתיבת הבחירה השנייה.
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לאחר בחירת היחידות שעליהן יוחלו פעולת המאקרו, לחצן "החל פעולה" בצד הימני העליון של המסך הופך לפעיל; לחצו על 
לחצן זה כדי להחיל את פעולת המאקרו שנבחרה על היחידות שנבחרו.

רמת התוכניות:

כאשר לא הופעל מסנן, הטבלה מציגה את כל התוכניות של כל הפרויקטים.

עבור כל תוכנית, הטבלה מציגה את הנתונים הבאים:

• שם היחידה	

• מס' סידורי – המספר הסידורי של היחידה	

• 	GSI PRO או GSI ,סוג היחידה – PRO

• סטטוס – המצב הנוכחי של היחידה	

• אזור – האזור שנקבע עבור יחידה זו	

• קבלנים – הקבלנים שמוגדרים לתוכנית זו	
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• כללי – הקטגוריה הכללית שהוגדרה לתוכנית זו	

• מספר תוכנית	

• שם התוכנית	

• סטטוס התוכנית – הסטטוס הנוכחי של התוכנית	

• סיווג התוכנית – הסיווג המוגדר של התוכנית	

• סוג מחזור – סוג שיטת הפעולה של התוכנית 	

• שיטת תזמון – שיטת הגדרות התזמון של התוכנית	

•  גורם תוכנית – גורם המים )10-200%( של כמות המים של התוכנית	

שימו לב שכאשר לא נבחרים מסננים, הטבלה מציגה את כל התוכניות של כל יחידות הפרויקט המוגדרות לפעולות מאקרו.

 ברמת התוכניות, המשתמש יכול להחיל את פעולת המאקרו הבאה:

יש לסמן תחילה את התוכניות הנדרשות שעליהן תוחל פעולת המאקרו.

	1 שינוי סטטוס תוכניות – שינוי היחידות שנבחרו ממצב פעיל למצב לא פעיל ולהיפך. יש לבחור באפשרות "שינוי סטטוס .
תוכניות" ולאחר מכן לבחור באפשרות "לא פעיל" או "פעיל" בתיבת הבחירה השנייה.

	2 שינוי גורם עבור תוכניות – שינוי גורם המים באחוזים )10-200%( עבור התוכניות שנבחרו. יש לבחור את גורם השינוי עבור .
התוכניות, ולאחר מכן יש להגדיר את אחוז כמות המים הנדרש בתיבת הבחירה השנייה.

לאחר בחירת התוכניות שעליהן יוחלו פעולת המאקרו, לחצן "החל פעולה" בצד הימני העליון של המסך הופך לפעיל; לחצו על 
לחצן זה כדי להחיל את פעולת המאקרו שנבחרה על התוכניות שנבחרו.

רמת המגופים:
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כאשר לא מופעל מסנן, הטבלה מציגה את כל המגופים של כל יחידות הפרויקט.

עבור כל מגוף, הטבלה מציגה את הנתונים הבאים:

• שם היחידה	

• מס' סידורי – המספר הסידורי של היחידה	

• 	GSI PRO או GSI ,סוג היחידה – PRO

• סטטוס – המצב הנוכחי של היחידה	

• אזור – האזור שנקבע עבור יחידה זו	

• קבלנים – הקבלנים שמוגדרים לתוכנית זו	

• כללי – הקטגוריה הכללית שהוגדרה לתוכנית זו	

• מספר המגוף	

• שם המגוף	

• סטטוס המגוף – הסטטוס הנוכחי של המגוף	

• סוג היבול – סוג היבול שנקבע עבור המגוף	

• גורם מים – גורם המים )10-200%( של כמות המים של המגוף	

שימו לב שכאשר לא נבחרו מסננים, הטבלה מציגה את כל המגופים של כל יחידות הפרויקט המוגדרות לפעולות מאקרו.

ברמת המגופים המשתמש יכול להחיל את פעולת המאקרו הבאה:

יש לסמן תחילה את המגופים הנדרשים שעליהם תוחל פעולת המאקרו.

	1 שינוי גורם עבור מגופים – שינוי גורם המים באחוזים )10-200%( עבור המגופים שנבחרו. יש לבחור את גורם השינוי עבור .
המגופים, ולאחר מכן יש להגדיר את אחוז כמות המים הנדרש בתיבת הבחירה השנייה.

לאחר בחירת המגופים שעליהם יוחלו פעולת המאקרו, לחצן "החל פעולה" בצד הימני העליון של המסך הופך לפעיל; לחצו על 
לחצן זה כדי להחיל את פעולת המאקרו שנבחרה על המגופים שנבחרו.
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שימוש במסנני המאקרו:

שיטת הפעולה הכללית של המסננים

מנגנון מסנני המאקרו מכיל סדרה של תיבות בחירה הפועלות בשיטת "וגם" )AND(. משמעות הדבר היא שהבחירה שנעשתה 
בתיבת בחירה מאחזרת רק אלמנטים התואמים לבחירה שנעשתה בתיבת הבחירה הקודמת.

לדוגמה, אם הבחירה שנעשתה בתיבת הבחירה הראשונה היא מצב "פעיל" והבחירה שנעשתה בתיבת הבחירה השנייה היא 
"אפרים", המערכת מאחזרת רק יחידות פעילות ששם הקבלן שלהן הוא "אפרים".   

תיבות הבחירה עבור הלשונית "יחידות" הן:

• סטטוס	

• קבלנים	

• אזורים	

• כללי	

תיבות הבחירה עבור הלשונית "תוכניות" הן:

• סטטוס התוכנית	

• סיווגי התוכניות	

• קבלנים	

• אזורים	

• כללי	

תיבות הבחירה עבור לשונית המגופים הן:

• סטטוס יחידה	

• סוג יבול	

• קבלנים	

• אזורים	

• כללי	
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עבור כל אחת משלוש הלשוניות, המערכת מאחזרת רק שורות בטבלה התואמות למסננים שנבחרו. לאחר הצגת הטבלה 
המסוננת, המשתמש יכול לבחור את השורות הנדרשות להחלת פעולת המאקרו.

הלחצן "הצגת תוצאות" משמש להחלת בחירות הסינון, כך שהתוצאות מוצגות בטבלה בצד ימין של המסך.

הלחצן "נקה הכול" בחלק התחתון של מסך המסננים מנקה את כל הבחירות ומגדיר את כל המסננים לערך "ללא"; לכן, הטבלה 
מציגה את כל האלמנטים.

הערות חשובות: 
• במקרה שאחת או יותר מיחידות הפרויקט אינה מחוברת למערכת התקשורת לאחר החלת פעולת המאקרו, הפעולה ממתינה 	

במאגר ונשלחת ליחידות לאחר חידוש התקשורת.

• לא ניתן להקצות בקרים המוגדרים כיחידות DC לא מחוברות למנגנון פעולות המאקרו.	

• יומני הרישום של המערכת אינם מתעדים את השינויים שבוצעו על ידי פעולת מאקרו. 	

• מחיקת פרויקט )או אלמנטים מהלשונית "הגדרת פעולות מאקרו"( תביא למחיקת כל הגדרות המאקרו השייכות לפריט 	
שנמחק מכל היחידות הרלוונטיות. 

תשלום יג.	

.GSI PRO תלויה ברישיון שנתי תקף, שניתן לרכוש במקטע התשלום שבאתר האינטרנט של GSI PRO-פעולת יחידת ה

הכניסה למסך התשלום היא דרך הסמל "תשלום" בשורת התפריט הראשי, בחלק העליון של אתר האינטרנט.

 

דף התשלום מציג רשימה של כל היחידות שהוקצו למשתמש הנוכחי מכל הפרויקטים שלו.

עבור כל יחידה, הטבלה מציגה את המספר הסידורי, השם, הסטטוס וכל פרטי התשלומים.

• עמודת הסטטוס כוללת את האפשרויות הבאות:	

חדשה – יחידה חדשה שטרם התבצע תשלום עבור רישיונה; היחידה עדיין לא תפעולית. 	o

פעילה – יחידה תפעולית שרישיונה בתוקף. 	o

פג התוקף – יחידה שתוקף רישיונה פג, ולכן היא אינה תפעולית. 	o

התוקף עומד לפוג – תוקף רישיון היחידה עומד לפוג. סטטוס זה מופיע 30 יום לפני תאריך התפוגה.   	o

• מועד התשלום האחרון – תאריך התשלום האחרון שנעשה עבור רישיון יחידה זה.	

• תאריך תפוגת תוקף התשלום – התאריך בו יפוג תוקף הרישיון של היחידה.	

• תשלום קודם – המחיר ששולם במועד האחרון שבו שולם הרישיון.	

• מחיר – המחיר שישולם עבור חידוש הרישיון הבא. המחיר מוצג בדולר ארה"ב או בש"ח, בהתאם לאזור הזמן של מיקום 	
התקנת היחידה. פרמטר אזור הזמן מוגדר במסך פרופיל המשתמש.

• המשלם – שם המשתמש ששילם עבור הרישיון.	

• מזהה עסקה – מזהה עסקת התשלום.	

• מספר אישור – מזהה אישור העסקה כפי שהתקבל מחברת כרטיסי האשראי. 	
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לתשלום יש לסמן את הריבוע הריק שמשמאל למספר הסידורי של היחידה )או היחידות( וללחוץ על הלחצן "מעבר לתשלום" 
בפינה השמאלית העליונה של השולחן. שימו לב כי מספר היחידות שיש לשלם עבורן מופיע גם כן על לחצן זה. יופיע המסך הבא:

 

בסעיף "יחידות" מפורטים שמות היחידות שעבורן יש לשלם, כאשר מחיר ברירת המחדל הוא עבור 3 שנים; במקרה זה יפורט 
המחיר הרגיל והמחיר לאחר הנחה של 10%. המשתמש יכול לשנות את התשלום לשנה אחת על ידי לחיצה על לחצן הבחירה 

הרלוונטי; המחיר המוזל ייעלם.

סעיף מספר החברה במסך משמש להזנת מספר הזיהוי של חברת המשתמש, לצורך הנפקת קבלה רשמית.

ניתן להשתמש בסעיף "הזנת קופון" כאשר למשתמש יש קופון הנחה שהתקבל מהמשווק או מגלקון; יש להזין את מספר מזהה 
הקופון וללחוץ על הלחצן "הפעלת קופון".

הסעיף "סה"כ" מציג את הסכום הכולל לתשלום; במקרה של שימוש בקופון תקף, יוצג המחיר הרגיל והמחיר המוזל.  

לתשלום בכרטיס אשראי, לחצו על הלחצן "תשלום" לצורך מעבר לדף התשלום הרשמי בכרטיס האשראי. לאחר השלמת עסקת 
התשלום, המשתמש מקבל קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה במהלך תהליך התשלום. 

לאחר הופעת הודעה על הצלחת פעולת התשלום על המסך, לחצו על הלחצן "המשך" כדי לעדכן את סטטוס התשלום במסכי 
התשלום והסטטוס הראשי באתר.
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לידיעתכם, קיימת אפשרות לשלם באפשרות תשלום אחרת – יש ליצור קשר עם המשווק שלכם לקבלת פרטים.
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